
สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันและกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนคิของเครือ่งรบัที่สามารถใชรับหรอืแปลงสญัญาณในการรบัรายการของกิจการกระจายเสียงหรอืกิจการโทรทศันแบบ
บอกรบัสมาชิก สําหรบัการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๒ สํานักงาน กสทช. 

 
(ราง) ประกาศ เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทัศนแบบ
บอกรับสมาชิก สาํหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) 

ประเด็น ผูแสดงความเห็น/ความเห็นสาธารณะ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ 
ขอ ๔ ใหใชมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่
สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศน
ดาว เที ยม (Satellite TV) ดังมี ร ายละเอียดตาม
มาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๒๐๐๑–๒๕.. แนบ
ทายประกาศน้ี 

เสนอใหประกาศฯ ฉบับน้ี ยกเวนการ ผลิต และการ 
นําเขา เพื่อการสงออกไปตางประเทศ ซึ่ งตลาด
ตางประเทศยังคงมีความตองการเทคโนโลยี DVB-S 

เพิ่มขอ ยกเวนสําหรับการผลิต และ/หรือนําเขาเพื่อ
การสงออกไปตางประเทศ 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก

สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) กสทช. มส. ๒๐๐๑–๒๕.. 

ประเด็น ผูแสดงความเห็น/ความเห็นสาธารณะ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ 
๑. ขอบขาย 

มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิค
ข้ันตํ่าของเครื่องรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสญัญาณ
ในการรับรายการของกจิการกระจายสียงหรือกิจการ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไป
ยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) โดย
ครอบคลุมประเภทของเครื่องรับที่สามารถใชรับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ดังน้ี 

(๑) เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล  

(๒) เครื่องรับแบบไมมีจอภาพแสดงผล ประเภท 
Set-Top-Box 

ทั้งน้ี สําหรับประเภทของเครื่องรับที่สามารถใชรับ
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 
สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม 
(Satellite TV) ดังตอไปน้ี ใหเทียบเคียงขอกําหนด
ทางเทคนิคกับมาตรฐานทางเทคนิคน้ีไดตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนกําหนด 

 
ผูแทน: บ. สามารถวิศวกรรม จํากัด 
สอบถามในที่ประชุมวารางประกาศฯ ดังกลาว รวมถึง
เครื่องรับโทรทัศนดาวเทียมแบบที่ติดต้ังในอาคารสูง
ดวยหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องรับโทรทัศนดาวเทียมแบบที่ติดต้ังในอาคารสูงถือ
วาเปนเครื่องรับตามมาตรา ๗๐ แหง พ.ร .บ การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 
๒๕๕๑ รางประกาศฯ น้ี ใหใชการรับรองมาตรฐานโดย
วิธีเทียบเคียงขอกําหนดทางเทคนิคกับมาตรฐานทาง
เทคนิคตามรางประกาศฯ น้ี โดยอนุโลม  
 
แกไข วรรคสอง เปนดังน้ี  
“ทั้งน้ี สําหรับประเภท ของเครื่องรับที่สามารถใชรับ
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 
สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม 
(Satellite TV) ใหเทียบเคียงขอกําหนดทางเทคนิคกับ
มาตรฐานทางเทคนิคน้ีโดยอนุโลม” 
 
ใหแทรกหลังขอ (๒) เปนขอ (๓) เครื่องรับแบบติดต้ัง
ในระบบกระจายสัญญาณโทรทัศนทางสาย (Head 
End)  
 
 



-๓- 
 

ประเด็น ผูแสดงความเห็น/ความเห็นสาธารณะ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ 

(๑) เครื่องรับแบบพกพา/เคลื่อนที่ 
(Portable/Mobile Receivers) 

(๒) เ ค รื่ อ ง รั บ แบ บ ติด ต้ั ง บ นยานพาห นะ 
(Vehicle Receivers) 

(๓) เครื่องรับประเภทอื่นใดที่ใชงานโดยมิได
อาศัยการตอกับแหล งจ ายไฟฟาภาคประธาน 
(Supply mains) ทั้งการตอโดยตรงหรือการตอผาน
อุปกรณแปลงไฟฟา (Adapter) 

 
 
 

 ๒. ขอกําหนดทางเทคนิคดานการเขาถึงแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Access System: CA 
System) 

เครื่องรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณใน
การรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไป
ยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) ตองมี
มาตรฐานการ เข า ถึ งแบบมี เ งื่ อนไข  ควบคูกั บ
คุณสมบัติการรับรหัสหรืออนุญาตใหใชงานผานทาง
อากาศ (OTA) เพื่อใหสามารถรับชองรายการได และ
อยางนอยตองมีความสามารถในการถอดรหัสแบบ 

ตัวแทน: บริษัท แซท เทรดด้ิง จํากัด 
มีขอซักถามที่ประชุม ถึงมาตรฐานขอกําหนด BISS-
1/E น้ันมีความมายวา (BISS-1 และ BISS-E) หรือ 
(BISS-1 หรือ BISS-E)  
 
ผูเขารวมประชุม : 
สอบถามในที่ประชุมวา BISS-E ในปจจุบันน้ันมีการใช
ในการเขารหัสเน้ือหา (Content) ประเภทใดบาง และ
เสนอใหมาตรฐานกําหนดข้ันตํ่าเพียง BISS-1 ไวกอน 
แลวมาเพิ่มมาตรฐานใหมีการสนับสนุน BISS-E ใน
อนาคตหากมีการเขารหัสดวย BISS-E   

BISS-1/E หมายถึง BISS-1 และ BISS-E คือไมใช
เลือกอยางใดอยางหน่ึง 
 
เพื่อความชัดเจน เห็นควรปรับขอความในสวนที่
เกี่ยวของเปนดังน้ี 

 “….อยางนอยตองมีความสามารถในการถอดรหัสแบบ 
BISS-1 และรองรับการถอดรหัสแบบ BISS-E ควบคูกับ
คุณสมบัติการรับรหัสที่ใชสําหรับปลดล็อกชองรายการ
ที่ถูกเขารหัส (BISS Key) เขาสูเครื่องรับรายการผาน
ทางอากาศ (by OTA) 
 



-๔- 
 

ประเด็น ผูแสดงความเห็น/ความเห็นสาธารณะ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ 
BISS-1/E ควบคูกับคุณสมบัติการรับรหัสที่ใชสําหรับ
ปลดล็อกชองรายการที่ถูกเขารหัส (BISS Key) เขาสู
เครื่องรับรายการผานทางอากาศ (BISS-1/E by 
OTA) 

 

ตัวแทน: CABSAT  
มาตรฐาน การถอดรหัส BISS Key แบบ BISS1/E โดย
ผานทาง OTA น้ัน ปกติกลองรับสัญญาณดาวเทียมใน
ปจจุบันรองรับระบบดังกลาวไดเกือบทั้งหมดทุกย่ีหอ
แลว ซึ่งการเขารหัส BISS-1 เปนเทคนิคการเขารหัส
แบบพื้นฐาน ซึ่งในอนาคต Must Carry อาจจะมีการ
เขารหัสที่ตองการความปลอดภัยและรัดกุมมากข้ึนน้ัน 
อนาคตอาจตองเขารหัส BISS-E ซึ่งปจจุบัน Chipset ที่
รองรับ DVB-S2 น้ันรองรับไดทั้ง BISS-1 และ BISS-E 
อ ยู แล ว  ทั้ ง น้ี ข้ึน อ ยู กั บ  Software ว า ไ ด เ ป ด ใ ช
ความสามารถน้ีหรือไม  ถึงแมปจจุบันไมไดใชงาน   
BISS-E แตเครื่องรับฯ ควรที่จะมีความพรอมไวสําหรับ
อนาคต และมีความเห็นสนับสนุน (ราง) ประกาศ
มาตรฐานทางเทคนิคฉบับน้ี 
 

๓. ขอกําหนดทางดานเทคนิคดานการรับสัญญาณ 
และภาคถอดรหสัสญัญาณ 

เครื่องรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณใน
การรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไป
ยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) อยางนอย
ตองรองรับสัญญาณ และถอดรหัสสัญญาณในระบบ 
DVB-S และระบบ DVB-S2 

ตัวแทน: CABSAT  
เสนอใหการกําหนดมาตรฐานไมควรจํากัดเทคโนโลยี
เฉพาะ DVB-S และ DVB-S2 เทาน้ัน โดยใหกําหนด
คุณสมบัติตามประกาศน้ีใหมีคุณสมบัติไม ตํ่ากวาที่
กําหนด แตสามารถมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่สูงกวาได 
ซึ่งปจจุบันมีระบบ DVB-S,DVB-S2 และ DVB-S2X ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีที่ใหมกวาเกิดข้ึน จะไดไม
ตองแกไขมาตรฐานทางเทคนิคอีกในอนาคต  

มาตรฐานทางเทคนิคน้ีระบุขอกําหนดทางเทคนิคข้ัน
ตํ่าของเครื่องรบัฯ หากเครื่องรับฯ มีคุณสมบัติทาง
เทคนิคที่ดีกวา ก็ยังสอดคลองกับขอกําหนดใน(ราง) 
ประกาศฯ น้ี 
 

 



-๕- 
 

ประเด็น ผูแสดงความเห็น/ความเห็นสาธารณะ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ 
 

๔. ขอกําหนดทางเทคนิคดานสญัญาณภาพและเสียง  
เครื่องรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณใน

การรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเช่ือมตอไป
ยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) อยางนอย
ตองเปนไปตามมาตรฐานดังตารางที่ ๑  
ตารางที่ ๑ ขอกําหนดทางเทคนิคดานสัญญาณภาพ
และเสียง 

ลักษณะของ
การทํางาน 

มาตรฐานที่ตองรองรบั 

การถอดรหัส
สัญญาณภาพ 

MPEG-4 AVC/H.264 

การแสดงผล
ภาพ 

 

รองรับการแสดงผลความคมชัด
สูง (High Definition:HD) ความ
ละ เอี ยด  1920x1080  แบ บ 
interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม 
(frame rate) 25 ภาพตอวินาที
และอั ตร าส วนภาพ ( aspect 
ratio) 16:9 

 รองรับการแสดงผลความคมชัด
สูง (High Definition:HD) ความ
ล ะ เ อี ย ด  1 2 8 0 x7 2 0  แ บ บ 

ตัวแทน: CABSAT  
- มาตรฐานท่ีตํ่ากวา (ราง) ประกาศฯ จะหมายถึง

การถอดรหัสเป น  MPEG-4 AVC/H.264 ซึ่ ง คว รจะมี
มาตรฐาน MPEG-2 รองรับไดดวย มิฉะน้ันกลองรับ
สัญญาณดาวเทียมที่มีการ “นําเขา” มาใหมภายหลัง
จะไมรองรับสัญญาณที่ออกอากาศในปจจุบัน 

- ดานความคมชัด Frame Rate น้ันไมมีปญหา
เพราะ Chipset ในปจจุบันรองรับความคําชัดแบบ 
Full HD ได ซึ่งควรกําหนดใหเปนมาตรฐานข้ันตํ่า 
และไมควรจํากัดเทคโนโลยีที่สูงกวา เพราะปจจุบัน
เทคโนโลยีความคําชัดไปถึงระดับ 4K และ 8K แลว 
และคาดวาในอนาคตประเทศไทยก็อาจจะมีการ
ออกอากาศในแบบความคมชัด 4K หรือ 8K 

 
ตัวแทน: Panasonic 
ประกาศมาตรฐานฉบับเดิม ไมไดกําหนดความละเอียด
ของการแสดงผลภาพและการเช่ือมตอ ซึ่งรางประกาศฯ 
ฉบับน้ี มีการกําหนดการแสดงผลภาพแต ไมไดกลาวถึง
มาตรฐานการเช่ือมตอ จึงมีความกังวลวาหากลูกคาซื้อ 
แลวนําไปเช่ือมตอกับเครื่องรับโทรทัศน ผานชอง 
HDMI ซึ่งจะตองมี HDCP หากมีการเช่ือมตอกลองรับ
สัญญาณดาวเทียมกับเครื่องรับโทรทัศนผาน ชองตอ 

มาตรฐานทางเทคนิคน้ีระบุขอกําหนดทางเทคนิคข้ัน
ตํ่าของเครื่องรับฯ หากเครื่องรับฯ มีคุณสมบัติทาง
เทคนิคที่ดีกวา ตัวอยาง เชน การแสดงผลแบบ 4K ก็
ยังสอดคลองกับขอกําหนดในรางประกาศน้ี 

 
เพื่อใหครอบคลุมถึงเทคโนโลยีปจจุบันที่ยังมีการใชอยู 
เห็นควรปรับขอความในสวนที่เกี่ยวของเปนดังน้ี 
การถอดรหัสสัญญาณภาพ ใหแกไขเปน MPEG-2 
และ MPEG-4 AVC/H.264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

ประเด็น ผูแสดงความเห็น/ความเห็นสาธารณะ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ 

progressive (720p) ที่มีอัตรา
เฟรม (frame rate) 50 ภาพตอ
วิ น า ที แ ล ะ อั ต ร า ส ว น ภ า พ 
(aspect ratio) 16:9 

 รองรับการแสดงผลความคมชัด
ปกติ (Standard Definition:SD) 
ความละเอียด 720x576 แบบ 
interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม 
(frame rate) 25 ภาพตอวินาที 
และอั ตร าส วนภาพ ( aspect 
ratio) 16:9 และ 4:3 
 
 
 

การถอดรหัส
สัญญาณเสียง 

การถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 
ชองเสียง (stereo) แบบ MPEG-
4 HE AAC v1 หรือดีกวา  

HDMI แลวไมมี HDCP อาจจะไมสามารถแสดงผลภาพ
ไดอยางสมบูรณ    
 
ตัวแทน: CABSAT  
มาตรฐานการเ ช่ือมตอจะตองกํ าหนดหรือไม น้ัน 
โดยทั่วไปเปนที่เขาใจกันวา การแสดงผลภาพความ
คมชัดสูง HD น้ันจะตองเช่ือมตอผานชองตอแบบ 
HDMI ซึ่งในมาตรฐานก็ไมจําเปนตองกําหนดเพิ่มใน
สวนของ Port ของการเช่ือมตออีก 
 
มีการอภิปรายอยางกวางขวาง ระหวาง ผูบริโภค 
ผูผลิต และตัวแทนฯ มีขอสรุปรวมกันวา ไมจําเปนตอง
ระบุไวเปนคุณสมบัติ 
 
ตัวแทน: CABSAT  
การถอดรหัสสัญญาณเสียงควรจะรองรับไมตํ่ากวา 
ACC V1 แต ต อ ง ร อ ง รั บ  MPEG-1,MPEG-2 แล ะ 
MPEG-1 Level3 ที่มีการใชกันอยูในปจจุบันได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดไดครอบคลุมเทคโนโลยีทีใชอยูในปจจุบัน
แลว 
 
 
 

 
 



-๗- 
 

ภาพการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันและกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนคิของเครือ่งรบัที่สามารถใชรับหรอืแปลงสญัญาณในการรบัรายการของกิจการกระจายเสียงหรอืกิจการโทรทศันแบบ
บอกรบัสมาชิก สําหรบัการเช่ือมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๒ สํานักงาน กสทช. 
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