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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 
ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 

ของส านักงาน กสทช. 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์
ทางเทคโนโลยี ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ และเพ่ือให้มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ 
เอ.เอ็ม. มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ไว้ ดังมีรายละเอียดตาม
มาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๒-๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้น 

         ประกาศ  ณ  วันที่  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕60 
       พลอากาศเอก    

(ธเรศ ปุณศรี) 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

๑) ขอบข่าย 
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ก าหนดลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ าของเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. (AM) 
ไม่มี ไม่มี 

๒) คลื่นความถี่ 
ก าหนดให้ความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ 

เอ.เอ็ม. ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง     
ระบบ เอ.เอ็ม. หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศก าหนด 

ไม่มี ไม่มี 

๓) มาตรฐานทางเทคนิค 
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

(Transmitter Standard) 
ไม่มี ไม่มี 

๓.๑.1 ก าลังส่งที่ก าหนด (Rated Output Power) 
 นิยาม 
 ก าลังส่งที่ก าหนด หมายถึง ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier 

Power) ของเครื่องส่งที่ต้องส่งไปยังขั้วต่อสายอากาศ ภายใต้สภาวะที่
ผู้ผลิตก าหนด โดยก าลังคลื่นพาห์ หมายถึง ก าลังเฉลี่ย (Average Power) 
ที่ส่งไปโหลดเทียม (Dummy Load) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต 

ขีดจ ากัด 
ก าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าไม่เกิน 

± 1.0 dB ของก าลังส่งที่ก าหนดภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตก าหนด  
วิธีการทดสอบ 
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1 

V1.1.1 (2005-09) [1] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

 นายสมพงษ์ หงส์ทอง (บริษัท เอสเอสพี 2016 จ ากัด) 
มีความเห็นว่า 

 1) เดิมไม่ได้มีข้อก าหนดในเรื่องของ Rated Output 
Power ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 
แสดงว่าเมื่อประกาศนี้มีผลบังคับใช้จะเป็นการยกเลิก
ในข้อก าหนดเดิมในการอนุญาต ใช่หรือไม่ เนื่องจาก
เดิมก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ก. เครื่องส่งส าหรับความถ่ี 531 kHz - 1 MHz ต้อง
 มีก าลังส่งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ แต่ไม่ได้ก าหนด ERP 

 ข. เครื่องส่งส าหรับความถ่ี 1 MHz- 1.602 MHz 
 ต้องมีก าลังส่งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ แต่ไม่ได้ก าหนด 
 ERP 

 
 

 

 ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันตาม 
(ร่าง) ประกาศฯ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้
1) การทดสอบก าลังส่งที่ก าหนด (Rated Output 
 Power) นั้น เป็นการทดสอบก าลังส่งของเครื่องส่งที่
 ค่าก าลังส่งที่ระบุภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตเครื่องส่ง
 ก าหนด โดยมีขีดจ ากัดและวิธีการทดสอบเป็นไปตาม
 มาตรฐาน ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-
 09) [1]  ทั้งนี้ การทดสอบข้างต้นมิได้มีผลกระทบ
 ต่อค่าก าลังส่งเครื่องส่ง และค่าก าลังส่งออก
 อากาศท่ีแต่ละสถานีได้รับอนุญาตให้ใช้แต่อย่างใด 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

 2) ขีดจ ากัด ควรก าหนดที่  0.5 dB เพ่ือให้คุณภาพ
ของเครื่องส่งที่ดีข้ึน อันจะเป็นการลดปัญหาที่มาจาก
เครื่องส่งที่ไม่มีคุณภาพ อีกท้ังประเทศไทยเองไม่ใช่
ประเทศผู้ผลิตเครื่องส่ง 

 

2)  ขีดจ ากัดของก าลังส่งที่ก าหนดมีค่าไม่เกิน ± 1.0 dB 
 ของก าลังส่งที่ก าหนดภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตก าหนด 
 นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ETSI EN 302 017-1 
 V1.1.1 (2005-09) [1] ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับ
 การยอมรับในระดับสากล  

๓.๑.๒ การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious 
Emission)   

นิยาม 
การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศ

ที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จ าเป็น (Necessary 
Bandwidth)  และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic 
Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดูเลต
ระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ 
(Frequency Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-
of-band Emission)  

ขีดจ ากัด  
ก าลังสูงสุดของการแพร่แปลกปลอมต้องต่ ากว่าค่าก าลัง

คลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุด 50 
dBc และต้องมีค่าก าลังเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Absolute Mean Power) ไม่เกิน 
50 มิลลิวัตต์ (mW) 

วิธีการทดสอบ  
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม Recommendation ITU-R 

SM.329-12 (09/2012) [2] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

๓.๑.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission) 
นิยาม  
การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่

ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จ าเป็น (Necessary 
Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่ก าหนด โดยไม่
รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) 

ขีดจ ากัด   
การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดตาม

ตารางที่ 1 และท่ีแสดงไว้ในรูปที่ 1 
ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 

 
 
 

 นายสมพงษ์ หงส์ทอง (บริษัท เอสเอสพี 2016 จ ากัด) 
มีความเห็นว่าส านักงาน กสทช. ควรตรวจสอบด้าน
มาตรฐานการออกอากาศด้าน AM Broadcast ในย่าน
ความถี่กลาง (Medium Wave) ที่ใช้กันทั่วโลกว่า
มาตรฐานใหม่ที่ก าหนดออกมาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปัจจุบัน Audio Processor ที่ท าหน้าที่กรอง
ความถี่ (Filter) ข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือเพลง 
น าเข้าไปมอดูเลชั่น (Modulation) กับภาค RF ของ
เครื่องส่งซึ่งทุกสถานีวิทยุในประเทศไทยใช้งานอยู่นั้นมี
ให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ 
1) 20 Hz - 9 kHz Audio Baseband 
2) 20 Hz - 10 kHz Audio Baseband 
และ Audio Processor ดังกล่าวได้จ าหน่ายไปท่ัวโลก
มานานแล้ว จนถึงปัจจุบัน 

 นายสุวิทย์ เกี่ยวศรีกุล (บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)) 
มีความเห็นว่า Audio Processor ของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ที่ใช้งานอยู่ สามารถ
ปรับค่าได้ที่ 9 kHz และ 10 kHz 

 นายอดิศักดิ์ พัฒนะจักร (Thailand Transmitting 
Station (Udon Thani), The International 
Broadcasting Bureau (IBB)) 
มีความเห็นว่า โดยปกติแล้ว Audio Processor ของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบต่างๆ อาทิ เอ.เอ็ม 
หรือ วิทยุคลื่นสั้น จะมีการก าหนดตามมาตรฐานสากล
อยู่แล้ว และไม่สามารถใช้ข้ามระบบกันได้ 
 
 

 ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรรับฟังความ
คิดเห็นเกีย่วกับ Audio Processor ทั้งสามความคิดเห็น
นี้  เพ่ือน าไปศึกษาคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ 
Audio Processor ประกอบการก าหนดเงื่อนไขการใช้
งานคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ        
เอ.เอ็ม. ในแผนความถีว่ิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ   
เอ.เอ็ม. ต่อไป  
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นข้างต้นอยู่นอกขอบข่ายของ 
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

 
รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 

วิธีการทดสอบ   
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-2 

V1.1.1 (2005-09) [3] หรือวิธีการ ทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายชัยวิทูร อภิชาตไตรสรณ์   
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส) 
มีความเห็นว่ากรอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-band 
Emission) ที่ก าหนดให้มีความกว้างของแถบความที่
จ าเป็น 9 kHz นั้น จะท าให้ไม่มี Audio Processor ที่
สามารถใช้งานได้ที่ความกว้างของแถบดังกล่าว 
เนื่องจาก Audio Processor จะมีคุณสมบัติท างานที่
ความกว้างแถบความถี่ไม่ต่ ากว่า 9 kHz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรรับฟังความ
คิดเห็นนี้ เพ่ือน าไปศึกษาความกว้างแถบความถี่ท่ีจ าเป็น 
(Necessary Bandwidth) ประกอบการก ากับดูแลการ
ใช้งานคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ    
เอ.เอ็ม. ในแผนความถีว่ิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ   
เอ.เอ็ม. ต่อไป  
อย่างไรก็ตาม  การก าหนดแถบความถี่ท่ีจ าเป็นให้มีค่า    
9 kHz นี้ เป็นการก าหนดขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 
ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) [3]  เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission) 
ของเครื่องส่งว่ามีลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามขีดจ ากัด
ที่ก าหนดหรือไม่  ทั้งนี้  มิได้มีผลกระทบต่อความกว้าง
แถบความถี่ท่ีจ าเป็นในการออกอากาศของแต่ละสถานี
แต่อย่างใด  
อนึ่ง ความคิดเห็นข้างต้นอยู่นอกขอบข่ายของ                
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

3.1.4 การเลื่อนทางความถี่ (Frequency Drift) 
 นิยาม  

 การเลื่อนทางความถี่ หมายถึง การเปลี่ยนความถี่ที่
ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถท าให้เปลี่ยนกลับได้ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 ขีดจ ากัด  
 การเลื่อนทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 10 เฮิรตซ์ (Hz) 

ของความถ่ีใดๆ ของเครื่องส่ง ภายในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 90 วัน 
 วิธีการทดสอบ   
 วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1 

V1.1.1 (2005-09) [1] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

ไม่มี ไม่มี 

3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้ านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
(Electrical Safety Requirements) 

 นายอดิศักดิ์ พัฒนะจักร (Thailand Transmitting 
Station (Udon Thani), The International 
Broadcasting Bureau (IBB)) 
มีความเห็นว่า มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
อาจจะต้องเพ่ิมมาตรฐานทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ANSI) เนื่องจากเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.
เอ็ม. บางรุ่นนั้นเป็นเครื่องที่น าเข้ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันตาม 
(ร่าง) ประกาศฯ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้  
1) มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

(Electrical Safety Requirements) IEC 60950-1 
และ IEC 60215 เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดย
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International 
Electrotechnical Commission) หรือ (IEC) ซ่ึง
เป็นองค์กรสากลที่มีหน่วยงานด้านการมาตรฐาน
ระดับชาติของประเทศต่างๆ เป็นสมาชิก และ
ร่วมกันก าหนดมาตรฐาน โดยสมาชิกดังกล่าวรวมถึง
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (American 
National Standards Institute) หรือ ANSI และ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ (Full Member) ด้วย ดังนั้น
มาตรฐาน IEC 60950-1 และ IEC 60215 จึงเป็น

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

3.2.1 IEC 60950-1: Information technology equipment - 
Safety – Part 1: General Requirements  

3.2.2 มอก .  1561–2556 :  บริ ภัณฑ์ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 
หรือฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า 

3.2.3 IEC 60215: Safety requirements for radio 
transmitting equipment - General requirements and terminology 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมิได้
อ้างอิงมาตรฐานของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

2) มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า   
มอก. 1561–2556 เป็นมาตรฐานแห่งชาตทิี่
เทียบเท่ามาตรฐาน IEC60950-1    

3) จากการส ารวจในเบื้องต้น พบว่าเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. จ านวนหนึ่ง ที่ผลิต
ในสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
เป็นไปตาม IEC 60215 

4) ส านักงาน กสทช. เห็นควรเพิ่มเติมข้อความ หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

3.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Radiation Exposure 
Requirements) 

การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงจะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด 

 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

๔) การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
4.1 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้องตาม

มาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.1 และ 3.2 โดยถือเป็นเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2556 

ไม่มี ไม่มี 

4.2 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจาก
หน่วยงานดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่ซึ่งใช้
งานอยู่ในวันที่มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.1 และ 3.2  โดยให้น า
หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ 

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ไม่มี ไม่มี 

4.3 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ตาม 3.3 โดยให้รายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ .เอ็ม.”ตาม
ภาคผนวก แนบท้ายมาตรฐานทางเทคนิคนี้ 

 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

5) เอกสารอ้างอิง 
[1]  ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09): Electromagnetic 

compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated 
(AM) sound broadcasting service; Part 1: Technical 
characteristics and test methods. 

[2] Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012): 
Unwanted emissions in the spurious domain. 

[3] ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09):Electromagnetic 
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated 
(AM) sound broadcasting service; Part 2: Harmonized EN 
under article 3.2 of the R&TTE Directive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักงาน กสทช. 

6. ประเด็นอ่ืนๆ  นายอดิศักดิ์ พัฒนะจักร (Thailand Transmitting 
Station (Udon Thani), The International 
Broadcasting Bureau (IBB)) 
ไดส้อบถามทาง ส านักงาน กสทช. ถึงแนวโน้มเรื่องการ
ออกอากาศกิจการกระจายเสียงวิทยุดิจิตอลระบบ 
Digital Radio Mondiale (DRM) เนื่องจากปัจจุบัน
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสามารถปรับใช้ในระบบ
ดิจิตอลได้ ซึ่งทาง สถานีถ่ายทอดเสียงอเมริกา (Voice 
of America : VOA) สนใจที่จะด าเนินการออกอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นควรรับฟังความ
คิดเห็นนี้ เพ่ือน าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี Digital 
Radio Mondiale (DRM) ต่อไป  
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นข้างต้นอยู่นอกขอบข่ายของ 
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


