
๑ 

 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
ขอบข�าย 
๑. ในขอบข	ายระบุว	า “…เมื่อพ�นกําหนด ๓ ป� นับแต	วันที่ประกาศนี้

ใช�บังคับ กําหนดให�มาตรฐานนี้เป*นมาตรฐานแบบภาคบังคับ...” 
แต	ในหัวข�อการแสดงความสอดคล�องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
ระบุว	า “…ในระยะเวลา ๑ ป� ภายหลังมาตรฐานนี้ใช�บังคับ...” ขอ
สอบถามความชัดเจนว	า ในระยะเวลา ๑ ป� นั้นหมายถึงนับจาก
วันที่ประกาศนี้ใช�บังคับ หรือนับจากวันที่มาตรฐานนี้เป*นแบบภาค
บังคับ 

นายทศพร อุดมสินศิริกุล 
ผู�แทนจากสถาบันไฟฟ7าและ

อิเล็กทรอนิกส9 

   วันที่ประกาศนี้จะมีผลใช�บังคับ หมายถึงวันหลังจากประกาศลงราช
กิจจานุเบกษาแล�ว ๙๐ วัน โดยหลังจากมีผลใช�บังคับเป*นระยะเวลา ๓ 
ป� จึงกําหนดให�เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานทางเทคนิคแบบสมัครใจ
เป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบภาคบังคับ โดยสามารถสรุปช	วง
ระยะเวลาได�ดังนี้ 
(๑) ในช	วงระยะเวลา ๑ ป�หลังจากประกาศนี้ มีผลใช� บัง คับ 

(หลังจากประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล�ว ๙๐ วัน) มาตรฐานนี้
จะเป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบสมัครใจ หากบริษัทหรือ
หน	วยงานใดประสงค9จะนําอุปกรณ9ไปทดสอบตามหลักเกณฑ9
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กสทช. อนุโลมให�
ส ามารถ นํ า อุปกรณ9 ไ ปทดสอบ กับห� อ งปฏิ บั ติ ก า ร ที่ มี
ความสามารถตามข�อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ใน
สาขาการทดสอบอย	างน�อย ๒ สาขา คือ สาขาไฟฟ7าและ
อิเล็กทรอนิกส9 และสาขาโทรคมนาคมได� โดยห<องปฏิบัติการ
นั้นอาจจะยังไม�จําเป@นต<องได<รับการรับรองระบบงานใน
ขอบข�ายตามข<อกําหนดในมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. 

(๒) เมื่อพ�นกําหนด ๑ ป�หลังจากประกาศนี้มีผลใช�บังคับ มาตรฐาน
นี้ยังคงเป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบสมัครใจ หากบริษัทหรือ
หน	วยงานใดประสงค9จะนําอุปกรณ9ไปทดสอบตามหลักเกณฑ9



๒ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กสทช. จะต�องนํา
อุปกรณ9ไปทดสอบกับห�องปฏิบัติการที่มีความสามารถตาม
ข<อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข�ายตาม
ข<อกําหนดในมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. 

(๓) เมื่อพ�นกําหนด ๓ ป�หลังจากประกาศนี้มีผลใช�บังคับ มาตรฐาน
นี้จะเป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบภาคบังคับ หากบริษัทหรือ
หน	วยงานใดประสงค9จะนําอุปกรณ9ไปทดสอบตามหลักเกณฑ9
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กสทช. จะต�องนํา
อุปกรณ9ไปทดสอบกับห�องปฏิบัติการที่มีความสามารถตาม
ข<อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข�ายตาม
ข<อกําหนดในมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. 

 
ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงปรับปรุงร	างประกาศ 
กสทช. โดยนํารายละเอียดของการกําหนดเป*นมาตรฐานทางเทคนิค
แบบสมัครใจ และกรอบระยะเวลาในการกําหนดให�เป*นมาตรฐาน
ทางเทคนิคแบบภาคบังคับมาไว�ในหน�าแรกของร	างประกาศ กสทช. 
โดยแก�ไขเพิ่มเติมเป*นดังนี้ “ข�อ ๔ ให�ใช�มาตรฐานทางเทคนิคของ
อุปกรณ9ขยายสัญญาณภาครับสําหรับกิจการโทรทัศน9ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑ แนบ
ท�ายประกาศนี้ โดยกําหนดให�เป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบสมัครใจ 



 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น 

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน 
๒. ขอให�เพิ่มข�อกําหนดค	าตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน สําหรับ

อุปกรณ9ขยายสัญญาณที่อัตราขยายสัญญาณ ๔๐ dB 
ไว�ที่ไม	เกิน ๑๓ dB เนื่องจากอุปกรณ9ขยายสัญญาณแบบ
อัตราขยาย ๔๐ dB เป*นวงจรขยาย ๒ step dBuV 
อัตราขยายที่ Output ๔๐ dBuV จึงเป*นเหตุผลทําให�อุปกรณ9นี้
อาจมีค	า Noise Figure สูงถึง ๑๓ dB 

 

ฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา
ทั้งนี้ เมื่อพ�นกําหนด 
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ เป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบภาคบังคับ 
โดยผู�ผลิต นําเข�า หรือจําหน	ายอุปกรณ9
สําหรับกิจการโทรทัศน9ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จะต�องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้

ขอให�เพิ่มข�อกําหนดค	าตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน สําหรับ
dB โดยกําหนด

เนื่องจากอุปกรณ9ขยายสัญญาณแบบ
step dBuV เพื่อให�ได�

จึงเป*นเหตุผลทําให�อุปกรณ9นี้

นายสมชาย ผายรัศมี 
ผู�แทนจากบริษัท สามารถวิศวกรรม 

จํากัด 

การคํานวณตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน 
การคํานวณอัตราขยาย กล	าวคือผลลัพธ9ของ 
ผลรวมของ NF จากแต	ละโมดูลหรือทรานซิสเตอร9ที่ใช�ในวงจร โดย
สามารถคํานวณได�จาก 

โดย F คือ noise factor 
 
ดังนั้น กรณีวงจรขยายแบบอัตราขยาย 
วิศวกรรม จํากัด 
ข�อกําหนดในร	างประกาศ กสทช

๓ 

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
ทั้งนี้ เมื่อพ�นกําหนด ๓ ป� นับแต	วันที่ประกาศนี้ใช�บังคับ กําหนดให�
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ เป*นมาตรฐานทางเทคนิคแบบภาคบังคับ 

ผู�ผลิต นําเข�า หรือจําหน	ายอุปกรณ9ขยายสัญญาณภาครับ
สําหรับกิจการโทรทัศน9ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จะต�องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้” 

การคํานวณตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (NF) มีความแตกต	างจาก
การคํานวณอัตราขยาย กล	าวคือผลลัพธ9ของ NF ไม	ได�เกิดจาก

จากแต	ละโมดูลหรือทรานซิสเตอร9ที่ใช�ในวงจร โดย
สามารถคํานวณได�จาก Friis formula ดังนี้ 

 

 
noise factor และ NF = 10log(F) 

ดังนั้น กรณีวงจรขยายแบบอัตราขยาย ๔๐ dB ของบริษัท สามารถ
วิศวกรรม จํากัด เมื่อคํานวณตามสมการข�างต�นพบว	าจะเป*นไปตาม
ข�อกําหนดในร	างประกาศ กสทช. (มีค	าประมาณ ๔.๕๓ dB ซึ่งต่ํา



๔ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
กว	าข�อกําหนด คือ ๑๐ dB) 
 
ด�วยเหตุนี้จึงไม	จําเป*นต�องปรับปรุงข�อกําหนดเกี่ยวกับกําหนดตัวเลข
แสดงสัญญาณรบกวนสูงสุด (Maximum Noise Figure) 
 

๓. ขอให�เพิ่มข�อกําหนดค	าตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน สําหรับ
อุปกรณ9ขยายสัญญาณ Digital Channel Amplifier แบบรวม
ช	องสัญญาณขาเข�า โดยกําหนดไว�ที่ไม	เกิน ๒๑ dB  
 
อุปกรณ9ขยายสัญญาณแบบ Digital Channel Amplifier แบบ
รวมช	องสัญญาณขาเข�า เป*นอุปกรณ9ที่ออกแบบมาเป*นพิเศษทํา
หน�าที่ขยายสัญญาณจากสายอากาศและทําหน�าที่กรองความถี่ใน
แต	ละ Mux และสามารถใช�ปรับความแรงของสัญญาณในแต	ละ 
Mux ให�เท	ากัน จึงสามารถส	งเข�าไปในสายนําสัญญาณภายใน
อาคารสูงได�โดยไม	มีปpญหา เพื่อแก�ไขการรับสัญญาณปกติซึ่งความ
แรงของสัญญาณในแต	ละ Mux มีความแรงไม	เท	ากัน โดยหากไม	มี
การปรับสัญญาณให�เท	ากัน การส	งไปยังเครื่องรับปลายทางจะทํา
ให�เกิดปpญหารับสัญญาณได�ไม	ครบทุกความถี่ ซึ่งภายในเป*น
วงจรขยาย ๓ step เพื่อชดเชยการสูญเสียจากการ Balun 
สัญญาณและวงจร Filter ของ Mux ต	างๆ ซึ่งต�องทําการขยาย
รวม ๗๘ dBuV เพื่อให�ได�อัตราขยายที่ Output ๓๕ dBuV จึง

นายสมชาย ผายรัศมี 
ผู�แทนจากบริษัท สามารถวิศวกรรม 

จํากัด 

จากสมการคํานวณตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (NF) ข�างต�น (ตาม
ข�อ ๒) กรณีอุปกรณ9ขยายสัญญาณ Digital Channel Amplifier 
แบบรวมช	องสัญญาณขาเข�า เมื่อคํานวณตามสมการข�างต�นพบว	า
จะเป*นไปตามข�อกําหนดในร	างประกาศ กสทช. (มีค	าประมาณ ๘.๑ 
dB ซึ่งต่ํากว	าข�อกําหนด คือ ๑๐ dB) 
 
นอกจากนี้ เ มื่อพิจารณาแผนภาพวงจรจะพบว	ามีวงจรกรอง
สัญญาณ ซึ่งควรจะทําหน�าที่ลดทอนสัญญาณรบกวนของระบบลงได�
อีก 
 
ด�วยเหตุนี้จึงไม	จําเป*นต�องปรับปรุงข�อกําหนดเกี่ยวกับกําหนดตัวเลข
แสดงสัญญาณรบกวนสูงสุด (Maximum Noise Figure) 
 
 



 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น 
เป*นเหตุผลทําให�อุปกรณ9นี้อาจมีค	า Noise Figure สูงถึง 
 

อื่นๆ 
๔. เมื่อพ�นกําหนด ๓ ป� นับแต	วันที่ประกาศนี้ใช�บังคับ 

มาตรฐานนี้เป*นมาตรฐานแบบภาคบังคับ 
๔.๑ ใบอนุญาตที่ทาง กสทช. ออกให�แก	ผู�ประกอบการ มีอายุกี่ป�
๔.๒ มีการสุ	มตรวจผลิตภัณฑ9ในท�องตลาดอย	างไร   
๔.๓ หากมีการจําหน	ายผลิตภัณฑ9ที่ไม	เป*นไปตามมาตรฐาน จะมี
บทลงโทษอย	างไร 

ฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา
สูงถึง ๒๑ dB  

          

ป� นับแต	วันที่ประกาศนี้ใช�บังคับ กําหนดให�

ออกให�แก	ผู�ประกอบการ มีอายุกี่ป� 

การจําหน	ายผลิตภัณฑ9ที่ไม	เป*นไปตามมาตรฐาน จะมี

นายทศพร อุดมสินศิริกุล 
ผู�แทนจากสถาบันไฟฟ7าและ

อิเล็กทรอนิกส9 

๔.๑ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ9ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน9 ไม	ได�กําหนด
ระยะเวลาของผลการตรวจสอบและรับรองไว� แต	
ตัวอย	างเฉพาะแบบรุ	น
เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงให�มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิด
แผกไปจากรายละเอียดที่แจ�งจดทะเบียนหรือที่ระบุไว�ในใบรับรอง
ตัวอย	าง จะต�องแจ�งให�สํานักงาน กสทช
จะต�องทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้ําอีกครั้งตามที่
กําหนดในประกาศ กสทช
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ9ในกิจการกระจายเสียงแล
กิจการโทรทัศน9 พ

๕ 

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ9ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน9 ไม	ได�กําหนด
ระยะเวลาของผลการตรวจสอบและรับรองไว� แต	เป*นการรับรอง

เฉพาะแบบรุ	นใดแบบรุ	นหนึ่งเท	านั้น หากมีการปรับปรุง 
หรือดัดแปลงให�มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิด

แผกไปจากรายละเอียดที่แจ�งจดทะเบียนหรือที่ระบุไว�ในใบรับรอง
ตัวอย	าง จะต�องแจ�งให�สํานักงาน กสทช. ทราบ และในบางกรณี
จะต�องทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้ําอีกครั้งตามที่
กําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ9ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน9 พ.ศ.๒๕๕๖ 



๖ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
 
หมายเหตุ หากเป*นอุปกรณ9อื่นซึ่งเป*นเครื่องวิทยุคมนาคม จะมีการ
กําหนดระยะเวลาของใบอนุญาตแต	ละประเภทไว� 
 
๔.๒ มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน เป*นไปตามหมวด ๖ ของประกาศ กสทช เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ9
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน9 พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ง
กําหนดการตรวจติดตาม ณ สถานที่จําหน	ายและการสุ	มเลือก
อุปกรณ9มาตรวจยืนยันความสอดคล�องตามมาตรฐานเอาไว� 
 
๔.๓ ประกาศ กสทช. ว	าด�วยมาตรฐานทางเทคนิคนี้ ถือเป*นกฎทาง
ปกครองซึ่งผู�เกี่ยวข�องจําเป*นต�องปฏิบัติตาม และมีบทบัญญัติหรือ
บทกําหนดโทษตามกฏหมายว	าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
นอกจากนี้ การดําเนินการต	างๆ จะต�องเป*นไปตามประกาศ กสทช 
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ9ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน9 พ.ศ.๒๕๕๖ 
ซึ่งกําหนดการดําเนินการกรณีที่มีการฝxาฝyนหรือไม	ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ9ที่กําหนดไว�ด�วย 
 



๗ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช.  
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
๕. ความถี่ที่ใช�การทดสอบในมาตรฐานของอุปกรณ9ขยายสัญญาณ 

และในสายอากาศ ทําไมถึงใช�ความถี่ในการทดสอบไม	เท	ากัน 
นายอิศเรศ สิริวิทยาวรรณ 

ผู�แทนจากองค9การกระจายเสียงและ
แพร	ภาพสาธารณะแห	งประเทศไทย 

   ในร	างประกาศได�กําหนดความถี่สําหรับทดสอบไว�เป*นความถี่เว�น
ความถี่ ในช	วงความถี่ ๔๗๐ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ9 เพื่อให�ได�ข�อมูล
การทดสอบที่ครบถ�วน ซึ่งจะได�ความถี่ทดสอบ ๒๐ ความถี่  
   ทั้งนี้ ในหัวข�อการแปรผันของอัตราขยายของสายอากาศรับ
สัญญาณ จะต�องใช�ค	ามัธยฐาน จึงต�องกําหนดจํานวนความถี่
ทดสอบให�เป*นเลขคี่ เป*น ๒๑ ความถี่ ซึ่งเมื่อเรียงลําดับค	า
อัตราขยายจากน�อยไปมากแล�วจะสามารถนําค	าในลําดับที่ ๑๑ มา
ใช�เป*นค	ามัธยฐานได�ทันที จึงกําหนดให�ทดสอบความถี่ ๗๘๖ 
เมกะเฮิรตซ9เพิ่มขึ้นให�ครบ ๒๑ ความถี่ โดยจะช	วยให�การทดสอบมี
ความสะดวกและแม	นยํามากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
อัตราขยาย 
๔. เพราะเหตุใด จึงมีการเปลี่ยนแปลงนิยามการกําหนดอัตราขยาย

ของสายอากาศภายในอาคารแบบแอกทีฟ ซึ่งก	อนการประชุมกลุ	ม
ย	อย มีการกําหนดอัตราขยาย โดยไม	คิดผลจากวงจรขยาย แต	
หลังจากการประชุมกลุ	มย	อย เปลี่ยนเป*นคิดอัตราขยายของ
สายอากาศร	วมกับอัตราขยายของวงจรขยายสัญญาณ 

นายสมบัติ ก�องตระกูลชน 
ผู�แทนบริษัท กรีนฟ|ลด9 จํากัด 

เนื่องจากได�รับความเห็นจากผู�ผลิตสายอากาศในการประชุมกลุ	ม
ย	อย (Focus Group) ว	าในการใช�งานจริง ผู�ใช�งานจะมีการเป|ด
วงจรขยายสัญญาณของสายอากาศภายในอาคารแบบแอกทีฟ 
ดังนั้นเพื่อให�สะท�อนการใช�งานจริงและคํานึงถึงผลลัพธ9สุดท�ายของ
การนําไปใช�งาน จึงไม	จําเป*นต�องกําหนดอัตราขยายเมื่อไม	คิดผล
จากวงจรขยาย  

๕. ค	าอัตราขยายสายอากาศที่ระบุในร	างประกาศ เป*นค	าที่ยอมรับได� 
ทั้งแบบ Active Indoor และแบบ Outdoor 

นายศิริพล มงคลคุณวัฒน9 
ผู�แทนบริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด 

รับทราบข�อคิดเห็น 

แบบรูปกําลังของสายอากาศ 
๖. ในเอกสารประกอบการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ หน�า ๔๔ 

เรื่องแบบรูปกําลังของสายอากาศจะมีผลต	อการรับสัญญาณ แล�ว
การออกแบบรูปร	างหรือโครงสร�างของสายอากาศรับให�มีลักษณะ
รูปแบบใดจะดีที่สุด 

 

นายสมบัติ ก�องตระกูลชน 
ผู�แทนบริษัท กรีนฟ|ลด9 จํากัด 

   เอกสารประกอบการรับฟpงความคิดเห็นหน�าที่ ๔๔ เป*นการ
อธิบายนิยามของแบบรูปกําลังของสายอากาศ (Antenna Power 
Pattern) โดยยกตัวอย	างว	าแบบรูปกําลังของสายอากาศในแต	ละ
ความถี่จะมีผลต	อทิศทางการรับสัญญาณ 



๙ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

 
 
   ทั้งนี้ รูปร	างดังกล	าวหมายถึงรูปร	าง/ทิศทางของแบบรูปกําลังของ
สายอากาศ ไม	ได�หมายถึงการกําหนดรูปร	างหรือโครงสร�างลักษณะ
ทางกายภาพในการออกแบบสายอากาศ 
 

๗. สอบถามในเอกสารประกอบการรับฟpงความคิดเห็นสาธารณะ 
หน�า ๔๔ เรื่องการแปรผันของแบบรูปกําลังของสายอากาศ รูป
ตัวอย	างแบบรูปกําลังของสายอากาศที่ความถี่ทดสอบ ๔๗๔ 
เมกะเฮิรตซ9 และ ๗๘๖ เมกะเฮิรตซ9 เหตุใดจึงคิดว	าผู�ผลิตจะ
ออกแบบให�สายอากาศต�องยกมุมขึ้น หรือกดมุมลงต่ําไปตาม
ทิศทางนั้น โดยปกติผู�ผลิตจะออกแบบไปทิศทางด�านหน�าอยู	แล�ว 

นายอุดม บัญญัติศุภศิล 
ผู�แทนบริษัท ไทยวาสโก�อิเล็คโทรนิคส9 

จํากัด 

เอกสารประกอบการรับฟpงความคิดเห็นหน�าที่ ๔๔ เป*นการอธิบาย
นิยามของแบบรูปกําลังของสายอากาศ (Antenna Power 
Pattern) ซึ่งเป*นการยกตัวอย	างแบบรูปกําลังของสายอากาศในแนว
ระนาบ (Horizontal Plane) เป*นการแสดงตัวอย	างค	ามุมแอซิมัท 
(Azimuth) ที่ความถี่ต่ํา(๔๗๔ เมกะเฮิรตซ9) และความถี่สูง (๗๘๖ 
เมกะเฮิรตซ9) ซึ่งมีโอกาสที่แบบรูปกําลังของสายอากาศจะผิดเพี้ยน



๑๐ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
ไม	มีการออกแบบให�ต�อง Tilt สายอากาศ ไปจากมุมศูนย9องศา โดยต�องไม	ผิดเพี้ยนเกินกว	าค	าที่กําหนด ซึ่งการ

ผิดเพี้ยนดังกล	าวมิได�เกิดจากเจตนาในการออกแบบของผู�ผลิตแต	
อย	างใด (เกิดจากข�อจํากัดทางเทคนิคในการออกแบบสายอากาศ) 
 

เครื่องหมายการได<รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และเครื่องหมายบ�งบอกคุณสมบัติทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
๘. ข�อความที่ระบุในเครื่องหมายไม	เห็นด�วยกับการกําหนดระยะทาง

ที่สามารถรับสัญญาณได�ในการอ�างอิง เนื่องจากมีปpจจัยหลาย
อย	าง ไม	ว	าจะเป*น กําลังส	งและความสูงของสายอากาศส	ง ในแต	
ละสถานีที่ไม	เท	ากัน สายอากาศรับสัญญาณติดตั้งที่ความสูงไม	
เท	ากัน จึงเห็นควรระบุในรูปแบบของอัตราขยาย หรือช	วง
ระยะห	างระหว	างสถานีส	งและจุดติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณจะ
เหมาะสมกว	า  

นายอุดม บัญญัติศุภศิล 
ผู�แทนบริษัท ไทยวาสโก�อิเล็คโทรนิคส9 

จํากัด 
 

 การจัดทําร	างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ได�คํานึงถึงปpจจัยหรือข�อจํากัด
ดังกล	าว จึงได�มีการกําหนดในวรรคท�ายของข�อ ๕ ในร	างประกาศให�
ต�องแสดงข�อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ในลักษณะที่อ	านออกและมองเห็นได�
ง	าย บนบรรจุภัณฑ9 พร�อมทั้งให�มีการระบุข�อจํากัดของการใช�งาน
สายอากาศบนบรรจุภัณฑ9 “การรับสัญญาณและระยะห	างที่เหมาะสม
จากสถานีส	งสัญญาณอาจมีความแตกต	างกันแต	ละพื้นที่เนื่องจาก
คุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีส	งสัญญาณและสภาพภูมิประเทศ” 
และยังระบุอีกว	า “การรับสัญญาณด�วยสายอากาศรับสัญญาณ
ภายนอกอาคาร ควรติดตั้งภายนอกอาคารสูงจากพื้นดินประมาณ ๖-
๑๐ เมตร หรือสูงกว	า รวมทั้งหันสายอากาศไปยังสถานีส	งและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง”  
 ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดความยืดหยุ	นในการกําหนดเครื่องหมายบ	งบอก
คุณสมบัติทางเทคนิคและยังคงเป*นประโยชน9ต	อผู�บริโภค จึงเห็นควร 

๑. ปรับปรุงเครื่องหมายบ�งบอกคุณสมบัติทางเทคนิคของ
สายอากาศ ทั้งเกณฑ�การพิจารณาและข%อความที่ปรากฏบน
เครื่ องหมายเป)นดังนี้  (อ%างอิงสีของเครื่องหมายจาก



๑๑ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
ข%อกําหนดของ Consumer Electronics Association หรือ 
CEA ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

- อัตราขยาย 7 – ๑๐ dBi ระบุค�าอัตราขยายบนเครื่องหมาย
พร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณแรงมาก 
(ใกล%สถานีมาก)” โดยเป)นเครื่องหมายสีเหลือง 

- อัตราขยาย 10 – ๑๓ dBi ระบุค�าอัตราขยายบน
เครื่องหมายพร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
แรง (ใกล%สถานี)” โดยเป)นเครื่องหมายสีแดง 

- อัตราขยาย 13 – ๑๖ dBi ระบุค�าอัตราขยายบน
เครื่องหมายพร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
ปกติ” โดยเป)นเครื่องหมายสีน้ําเงิน 

- อัตราขยาย 16 dBi ขึ้นไป ระบุค�าอัตราขยายบน
เครื่องหมายพร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
อ�อน (ไกลสถานี)” โดยเป)นเครื่องหมายสีม�วง 

 
โดยสําหรับกรณีของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอก
ทีฟ ให%ระบุเป)นช�วงของระยะห�าง ดังนี้ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
แรงและมีระยะห�างจากสถานีประมาณไม�เกิน 10 – 15 กม.” และ
เป)นเครื่องหมายสีฟUา 
 
 



๑๒ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
๙. การกําหนดว	าระยะห	างจากสถานีส	งไม	เกิน ๖๐ กิโลเมตร ให�ใช�

สายอากาศที่มีอัตราขยาย ๑๖.๑๕ dBi ซึ่งน	าจะมีความยาวบูม
ประมาณ ๒.๗ เมตร หรืออัตราขยาย ๑๙.๑๕ dBi ก็น	าจะมีความ
ยาวบูม ๓.๗-๓.๘ เมตร ซึ่งน	าจะไม	เหมาะสมเนื่องจากการรับ
สัญญาณจริงไม	ต�องอาศัยสายอากาศก�างปลาที่มีความยาวบูม
ขนาดนี้ก็รับได�แล�ว 
และเสนอให�แสดงเป*น Class ของ dBi แทนการบอกเป*น
ระยะทาง 

นายอุดม บัญญัติศุภศิล 
ผู�แทนบริษัท ไทยวาสโก�อิเล็คโทรนิคส9 

จํากัด 
 

   ความสัมพันธ9ระหว	างระยะห	างจากสถานีส	งและอัตราขยายของ
สายอากาศ เป*นการประเมินจากเฉลี่ยของระยะการแพร	กระจายคลื่น
ซึ่งในการรับสัญญาณจริงจะขึ้นกับหลายปpจจัย ยกตัวอย	างเช	น การ
รับสัญญาณจากสถานีหลักกรุงเทพ (อาคารใบหยก ๒) ระยะห	างจาก
สถานีส	งไม	เกิน ๖๐ กิโลเมตร อาจใช�สายอากาศรับสัญญาณที่มี
อัตราขยาย ๑๓ dBi ก็อาจจะรับสัญญาณได�ดี เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป*นที่ราบประกอบกับกําลังส	งออกอากาศสูงและความสูง
ของสายอากาศส	งสัญญาณมีความสูงจากพื้นดินมากกว	า ๓๒๘ เมตร    
   ในทางกลับกัน หากรับสัญญาณจากสถานีหลักสุโขทัย ระยะห	าง
จากสถานีส	งไม	เกิน ๖๐ กิโลเมตร อาจต�องใช�สายอากาศรับสัญญาณ
ที่มีอัตราขยายสูงกว	า ๑๖ dBi เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา
ประกอบกับกําลังส	งและความสูงของสายอากาศส	งสัญญาณไม	สูงมาก
หากเทียบกับสถานีหลักกรุงเทพ 
 
  จากข�อคิดเห็นนี้ ประกอบกับเหตุผลข�างต�น จึงเห็นควรปรับปรุงร	าง
ประกาศฯ ใน ๒ ส	วน ดังนี้ 

๒. ปรับปรุงข�อกําหนดเกี่ยวกับอัตราขยายของสายอากาศรับ
สัญญาณภายนอกอาคาร เป*นดังนี้ “...จะต�องมีค	าสูงกว	า 7 
dBi” 

๓. ปรับปรุงเครื่องหมายบ	งบอกคุณสมบัติทางเทคนิคของ
สายอากาศ ทั้งเกณฑ9การพิจารณาและข�อความที่ปรากฏบน



๑๓ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
เครื่องหมายเป*นดังนี้ (อ%างอิงสีของเครื่องหมายจาก
ข%อกําหนดของ Consumer Electronics Assosiation หรือ 
CEA ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

- อัตราขยาย 7 – ๑๐ dBi ระบุค�าอัตราขยายบนเครื่องหมาย
พร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณแรงมาก 
(ใกล%สถานีมาก)” โดยเป)นเครื่องหมายสีเหลือง 

- อัตราขยาย 10 – ๑๓ dBi ระบุค�าอัตราขยายบน
เครื่องหมายพร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
แรง (ใกล%สถานี)” โดยเป)นเครื่องหมายสีแดง 

- อัตราขยาย 13 – ๑๖ dBi ระบุค�าอัตราขยายบน
เครื่องหมายพร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
ปกติ” โดยเป)นเครื่องหมายสีน้ําเงิน 

- อัตราขยาย 16 dBi ขึ้นไป ระบุค�าอัตราขยายบน
เครื่องหมายพร%อมทั้งข%อความ “เหมาะสมกับพื้นที่สัญญาณ
อ�อน (ไกลสถานี)” โดยเป)นเครื่องหมายสีม�วง 

 
๑๐. ข�อความที่ระบุในเครื่องหมายเห็นควรระบุจํานวน Element และ

ความสามารถในการรับสัญญาณเป*นช	วงระยะห	างระหว	างสถานี
ส	งและจุดติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณจะเหมาะสมกว	า และเห็น
ควรให�เพิ่ม QR Code สําหรับดาวน9โหลด แอพพลิเคชั่น DTV 
Service Area เพื่อที่ผู�บริโภคได�ทราบระยะห	างระหว	างสถานีส	ง 

นายปpญญา วัฒนวังสกุล 
ผู�แทนบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส9 

(ประเทศไทย) จํากัด 

   เนื่องจากในท�องตลาดมีสายอากาศหลากหลายรูปแบบ ไม	ได�มี
เฉพาะแบบก�างปลา (Yagi-Uda) ประกอบกับหลักการนับจํานวน 
Element มีหลายวิธีที่แตกต	างกัน จึงไม	สามารถกําหนดเป*นจํานวน 
Element เนื่องจากอาจสร�างความสับสนได� 
   ส	วนการเพิ่ม QR Code สําหรับดาวน9โหลด แอพพลิเคชั่น DTV 



๑๔ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ&ขยายสัญญาณภาครับ                
และสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน&ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว�างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกําหนดจัดการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน กสทช. 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับสายอากาศรับสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น/ข<อคิดเห็น ผู<แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
และจุดติดตั้งสายอากาศรับ ทําให�สามารถเลือกสายอากาศรับ
สัญญาณ และหันไปในทิศทางที่เหมาะสม 

Service Area เพื่อที่ผู�บริโภคได�ทราบระยะห	างระหว	างสถานีส	ง 
และจุดติดตั้งสายอากาศรับนั้น มีการปรับปรุงร	างประกาศ 
 

๑๑. ข�อความที่ให�ระบุความสูงในการติดตั้งสายอากาศรับบนกล	อง 
หรือบรรจุภัณฑ9 ส	วนตัวคิดว	าไม	มีผลในการรับสัญญาณ ขึ้นอยู	กับ
แต	ละพื้นที่ เพราะเคยมีประสบการณ9 บางพื้นที่รับสัญญาณที่
ความสูง ๓ เมตร มีค	า MER สูงกว	าที่ความสูง ๖ เมตร 

นายกัมปนาท ปานศิริ 
ผู�แทนจาก หจก. โฮมเก	งอยุธยา 

ข�อความที่ให�ระบุไว�นั้น เป*นการแนะนําเบื้องต�นสําหรับการติดตั้งใน
กรณีทั่วไป อย	างไรก็ตามก็อาจต�องมีการพิจารณาแต	ละพื้นที่เป*นราย
กรณีไป หากเกิดกรณีดังกล	าวก็มีหลายปpจจัย ก็จะต�องอาศัย
ประสบการณ9 และความชํานาญของผู�ติดตั้งในพื้นที่ร	วมด�วย  

อื่นๆ 
๑๒. เดิมสายอากาศส	งของสถานีเสริมสระบุรีอยู	ที่ความสูง ๘๐ เมตร 

ลูกค�าที่อยู	ในเมืองสระบุรี สามารถรับสัญญาณจากสถานีสระบุรีได�
ปกติ ซึ่งสายอากาศรับที่บ�านลูกค�ามีความสูง ๖-๘ เมตร แต	
หลังจากที่ทางกองทัพบก ได�ขยับสายอากาศส	งของสถานีสระบุรี 
ไปที่ความสูงประมาณ ๑๒๐ เมตร เพื่อให�บริการครอบคลุมถึง
อําเภอแก	งคอย ลูกค�าในเมืองสระบุรีกลับไม	สามารถรับสัญญาณ
จากสถานีสระบุรีได�ครบทุกโครงข	าย แต	บ�านบางหลังก็สามารถรับ
สัญญาณจากสถานีมวกเหล็กได� 

นายกัมปนาท ปานศิริ 
ผู�แทนจาก หจก. โฮมเก	งอยุธยา 

ทางสํานักงาน กสทช. จะรับข�อมูลไป และประสานงานกับผู�ให�
บริการโครงข	ายให�ตรวจสอบต	อไป 

 


