
๑ 

 

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อ  
(ร�าง) ประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน,ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 
(ร�าง) ประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็น ข2อคิดเห็น ผู2แสดงความเห็น/
หน�วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๒. ความถี่วิทยุ 
๒.๔ กําหนดการจัดกลุ�มช�อง
ความถี่วิทยุ 

๑. การกําหนดกลุ�มความถี่ใช0ไม�ควรใช0การอ0างอิง
แผนความถี่ในป2 ๒๕๓๙ เนื่องจากเป6นแผน
ความถี่ของระบบแอนะล็อก แต�ในการกําหนด
แผนความถี่ครั้งนี้เป6นแผนความถี่ของระบบ
ดิจิตอล ดังนั้นควรจะออกแบบแผนความถี่ใหม�
ทั้งหมด โดยใช0ซอฟต$แวร$หรือหลักการที่
เหมาะสมในการออกแบบ 

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

- ในช�วงการเปลี่ยนผ�านจากโทรทัศน$ระบบแอนะล็อกไปสู�ระบบ
ดิจิตอลมีความจําเป6นต0องอ0างอิงแผนความถี่วิทยุในระบบแอ
นะล็อกเดิม เพื่อไม�ให0กระทบสิทธิในการรับชมโทรทัศน$ระบบแอ
นะล็อกของประชาชน ซึ่งแนวทางดังกล�าวสอดคล0องตามหลัก
สากล 

- อย�างไรก็ตาม การจัดทําแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ยังได0คํานึงถึงการ
ยกเลิกระบบแอนะล็อก โดยมีการวางแผนและคํานวณเพื่อให0
แผนความถี่วิทยุนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ๒. การกําหนดกลุ�มความถี่เช�นกลุ�ม D1 ที่มีความถี่
ช�อง 28 (530 MHz), 31 (554 MHz), 
35(586MHz), 39(618MHz), 43(650MHz), 
47(682MHz) และ 51(714MHz) ซึ่งเป6นความถี่
ที่ห�างกันมาก ซึ่งถ0าใช0สายอากาศเดียวกันในการ
ออกอากาศจะมีผลกับรูปแบบการแพร�กระจาย
คลื่นของสายอากาศที่แตกต�างกันในแต�ละความถี่ 
ทําให0พื้นที่ครอบคลุมของแต�ละความถี่จะ

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

- ด0วยเทคโนโลยีในปPจจุบันนี้ สายอากาศสามารถรองรับย�าน
ความถี่ได0กว0างขึ้นมาก (wideband antenna) โดยกระทบต�อ
คุณลักษณะของสายอากาศไม�มาก  

- การกําหนดช�องความถี่ลักษณะดังกล�าว เพื่อให0สอดคล0องกับ
ระบบแอนะล็อกเดิม และจัดความถี่วิทยุให0ห�างกันเพื่อปZองกัน
กันรบกวนในพื้นที่เดียวกันและต�างพื้นที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงปPญหา
ทางเทคนิคของการรวมสัญญาณผ�าน combiner อีกด0วย 



๒ 

 

แตกต�างกัน กสทช. มีแนวทางในการออกแบบ
และแก0ไขอย�างไร 

๓. พารามิเตอร,ของระบบ, อัตราบิต และการคํานวณที่เกี่ยวข2อง 
 ๓. พารามิเตอร$ต�างๆ ของระบบ เป6นการอ0างอิงจาก 

EBU ในอนาคตจะมีพารามิเตอร$ของ กสทช. เอง
หรือไม� 

คุณดุสิต แก0วเรืองฤทธิ์ - ปPจจุบันร�างประกาศที่จัดทําขึ้นอ0างอิงชุดพารามิเตอร$จาก EBU 
(European Broadcasting Union) ซึ่งเป6นองค$กรที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโทรทัศน$ดิจิตอลระบบ DVB-T2 และมี
การศึกษา ค0นคว0า ตลอดจนทดลองทดสอบมาเป6นเวลาหลายป2 

- ในอนาคตหากมีการทดลองออกอากาศ หรือ มีการออกอากาศ
โทรทัศน$ดิจิตอลในประเทศไทย กสทช.อาจมีการศึกษา ทดลอง
ทดสอบ และกําหนดชุดพารามิเตอร$อ0างอิงของประเทศไทย 

 ๔. ในส�วนการรับสัญญาณ Portable Indoor 
Reception มีการลงทุนสูงมาก มีความคิดเห็น
อย�างไร 

คุณสุระฯ  
(MCOT) 

- การวางโครงข�ายเพื่อให0รับสัญญาณในลักษณะ Portable 
indoor ในเขตเมืองจะทําให0การกระจายตัวของการรับบริการ
โทรทัศน$รวดเร็วขึ้น ประชาชนเข0าถึงได0ง�าย 

- ในเขตเมืองส�วนใหญ�ใกล0กับสถานีหลักอยู�แล0ว จึงจะสามารถรับ
สัญญาณในลักษณะ Portable indoor ได0 หากไม�สามารถรับได0
อาจต0องเพิ่ม gap-filler บางพื้นที่ในเขตเมือง 

 ๕. การกําหนดมาตรฐานหรือพารามิเตอร$ในการ
แพร�ภาพออกอากาศยังไม�ชัดเจน ทําให0จํานวน 
data rate ที่ได0ยังไม�แน�นอน ซึ่งจะมีผลต�อ
จํานวนช�องรายการ 

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

- การกําหนดชุดของพารามิเตอร$ขึ้นกับหลายปPจจัย อาทิ สภาพ
ภูมิประเทศ ความหนาแน�นการใช0งานคลื่นความถี่ในระบบแอ
นะล็อก การออกแบบเพื่อรองรับโครงข�าย SFN พื้นที่ครอบคลุม
ที่ต0องการ 

- ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนช�องรายการ จะประมาณการจาก
คุณลักษณะขั้นต่ําของโครงข�ายที่จะสามารถรองรับได0 โดยจะ
กําหนดในหลักเกณฑ$อื่นที่เกี่ยวข0อง 

๔. จํานวนเขตบริการ 



๓ 

 

 ๖. ถ0ามีการออกอากาศนอกเหนือจากสถานีหลัก 
๔๑ สถานี ที่กําหนดไว0ในแผนความถี่วิทยุ 
สามารถทําได0หรือไม� มีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

คุณก�อพลฯ - สถานีหลักต0องเป6นไปตามที่กําหนดไว0ตามแผนความถี่วิทยุ
เท�านั้น เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการกําหนดจํานวนเขต
บริการ และการกําหนดพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณในระดับ
ภูมิภาคและระดับท0องถิ่น 

- อย�างไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังส�งต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แต�ต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เท�านั้น และต0องไม�เป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ 

 ๗. การกําหนดสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการ
โทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ถ0าหากมี
การออกอากาศของสถานีนอกเหนือจากที่
กําหนดไว0 จะมีผลอย�างไร หากการตั้งสถานี
ดังกล�าวนั้นพิสูจน$ได0ว�ามีความเหมาะสม และมี
เหตุผลความจําเป6น นอกเหนือจากการมีพื้นที่
ครอบคลุม และการปZองกันการรบกวนทาง
เทคนิค 

คุณสุระฯ  
(MCOT) 

- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยู�บนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก ส�งเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานร�วมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระต�อ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด 

- สถานีหลักต0องเป6นไปตามที่กําหนดไว0ตามแผนความถี่วิทยุ
เท�านั้น เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการกําหนดจํานวนเขต
บริการ และการกําหนดพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณในระดับ
ภูมิภาคและระดับท0องถิ่น 

- อย�างไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังส�งต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แต�ต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เท�านั้น และต0องไม�เป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ 

๕. พื้นที่ครอบคลุมของเขตบริการ 
 ๘. พื้นที่บริการของระบบโทรทัศน$ดิจิตอลขึ้นอยู�กับ

พารามิเตอร$หลายๆ ตัว เช�น Constellation ซึ่ง
สมาพันธ$สมาคม

วิชาชีพ
- การคํานวณเขตบริการอ0างอิงจากโครงสร0างพื้นฐานและเขต

บริการของระบบแอนะล็อกเดิม โดยอาศัยพารามิเตอร$ตาม



๔ 

 

การกําหนดเขตบริการ ๔๑ เขต กําหนดมาจาก
ค�าพารามิเตอร$ ทําไมเลือกใช0ค�าพารามิเตอร$แบบ
นั้น มีหลักการหรือวิธีการกําหนดอย�างไร 

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

เอกสาร EBU 3348 เพื่อให0บริเวณขอบของเขตบริการรับ
สัญญาณแบบ fixed roof-top ได0เป6นอย�างน0อย 

 ๙. หากมีการออกแบบโครงข�ายครอบคลุมตาม
เงื่อนไขของเขตบริการที่กําหนดทั้งจํานวนและ
พื้นที่ของเขตบริการ แต�ตําแหน�งของสถานีไม�
เป6นไปตามตําแหน�ง Lat/Long ที่กําหนดไว0ใน
แผนความถี่ กสทช. จะอนุญาตให0ดําเนินงาน
ตามที่ออกแบบได0หรือไม� ถ0าได0มีขั้นตอนการขอ
อนุญาตอย�างไร ถ0าไม�ได0เนื่องจากสาเหตุใด 

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยู�บนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก ส�งเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานร�วมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน ปZองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน ใช0งานคลื่น
ความถี่อย�างมีประสิทธิภาพโดยใช0ความถี่ซ้ําได0ในพื้นที่ต�างกัน 
(frequency reuse) รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระต�อ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด โดยสอดคล0องกับ พรบ.การประกอบ
กิจการฯ ๒๕๕๑ ที่กําหนดให0มีบริการในระดับชุมชนหรือท0องถิ่น
ด0วย 

- การกําหนด Lat/Long เพื่อให0ได0เขตบริการอ0างอิง กสทช. อาจ
พิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกพิกัดที่กําหนดไว0
ตามเหตุผลและความจําเป6น โดยที่เขตบริการต0องมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคล0องกับเขตบริการที่คํานวณได0จากตารางตาม
ข0อ ๑๐ 

- การขออนุญาตเพื่อตั้งสถานีซึ่งที่ตั้งไม�เป6นไปตามแผนความถี่วิทยุ
ฯ สามารถกระทําได0 โดยจะพิจารณาเป6นรายกรณี โดยขั้นตอน
การขออนุญาตเป6นไปตามกระบวนการปกติ แต�ต0องระบุเหตุผล
และความจําเป6นประกอบด0วย 

๖. การอัตราส�วนป<องกันการรบกวน 
 ๑๐. It’s for conversion from ATV to DTV. 

Thus it’s better to specify how ATV 
VIRENDER 
SAMSUNG 

- ในช�วงการเปลี่ยนผ�านจากโทรทัศน$ระบบแอนะล็อกไปสู�ระบบ
ดิจิตอลมี ระยะเริ่มต0นมีความจําเป6นต0องปZองกันการรบกวนสู�



๕ 

 

signal affects DTV.  ELECTRONICS ระบบแอนะล็อกเดิม เพื่อไม�ให0กระทบสิทธิในการรับชมโทรทัศน$
ระบบแอนะล็อกของประชาชน ซึ่งแนวทางดังกล�าวสอดคล0อง
ตามหลักสากล 

 ๑๑. DTV vs. DTV interference, it’s 1~3 dB 
higher than Nordig specifications, it’s 
better to refer Nordig specification 
because they already have DVB-T2 
service 

VIRENDER 
SAMSUNG 

ELECTRONICS 

- การกําหนดอัตราส�วนปZองกันการรบกวนตามแผนความถี่วิทยุ
ฉบับนี้ อ0างอิงตามเอกสารวิชาการของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว�างประเทศ (ITU) และ European Broadcasting Union 
(EBU) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีกลุ�มประเทศสมาชิกจํานวน
มาก อีกทั้งกลุ�มประเทศ Nordig ก็เป6นสมาชิกขององค$กรทั้งสอง
ด0วย 

๑๐. ตารางแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน,ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ 
 ๑๒. ในตารางที่ ๑๐ เห็นว�าไม�ควรใส�ข0อมูล Area, 

Lat, Long เพราะสาเหตุการคํานวณเขตพื้นที่
การให0บริการของผู0ให0บริการโครงข�ายแต�ละราย 
มีความแตกต�างกัน และทั้งนี้ยังมีเหตุผล 
๑)  การกําหนดให0โครงข�ายสามารถรับ 
Portable Indoor Reception ในเขตเทศบาล
เมืองได0 ซึ่งอาจจําเป6นต0องมีการตั้งสถานีบริเวณ
ใกล0เขตเมืองมากกว�าที่อื่น 
๒)  สถานที่ตั้งที่กําหนดบางแห�งอาจไม�เหมาะสม
ที่จะติดตั้งอุปกรณ$เครื่องส�งเพิ่มเติม  
๓)  หากภายหลังพบว�าสถานที่ตั้งที่ กสทช. 
กําหนดไว0ไม�เหมาะสม เกิดการรบกวน หรือเกิด
ความเสียหายใดๆ จะมีแนวทางการแก0ปPญหา
และรับผิดชอบอย�างไร 

คุณสุระฯ  
(MCOT) 

- ในเรื่องการให0เช�าโครงข�ายจะมีราคากลางแน�นอน 
- การวางโครงข�ายเพื่อให0รับสัญญาณในลักษณะ Portable 

Indoor ในเขตเมืองจะทําให0การกระจายตัวของการรับบริการ
โทรทัศน$รวดเร็วขึ้น ประชาชนเข0าถึงได0ง�าย 

- ในเขตเมืองส�วนใหญ�ใกล0กับสถานีหลักอยู�แล0ว จึงจะสามารถรับ
สัญญาณในลักษณะ Portable Indoor ได0 หากไม�สามารถรับได0
อาจต0องเพิ่ม gap-filler บางพื้นที่ในเขตเมือง 

- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่
วิทยุนั้น อยู�บนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก ส�งเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานร�วมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระต�อ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด 

- สถานีหลักต0องเป6นไปตามที่กําหนดไว0ตามแผนความถี่วิทยุ
เท�านั้น เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการกําหนดจํานวนเขต
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๔)  ผู0ให0บริการโครงข�ายที่มี infrastructure อยู�
แล0ว หากสามารถใช0โครงข�ายเดิมได0 จะสามารถ
ลดต0นทุนในการดําเนินการได0 และสามารถให0
โครงข�ายอื่นเช�าเพื่อใช0ร�วมกันได0โดยไม�
จําเป6นต0องมีการกําหนดบังคับสถานที่ตั้งและ
ขณะนี้ไม�มีการกําหนดค�าเช�าโครงข�าย จึงทําให0
ผู0ให0บริการไม�สามารถระบุต0นทุนที่แน�นอนได0 
๕)  ในกรณีที่จําเป6นต0องมีการลงทุนในทรัพย$สิน
ที่ใช0ร�วมกันเช�น Combiner, Generator หรือ 
UPS แม0แต�ในกรณีของเครื่องส�งที่ใช0เป6น 
Redundant ในระบบ ผู0ให0บริการ 
Infrastructure ซึ่งได0ระบุ Latitude และ 
Longitude ไว0 มีนโยบายที่บริหารอย�างไร จะ
ลงทุนปรับปรุงอุปกรณ$ต�างๆเพื่อรองรับให0ผู0
บริการโครงข�ายที่จะมาใช0บริการหรือไม� 
๖)  หากที่สุดแล0วพบว�า Site ที่กําหนดไว0 ไม�
สามารถรองรับอุปกรณ$ของผู0ให0บริการโครงข�าย
ได0อย�างมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให0โครงข�ายล�าช0า
ออกไป อีกทั้งยังทําให0เกิดความเสียหายต�อผู0
ให0บริการโครงข�ายเป6นอย�างมากอีกได0 

บริการ และการกําหนดพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณในระดับ
ภูมิภาคและระดับท0องถิ่น 

- การกําหนด Lat/Long เพื่อให0ได0เขตบริการอ0างอิง กสทช. อาจ
พิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกพิกัดที่กําหนดไว0
ตามเหตุผลและความจําเป6น โดยที่เขตบริการต0องมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคล0องกับเขตบริการที่คํานวณได0จากตารางตาม
ข0อ ๑๐ 

- อย�างไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังส�งต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แต�ต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เท�านั้น และต0องไม�เป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ 

- นอกจากนี้ หากมีปPญหา อุปสรรค หรือความไม�เหมาะสมเชิง
เทคนิคในทางปฏิบัติจะมีการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุฯ (ตามข0อ 
๙ ของร�างแผนความถี่วิทยุ) 

- ทั้งนี้ ได0มีการปรับปรุงเขตบริการให0มีขนาดเหมาะสมต�อการ
ลงทุนทางธุรกิจและสะท0อนกลุ�มวัฒนธรรมที่ใกล0เคียงกัน โดย
ปรับลดสถานีหลักที่มีขนาดเล็กและไม�คุ0มค�าต�อการลงทุนผลิต
รายการระดับชุมชนหรือท0องถิ่น ให0เป6นสถานีเสริมของเขต
บริการที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมใกล0เคียงกัน ทั้งนี้ ภายหลังการ
ปรับปรุงข0างต0นจะทําให0มีเขตบริการรวมทั้งสิ้น ๓๙ เขตบริการ 
โดยปรับสถานีหลักสุพรรณบุรีไปเป6นสถานีเสริมที่ขึ้นกับสถานี
หลักสิงห$บุรี และปรับสถานีหลักพะเยาไปเป6นสถานีเสริมที่
ขึ้นกับสถานีหลักเชียงราย นอกจากนี้ได0เพิ่มเติมสถานีเสริม
เพื่อให0ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองหรือเทศบาลมากขึ้น 
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- กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณให0รองรับ
การจ�ายไฟฟZากระแสตรง ๕ โวลต$ สําหรับ active antenna 
เพื่อให0การรับสัญญาณแบบ portable indoor ได0ดีขึ้น แต�การ
ออกแบบโครงข�ายจะพิจารณาจากกรณีที่ไม�ได0อาศัย active 
antenna 

 ๑๓. การกําหนดเขตพื้นที่บริการแม0ว�าจะกําหนดจาก
เงื่อนไขทางเทคนิค แต�ไม�ได0กําหนด
ค�าพารามิเตอร$ที่ใช0ในการออกแบบมา ทําให0เขต
บริการออกมาไม�ชัดเจนดังนั้นจึงควรจะกําหนด
ขอบเขตของเขตบริการให0ชัดเจนเช�น ทิศเหนือ
ครอบคลุมถึง อําเภอ... ทิศใต0ครอบคลุมถึง 
อําเภอ...เป6นต0น 

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

- การกําหนดชุดของพารามิเตอร$ขึ้นกับหลายปPจจัย อาทิ สภาพ
ภูมิประเทศ ความหนาแน�นการใช0งานคลื่นความถี่ในระบบแอ
นะล็อก การออกแบบเพื่อรองรับโครงข�าย SFN พื้นที่ครอบคลุม
ที่ต0องการ ซึ่งต0องคํานึงถึงการวางโครงข�ายในสภาพความเป6น
จริง 

- อย�างไรก็ตาม พื้นที่การให0บริการสามารถอ0างอิงได0ตามตารางที่ 
๑๐ เช�น เขตบริการกรุงเทพจะครอบคลุมพื้นที่ตามลําดับที่ 1.0-
1.6 

- การกําหนดเขตบริการในลักษณะดังกล�าวไม�สามารถทําได0ในทาง
เทคนิค เนื่องจากการแพร�กระจายคลื่นไม�สามารถควบคุมเขต
ของสัญญาณได0ตามเขตการปกครอง (ตําบล อําเภอ จังหวัด) อีก
ทั้งการวางโครงข�ายในสภาพพื้นที่จริงอาจมีความแตกต�างกันไป
เนื่องจากคุณลักษณะของอุปกรณ$ที่ใช0งานและสภาพภูมิประเทศ
จริง 

 ๑๔. ไม�ควรกําหนดตําแหน�งที่ตั้งของสถานี 
(Lat/Long) ตามตําแหน�งที่ตั้งเดิมเนื่องจาก 
๑) ระบบโทรทัศน$ดิจิตอลที่จะออกอากาศต0อง

ใช0งานไปอีกอย�างน0อย ๑๕ ป2(ตามเงื่อนไข
ของใบอนุญาต) โครงสร0างหรือสิ่งอํานวย

สมาพันธ$สมาคม
วิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน$ 

- การกําหนดที่ตั้ง นอกจากจะเป6นไปเพื่อให0ใช0โครงสร0างพื้นฐาน
เดิมแล0ว ยังคํานึงถึงการใช0โครงสร0างพื้นฐานร�วมกัน เช�น หาก
มองว�าเสามีอายุการใช0งานมานาน อาจมีการตั้งเสาใหม�บนพื้นที่
ใกล0เคียงกับของเดิม เพื่อให0ใช0โครงสร0างพื้นฐานเดิมบางอย�าง
ร�วมกันได0 และสามารถนําโครงสร0างพื้นฐานใหม�มาแชร$ใช0
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ความสะดวกของสถานีเดิมใช0งานมาแล0ว
หลายป2แล0ว ค�าบํารุงรักษาจะมากกว�าการ
สร0างใหม� 

๒) ตําแหน�งที่ตั้งบางตําแหน�งไม�เหมาะสมกับ
การรองรับข0อกําหนดของ กสทช. ที่กําหนด
ว�าในเขตเทศบาลต0องสามารถรับสัญญาณ
ผ�านทาง Portable indoor reception ได0 

๓) การรับสัญญาณผ�านทาง Portable indoor 
reception ไม�จําเป6นต0องหันทิศทางของ
สายอากาศไปยังสถานีส�ง ดังนั้นตําแหน�ง
ที่ตั้งของสถานีจะอยู�ที่ไหนก็ได0 

๔) การกําหนด Lat/Long ทําให0เกิดข0อจํากัด
ในการออกแบบโครงข�าย ซึ่งในการ
ออกแบบตามตําแหน�ง Lat/Long ที่กําหนด
มาอาจจะไม�คุ0มค�าในการลงทุน 

ร�วมกันได0 
- การกําหนดสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมตามแผนความถี่

วิทยุนั้น อยู�บนพื้นฐานของการใช0งานโครงสร0างพื้นฐานเดิมใน
ระบบแอนะล็อก ส�งเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานร�วมกัน ลด
การลงทุนซ้ําซ0อน รวมทั้งการเกิดผลกระทบหรือภาระต�อ
ผู0บริโภคให0น0อยที่สุด 

- การกําหนด Lat/Long เพื่อให0ได0เขตบริการอ0างอิง กสทช. อาจ
พิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกพิกัดที่กําหนดไว0
ตามเหตุผลและความจําเป6น โดยที่เขตบริการต0องมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคล0องกับเขตบริการที่คํานวณได0จากตารางตาม
ข0อ ๑๐ 

- อย�างไรก็ตาม กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริม
กําลังส�งต่ํานอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แต�ต0องมี
วัตถุประสงค$เพื่อแก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่น
เท�านั้น และต0องไม�เป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ 

- นอกจากนี้ หากมีปPญหา อุปสรรค หรือความไม�เหมาะสมเชิง
เทคนิคในทางปฏิบัติจะมีการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุฯ (ตามข0อ 
๙ ของร�างแผนความถี่วิทยุ) 

- การรับสัญญาณในลักษณะ portable indoor ในเขตเมืองหรือ
บริเวณใกล0กับสถานีส�งไม�จําเป6นต0องอาศัยทิศทางของ
สายอากาศรับ แต�การรับสัญญาณนอกเขตเมืองซึ่งรับสัญญาณ
จากสถานีเดียวกัน ต0องอาศัยการรับสัญญาณแบบ fixed roof-
top ซึ่งทิศทางของสายอากาศจะมีผลอย�างมากต�อการรับ
สัญญาณของประชาชนในเขตดังกล�าว 
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- ปรับปรุงเขตบริการให0มีขนาดเหมาะสมต�อการลงทุนทางธุรกิจ
และสะท0อนกลุ�มวัฒนธรรมที่ใกล0เคียงกัน โดยปรับลดสถานีหลัก
ที่มีขนาดเล็กและไม�คุ0มค�าต�อการลงทุนผลิตรายการระดับชุมชน
หรือท0องถิ่น ให0เป6นสถานีเสริมของเขตบริการที่มีลักษณะทาง
วัฒนธรรมใกล0เคียงกัน ทั้งนี้ ภายหลังการปรับปรุงข0างต0นจะทํา
ให0มีเขตบริการรวมทั้งสิ้น ๓๙ เขตบริการ โดยปรับสถานีหลัก
สุพรรณบุรีไปเป6นสถานีเสริมที่ขึ้นกับสถานีหลักสิงห$บุรี และปรับ
สถานีหลักพะเยาไปเป6นสถานีเสริมที่ขึ้นกับสถานีหลักเชียงราย 
นอกจากนี้ได0เพิ่มเติมสถานีเสริมเพื่อให0ครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง
หรือเทศบาลมากขึ้น 

 ๑๕. การกําหนดมัลติเพล็กซ$ และการกําหนดสถาน
ที่ตั้งสถานี (Lat/Long) จะเป6นการจํากัดขอบเขต
ในการให0บริการเกินไป 

ผู0เข0าร�วม - กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให0ตั้งสถานีเสริมกําลังส�งต่ํา
นอกเหนือจากในแผนความถี่วิทยุได0 แต�ต0องมีวัตถุประสงค$เพื่อ
แก0ไขปPญหาจุดบอดหรือปPญหาทางเทคนิคอื่นเท�านั้น และต0องไม�
เป6นการเพิ่มจํานวนเขตบริการ 

๑๑. ความคิดเห็นหรือประเด็นอื่นๆ 
 ๑๖. ในปPจจุบันเป6นระบบ Multi Frequency 

Network อยากทราบว�าระบบ Single 
Frequency Network จะเริ่มเมื่อใด 

คุณดุสิต แก0วเรืองฤทธิ์ - ตามร�างแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ เป6นการวางแผนโครงข�ายแบบ 
Multi Frequency Network ร�วมกับSingle Frequency 
Network โดยเป6นไปตามความเหมาะสมทางเทคนิคและสภาพ
ภูมิประเทศ 

 ๑๗. การกําหนดให0จํานวน Network Provider 
เท�ากับจํานวนมัลติเพล็กซ$ จะไม�คุ0มกับการลงทุน 
ในทางธุรกิจจะเป6นไปได0ยาก มีแนวทางอย�างไร 

คุณสุระฯ  
(MCOT) 

ต0องพิจารณาความเหมาะสมและการปZองกันการผูกขาดในระดับ
โครงข�าย 

 ๑๘. เสนอให0มี Network Provider มีเพียงเจ0าเดียว 
เพื่อความมั่นคง เพราะอาจจะมีการสร0าง 

คุณสุระฯ  
(MCOT) 

- ตามประกาศจะแบ�งการอนุญาตออกเป6น ๔ ประเภทคือ 
๑. Service 



๑๐ 

 

Network ในระดับท0องถิ่นขึ้นได0 ๒. Network 
๓. Facility 
๔. Application 

- ตามแนวนโยบายจะอนุญาตโครงข�ายโทรทัศน$ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลในลักษณะโครงข�ายระดับประเทศ เนื่องจากจะ
เป6นการใช0ทรัพยากรคลื่นความถี่อย�างมีประสิทธิภาพ ลดปPญหา
การรบกวน ส�งเสริมการใช0โครงสร0างพื้นฐานเดิมและใช0
โครงสร0างพื้นฐานร�วมกัน ลดความซ้ําซ0อนในการลงทุน 

- โดยผู0รับใบอนุญาตบริการโทรทัศน$หรือ service provider จะ
นําช�องรายการออกอากาศผ�านโครงข�ายเหล�านี้ โดยขึ้นกับ
ประเภท (สาธารณะ ชุมชน ธรุกิจ) และระดับของการให0บริการ 
(ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท0องถิ่น) 

- ในการกําหนดจํานวน network provider ต0องคํานึงถึงการ
ปZองกันการผูกขาด และส�งเสริมการแข�งขันอย�างเป6นธรรม 

 ๑๙. มีการกําหนดราคากลางของ Network หรือไม� 
และจะมีกี่ Network มีการแบ�งสัดส�วนอย�างไร 

คุณวิสุทธิ์ ห่ํากระโทก  
(บ.V.Media) 

- มีกลไกควบคุมราคา โดยไม�เลือกปฏิบัติ 
- การแบ�งสัดส�วนของบริการประเภทต�างๆ รวมทั้งโครงข�าย 

เป6นไปตามมติ กสท. 
 ๒๐. สําหรับกรณีคลื่นความถี่ที่ใช0อยู�เดิม หรือระบบ

แอนะล็อก (Analog) ซึ่งจะมีคลื่นความถี่ว�าง
จํานวนมาก ภายหลักจากเปลี่ยนผ�านไปสู�การ
รับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน$ในระบบดิจิตอลใหม� 
ควรมีมาตรการและแนวทางในการนําไปใช0
ประโยชน$สําหรับพื้นที่ที่ต0องการ เช�นพื้นที่
ห�างไกลหรือชนบท หรือนําไปใช0ประโยชน$

คณะกรรมาธิการการ
สื่อสารและ

โทรคมนาคม สภา
ผู0แทนราษฎร 

- ภายหลังการยุติการใช0งานคลื่นความถี่ในระบบแอนะล็อกเดิม 
จะพิจารณานําคลื่นความถี่ดังกล�าวมาใช0งานกับโทรทัศน$ระบบ
ดิจิตอลเพื่อให0เพียงพอต�อความต0องการและสอดคล0องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข0อง อาทิ 

(๑) สอดคล0องกับกิจการตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห�งชาติ 

(๒) เพียงพอสําหรับการให0บริการได0ทั้งประเภทบริการชุมชน 



๑๑ 

 

สาธารณะ อาทิ การเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ หรือ
บอกเหตุฉุกเฉินบางกรณี 

สาธารณะ และทางธุรกิจ (ระดับชาติ ภูมิภาค ท0องถิ่น) 
- สําหรับการเตือนภัยธรรมชาติหรือบอกเหตุฉุกเฉินนั้น เป6น

ข0อกําหนดหนึ่งซึ่งผู0ให0บริการโทรทัศน$จะต0องทําการแจ0งเตือน
เมื่อเกิดเหตุดังกล�าวอยู�แล0ว โดยอาจแทรกข0อมูลเตือนภัยหรือ
รายการผ�านโทรทัศน$เพื่อให0ผู0รับชมได0รับทราบได0ทันที 

 ๒๑. The APT has already proposed a 
harmonized arrangement for the range 
698 - 806 MHz (APT700) By applying 
harmonized band plans; minimum 
interference and maximum economies 
of scale in the production of equipment 
as well as affordable devices can be 
achieved. Therefore, frequency band 703 
– 803 MHz could be reviewed after 
digital switch over from analog television 
broadcasting in Thailand for 
consideration of mobile broadband 
services. Ericsson supports the NBTC’s 
decision to consider the band 703 – 803 
MHz for access to mobile broadband 
services and applications to the benefit 
of the general public, government and 
other stakeholders. Ericsson indeed 
invites the NBTC to consider the band 

 Mr.Bunyati 
Kirdniyom 

(Ericsson Thailand) 

- การกําหนดย�านความถี่ตามแผนความถี่วิทยุฉบับนี้มีความ
สอดคล0องและเป6นไปตามแผนแม�บทการบริหารคลื่นความถี่และ
ตารางการกําหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ 

- ในบริบทของกิจการโทรทัศน$สําหรับประเทศไทยมีความแตกต�าง
แนวทางสากลและประเทศต�างๆ เนื่องจากตั้งแต�อดีตมีการใช0
งานคลื่นความถี่ย�าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ$ สําหรับกิจการเคลื่อนที่ 
และคลื่นความถี่ ๕๑๐ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ$ สําหรับกิจการ
โทรทัศน$ ในขณะที่ประเทศส�วนใหญ�กําหนดให0คลื่นความถี่ 
๗๙๐ - ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ$ ใช0สําหรับกิจการโทรทัศน$ ดังนั้นการ
กําหนดย�านความถี่ ๖๙๘ - ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ$ สําหรับกิจการ
เคลื่อนที่ระบบ IMT จะทําให0คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน$
ไม�เพียงพอสําหรับการให0บริการตาม พรบ.การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ.๒๕๕๑ 

- อย�างไรก็ตาม การกําหนดย�านความถี่และแผนความถี่วิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถ
ปรับเปลี่ยนได0ตามแผนแม�บทการบริหารคลื่นความถี่และตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แห�งชาติ 

 
  



๑๒ 

 

698-806 MHz for mobile broadband 
service applications in Thailand 

 
 

 


