
 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑/๓๐ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาและแนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ ์

ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ) 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา /แนวทางการด าเนินการ 

๑. นิยามที่เกี่ยวข้อง (ข้อ ๑) - -  

๒. การยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท 
RFID (ข้อ ๒) 

- -  

๓. คลื่นความถ่ี (ข้อ ๓) - -  

๔. หลักเกณฑก์ารอนญุาตใช้งาน
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID 

(ข้อ ๔) 

- -  

๑) ก าลังส่ง (ข้อ ๔.๑) - -  

๒) ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ข้อ ๔.๒) - -  

๓) มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๔.๓) - -  

๔) สิทธิคุ้มครองการรบกวน (ข้อ ๔.๔) - -  
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๕. หลัก เกณฑ์การอนุญาตใช้งาน
เครื่ องวิทยุคมนาคมประเภท
สื่อสารข้อมูลทั่วไป ที่ไม่ใช่ RFID 
(ข้อ ๕) 

- -  

๑) ก าลังส่ง (ข้อ ๕.๑) - -  

๒) ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ข้อ ๕.๒) Sigfox proposes NBTC to consider 
allowing operators (without 
network infrastructure) with non-
RFID equipment to operate at 1 
W EIRP to be license-exempt. 

Sigfox Singapore Pte Ltd 
 

ส านักงาน กสทช. เห็นควรให้คงค่าจ ากัดก าลังส่งไว้ที่ ๕๐๐ 
mW EIRP เนื่องจากเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีก าลังส่งสูงกว่า
ค่าดังกล่าวมีโอกาสก่อให้เกิดการรบกวนต่อระบบอื่นที่ใช้
งานอยู่ในย่านความถ่ีเดียวกันและใกล้เคียง จึงจ าเป็นต้อง
ถูกก ากับดูแลโดยใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม นอกจากนี้ ค่า
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับค่าขีดจ ากัดก าลังส่งในเงื่อนไขการ
ได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่ก าหนดไว้ ใน
ประกาศ กทช. เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท 
Radio Frequency Identification: RFID พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
ใช้ก ากับดูแลอุปกรณ์ประเภท RFID อยู่แล้วในปัจจุบัน 

๓) มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๕.๓) สามารถใช้ผลของการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานนอกประเทศได้หรือไม ่

นายวรวรรต หันหาบุญ 
บริษัทแพลท เนรา จ ากัด 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.  เรื่อง การตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงาน
ผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ 
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๔) สิทธิคุ้มครองการรบกวน (ข้อ ๕.๔) สิทธิคุ้มครองส าหรบัในกรณีรุนแรง 
อยากให้เขียนให้ชัดเจน ว่ารุนแรงแค่
ไหน และใครต้องเป็นผูร้ะงบั ถ้ามีผู้ใช้ 
RFID อยู่แล้ว คนมาทีหลังท าอย่างไร 

นายพิรพร ลิมปพยอม 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

การรบกวนอย่างรุนแรงหมายถึง การรบกวนจนท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน การใช้งาน
ความถ่ีภายในย่าน ๙๒๐-๙๒๕ MHz ไม่ได้รับการคุ้มครอง
การรบกวนและผู้ใช้งานมีสิทธิเทียบเท่ากัน และผู้ใช้งาน
รับทราบความเสี่ยงนี้อยู่ก่อนการลงทุนใช้งานระบบ  
ในกรณีที่มีระบบที่ใช้งานอยู่เป็นเวลานานแล้วถูกรบกวนจน
ใช้งานไม่ได้จากผู้ใช้งานใหม่ให้ผู้ใช้งานด าเนินการเจรจากัน 
หากตกลงไม่ได้ให้ด าเนินการร้องเรียนที่ส านักงาน กสทช. 
เพี่อร่วมพิจารณาและไกล่เกลี่ยต่อไป  

๕) ประเด็นอื่นๆ ๑) ปัจจุบันอปุกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ไม่ใช่ประเภท RFID ซึ่งส่วนใหญเ่ป็น
อุปกรณ์ที่น ามารองรับบริการ Internet 
of Things (IoT) นั้น มีบางอุปกรณ์ที่
อนุญาตใหผู้้ใช้งานสามารถปรับจูนการ
ใช้งานคลื่นความถ่ีได้ด้วยตนเอง และมี
คุณสมบัติทีส่ามารถรองรบัคลื่นความถ่ี
ในย่านที่กว้างกว่าที่ กสทช. ก าหนด 
(กว้างกว่าย่านความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ 
MHz) ด้วย บริษัทฯ พบว่าข้อก าหนด
การเข้าใช้คลื่นความถ่ี (Spectrum 
access) ที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_san@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ส านักงาน กสทช. เห็นควรยืนยันเนื้อหาตามเดิมใน (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. และไม่เพิ่มรายละเอียดแนวทางปฏิบัติใน
การก ากับดูแลอุปกรณ์ที่ผู้ใ ช้งานสามารถปรับเปลี่ยน
ค่าพารามิเตอร์และความถ่ีใช้งานได้ ลงใน (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เนื่องจากเห็นว่า ควรแยกเนื้อหาส่วนหลักเกณฑ์
ออกจากส่วนแนวทางการบังคับใช้ 
 ส านักงาน กสทช. เห็นว่า หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี มาตรฐานเทคนิค และเงื่อนไขการตรวจสอบ
รับรองที่ก าหนดไว้ใน ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้
คลื่นความถ่ี  ๙๒๐-๙๒๕ MHz จ านวน ๓ ฉบับ มีความ
เพียงพอในการก ากับดูแลเพื่อป้องกันการรบกวนของ
อุปกรณ์วิทยุคมนาคม ในย่านความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ MHz 

mailto:weena_san@truecorp.co.th
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เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท 
Radio Frequency Identification: 
RFID ซึ่งใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๙๒๐ – 
๙๒๕ MHz นั้น อาจไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์
วิทยุคมนาคมที่น ามาใช้งานในประเทศ
ไทย โดยมีความสามารถเป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. ก าหนด 
และผู้ใช้งานท าการปรบัเปลี่ยนการตั้งค่า
ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเองได้ ดังนั้น บริษัท
ฯ จึงเห็นว่าใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารอนญุาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีย่าน ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz นี้ ควร
มีการก าหนดเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม 
เพื่อใหผู้้ใช้งานเข้าใจลักษณะการใช้งาน
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ใน
การใช้งานเครือ่งวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่
ประเภท RFID ที่สามารถตั้งค่า 
Parameters ต่างๆ ได้ด้วยตนเองนั้น 
ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตัง้ค่าการใช้งานให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานทางเทคนิคที่ 
กสทช. ก าหนด และต้องใช้งานในคลื่น
ความถ่ีย่าน ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz เท่านั้น 

และย่านความถ่ีข้างเคียง โดย (ร่าง) ประกาศ กสทช. ได้
ก าหนดย่านความถ่ีใช้งานไว้อย่างชัดเจน และมาตรฐานทาง
เทคนิคดังกล่าวได้ก าหนดไว้เพื่อให้อุปกรณ์วิทยุคมนาคม
สามารถร่วมใช้คลื่นความถ่ีในย่าน ISM (Industrial, 
Scientific and Medical) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
ระหว่างกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะสามารถ
บังคับใช้ผ่าน ข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต และการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน โดยเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี
ก าลังส่งสูงมากกว่า ๕๐ mW EIRP ซึ่งสูงพอที่จะมีโอกาส
ท าให้เกิดการรบกวนต่อระบบอื่น จะต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแบบ ก. ว่ามีลักษณะทางเทคนิค
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ และการก ากับดูแลเพื่อ
ป้องกันการใช้งานคลื่นความถ่ีนอกย่านความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ 
MHz สามารถด าเนินการได้ผ่านข้ันตอนการตรวจสอบเฝ้า
ฟัง (monitoring) ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แนวทางการตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศฯ   



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๕/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา /แนวทางการด าเนินการ 

เป็นต้น 
      นอกจากนั้น กรณีที่อุปกรณ์เครือ่ง
วิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท RFID ไม่มี
คุณสมบัติทีส่ามารถปรบัจูนการใช้งาน
คลื่นความถ่ีโดยผู้ใช้งานได้ ก็ต้องมกีาร
ควบคุมให้อุปกรณ์ดังกล่าวสง่สญัญาณ
ในคลื่นความถ่ีย่านที่ กสทช. ก าหนด
เท่านั้น (๙๒๐ – ๙๒๕ MHz) ด้วย 
      ๒) บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. 
พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกนั และ
การตรวจสอบสญัญาณรบกวนจาก
อุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่
ประเภท RFID (๙๒๐ – ๙๒๕ MHz) ที่
อาจสง่ผลกระทบต่อการใช้งาน RFID 
เดิม หรือการใช้งานโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่
ใช้คลื่นย่านข้างเคียงด้วย  
 
 
มีข้อกังวลเกี่ยวกับการรบกวนจาก
อุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานในคลื่นความถ่ี 
๙๒๐ – ๙๒๕ MHz แต่ไม่มีมาตรฐาน 
และอาจมีโอกาสส่งสัญญาณรบกวนส่วน 
Uplink ของทางบริษัทที่คลื่นความถ่ี

นางกนกพร คุณชัยเจริญกุล  
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด  

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

อุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz มี
หลายประเภท ส่วนที่เป็นเทคโนโลยีแบบ Narrow Band 
จะมีการก าหนดความถ่ีใช้งานและความกว้างแถบความถ่ี
อย่างคงที่และชัดเจน ซึ่งอยู่ในย่าน  ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz จึงมี
โอกาสน้อยมากที่จะแพร่คลื่นออกไปรบกวนย่านความถ่ีที่



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๖/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา /แนวทางการด าเนินการ 

ย่าน ๙๐๕-๙๑๕ MHz ซึ่งควรได้รับการ
คุ้มครองจากส านักงาน ทางส านักงานมี
แนวทางการก ากบัดูแลอย่างไรบ้าง 
เนื่องจากคลื่นของ TUC มีราคาแพง  
นอกจากการแก้ไขโดยตามไประงบัผู้แพร่
สัญญาณรบกวน กสทช. จะมีวิธีป้องกัน
อื่นๆอย่างไรบ้าง รวมทัง้ การศึกษาต่างๆ 
ทางบริษัทอยากให้ กสทช. ท าการแชร์
ข้อมูลด้วย 

น้อยกว่า ๙๑๕ MHz 

ทั้งนี ้ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. 
เพื่อปอ้งกันการรบกวนของอุปกรณ์วิทยุคมนาคมแพร่คลื่น
ไปรบกวนนอกช่วง  ๙๒๐ – ๙๒๕ MHz ได้ถูกช้ีแจงในหัวข้อ
ก่อนหน้านี้ ในหัวข้อที่ ๕) ประเด็นอื่นๆ   

ทางเทคนิค ๕๐ mW สามารถใช้ไกลได้
แค่ไหน การประยกุต์ใช้งานทางการ
เกษตรอาจจะตอ้งพึง่ smart farming, 
smart plant ซึ่งต้องใช้ระยะทางไกล
เป็นพเิศษ 

นายสมศักดิ์ ลิมาวงษ์ปราณี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

โดยทั่วไปก าลงัสง่ ๕๐ mW ในย่านความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ 
MHz จะท าให้สญัญาณมรีะยะท าการประมาณ ๑๐-๓๐ 
เมตร ข้ึนอยู่กบัลกัษณะพื้นที่การใช้งานและความไว
(sensitivity) ของอุปกรณ์ด้านรบั ซึ่งอปุกรณ์ที่ใช้ก าลงัสง่
ดังกล่าวมักอยู่ในกลุม่อุปกรณ์ส าหรับ smart home ที่ใช้
งานภายในอาคาร ส าหรบัการใช้งานที่ต้องการเช่ือมต่อใน
บริเวณกว้างเพื่อสนับสนุนการใช้งาน smart farm, smart 
factory จะสามารถใช้งานที่ก าลงัส่งสูงสุดถึง ๔ วัตต์ 

 
 
 
 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๗/๓๐ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาและแนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 

และอุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID  
ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ) 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑) - -  

๒. มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๒) - -  

๒.๑ มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่น
ความถ่ี           

     (ข้อ ๒.๑) 

- -  

๒.๑.๑ ย่านความถ่ีวิทยุใช้งานต่ ากว่า 
๑๓๕   

         กิโลเฮริตซ์ (ข้อ ๒.๑.๑) 

- -  

๒.๑.๒ ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน 
         ๑ ๓ . ๕ ๕ ๓  - ๑ ๓ . ๕ ๖ ๗ 
เมกะเฮิรตซ์ (ข้อ ๒.๑.๒) 

- -  

๒.๑.๓ ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน 
         ๔๓๓.๐๕ – ๔๓๔.๗๙ 
เมกะเฮิรตซ์ (ข้อ ๒.๑.๓) 

- -  



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๘/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๒.๑.๔ ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน 
         ๙๒๐ - ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ 
(ข้อ ๒.๑.๔) 

- -  

๒.๑.๕ ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน ๒.๔-
๒.๕  กิกะเฮริตซ์  
         (ข้อ ๒.๑.๔) 

- -  

๒.๑.๖ ย่านความถ่ีวิทยุใช้งาน ๕ กิ
กะเฮิรตซ์ 
         (ข้อ ๒.๑.๖) 

- -  

๒.๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
(ข้อ ๒.๒) 

- -  

๒.๒.๑ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  

(ข้อ ๒.๒.๑) 
- -  

๒.๔.๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ (ข้อ ๒.๔.๒) 

- 

 

 

 

 

-  



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๙/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๓. การแสดงความสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๓) 

ในส่วนของ RFID เนื่องจากมีเปลี่ยนแปลง ส าหรับเครื่องที่มี
ก าลังส่งไม่เกิน ๕๐ mW แต่ก่อนเป็น Class A ทั้งหมด 
หลังจากประกาศนี้จะเปลี่ยนเป็น SDoC ในการน าเข้าจะใช้ 
ในส่วนของ Class A แบบเดิม ได้หรือไม่ ประเด็นที่สอง เมื่อ
ปรับเป็น SDoC ยังจะต้องซื้อสติกเกอร์มาติดหรือไม่ 

นายธนิศร์ พื้นชมภู 
บริษัท คิวแมน คอน
ซัลติ้ง จ ากัด 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

จากการตรวจสอบเครื่องวิทยุ
คมนาคมประเภท RFID ที่ผ่านการ
จดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ ไม่มเีครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภท RFID ที่มีก าลงัสง่ไม่เกิน 
๕๐ mW(EIRP) ผ่านการจดทะเบียน
จากส านักงาน กสทช.  แต่ถ้ามี
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID ที่
มีก าลงัสง่ไม่เกิน ๕๐ mW(EIRP) ที่
ผ่านการจดทะเบียนเครื่อง
โทรคมนาคมและอปุกรณ์จาก
ส านักงาน กสทช. แล้ว ก็ยังคงต้อง
ใช้ตามหลักการเดมิ 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๐/๓๐ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาและแนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม  

ท่ีไม่ใช่ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ ์
ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ) 
ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑) 

 
- -  

๒. มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๒) - -  

๒.๑ ก าลังส่งออกอากาศสมมลูแบบ
ไอโซทรอปิก (ข้อ ๒.๑) 

 

การวัดก าลังส่ง แบบ EIRP สามารถท าได้อย่างไร เราต้อง
ท าการทดสอบตอนไหน ตอนที่อุปกรณ์ท างาน หรือ ใน
ห้องทดลอง รวมทั้ง  กฎระเบียบการน าเข้าที่เป็นอยู่ ไม่
ส่งเสริมให้เกิดการท าวิจัยในประเทศ น่าจะมีการลด
ข้ันตอนส าหรับการวิจัยในเมืองไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

รศ. เวช วิเวก 
ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 การทดสอบก าลังส่ง EIRP เพื่อการยื่น
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมจะตอ้ง
ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
เงื่อนไขของการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน  

 ในกรณีการทดลองทดสอบหรือวิจัย 
สามารถด าเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองหรือ
การทดสอบเป็นการช่ัวคราว ในกิจการ
วิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม  



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๑/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๒.๒ การแพร่แปลกปลอม (ข้อ ๒.๒) In 2.2, unwanted emission table - item number 2 
refer to FCC 15.209 in the regulation, from the 
FCC document, this should be taken in 
conjunction with FCC 15.205 which specified the 
overall band for this case, should we take the 
overall FCC documents in consideration? 

Mr. Mike Wetselaar 
Itron Metering 
Systems Singapore 
Pte Ltd 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ส านักงานฯ ได้ก าหนดการยอมให้มี
การแพร่คลื่นแปลกปลอม(Unwanted 
emissions in the spurious) ในร่าง
ประก าศฯฉบับนี้ ได้ ก าหนดตาม
ข้อก าหนดข้ันต่ าตาม FCC 15.209 ที่
มีการก าหนดขีดจ ากัดในแต่ละช่วง
ความถ่ีแบบกว้างๆไว้แล้ว และเครื่อง
วิทยุคมนาคมจะสามารถแสดงความ
สอดคล้องตาม FCC 15.209 มากกว่า 
FCC 15.205 

๒.๒ การแพร่แปลกปลอม (ข้อ ๒.๒) 
(ต่อเนื่อง) 

จาก (ร่าง) ประกาศฯ ก าหนดมาตรฐานเพื่อพิจารณาการ
แพร่แปลกปลอม (Unwanted emissions in the 
spurious) โดยก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ETSI หรือ
มาตรฐาน FCC อย่างใดอย่างหนึ่ง และตาม (ร่าง) 
ประกาศฯ อ้างอิง มาตรฐาน ETSI EN 300 220-1: Short 
Range Devices (SRD) operating in the frequency 
range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical 
characteristics and methods of measurement ที่ 
clause 5.9.2 และยก Spurious domain emission 
limits เฉพาะใน TX mode มาแสดงใน (ร่าง) ประกาศฯ 
เท่านั้น 
 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Weena_San@truecor
p.co.th  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
 

ส านักงานฯ ได้ปรบัปรุงร่างประกาศฯ
ดังกล่าว โดยการเพิ่มขีดจ ากัดส าหรบั 
spurious ในโหมดการรับและโหมด
การท างานอื่นๆ ดังนี้  
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๒/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

 บริ ษัทฯ เห็น ว่าในการก าหนดค่า Unwanted 
emissions in the spurious ตามมาตรฐาน ETSI EN 
300 220-1 นั้น กสทช. ควรอ้างอิงไปที่ Clause 5.9 ซึ่ง
เป็นเรื่อง Unwanted emissions in the spurious 
domain ทั้ งหมด ที่ประกอบด้วยค าอ ธิบายและ
รายละเอียดวิธีการวัดต่างๆ แทน นอกจากนี้ ในการแสดง
ค่า Spurious domain emission limits บริษัทฯ เห็นว่า
ควรแสดงทั้งหมด 

 
หรือหาก กสทช. ต้องการแสดงข้อก าหนดทีเ่ข้าใจง่ายอาจ
ลดทอนข้อมลูดังกล่าวเหลอืเพียง  

 “ที่ TX mode: ค่า Spurious domain emission 
limits ก าหนดไว้ที่ -36 dBm และที่ RX and all other 
modes: ค่า Spurious domain emission limits 
ก าหนดไว้ที่ -57 dBm” แทน เนื่องจากคลื่นความถ่ีตาม 
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นคลื่นความถ่ีย่าน 920-925 
MHz เท่านั้น 

 

 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๓/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๒.๓ การเข้าใช้สเปคตรมั (ข้อ ๒.๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum Access มาตรฐานอุปกรณ์ต้องสอดคล้องตาม
เงื่อนไขของ duty cycle และ frequency hopping 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง 

นายวรวรรต หันหาบุญ 
บริษัทแพลท เนรา จ ากัด 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 เงื่อนไขของการเข้าใช้ความถ่ีวิทยุ
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

ทางส านักงาน กสทช. มีการน าข้อจ ากัดต่างๆมาจาก
เอกสารอ้างอิงจากต่างประเทศ ทางบริษัทมีความกังวลว่า
อาจจะไม่เหมาะสมกับการน ามาใช้งานในประเทศไทยโดย
ไม่มีการปรับแก้ จึงขอเอกสารอ้างอิงของแต่ละข้อด้วย 
เช่น ส าหรับ duty cycle กับ frequency hopping มี
การอ้างอิงมาจากที่ใด โดยเฉพาะ ส าหรับย่านความถ่ี 
unlicensed ตั้งแต่ 902-928MHz ที่มีการน าข้อก าหนด
มาจาก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความกว้างแถบความถ่ีมากกว่า
ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

ดร. ปรเมษฐ์ ธาราศักดิ ์
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ค่าอัตราการครอบครองคลื่นความถ่ี
ทางเวลา (Duty Cycle) ได้อ้างอิงมา
จากมาตรฐาน ETSI EN 300 220-1 

 การมอดูเลตแบบสเปกตรัมแผ่ใน
ลักษณะกระโดดเปลี่ ยนความ ถ่ี 
(Frequency Hopping Spread 
Spectrum : FHSS) ได้อ้างอิงมา
จากมาตรฐาน FCC §15.247 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๔/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ในข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 นั้นมีความขัดแย้งกันและไม่
เท่าเทียมกันในการเข้าใช้ความถ่ี หากข้อ 2.3.1 ถูก
ก าหนดมาเพื่อใช้กับเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ETSI และ
ข้อ 2.3.2 ถูกก าหนดมาเพื่อใช้กับเทคโนโลยี FCC Part 
15.247 จริงๆทาง กสท ขอแสดงความคิดเห็นให้ระบุช่ือ
มาตรฐานไปเลย และตามร่าง มิได้มีข้อความใดที่ระบุว่า
สามารถเลือกประยุกต์ใช้ข้อใดข้อหนึ่งได้หรือต้องปฎิบัติ
ตามทั้ง 2 ข้อ 

สิ่งที่ทาง กสท ขอเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อความเป็นไป
ได้ใน 2 กรณีคือ 

1) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน ETSI และ FCC 
สามารถใช้เทคโนโลยีการอยู่ด้วยกันได้แบบที่
เรียกว่า LBT (Listen Before Talk) จึงเสนอให้ 
ทั้ง 2 ข้อคือ 2.3.1 และ 2.3.2 ยุบรวมทั้งสองข้อ
แล้วให้ใช้วิธีการนี้ในการท า coexisting 

2) หรือปรับเปลี่ยนในข้อ 2.3.2 ให้ใช้วิธี LBT เพียง
อย่างเดียว และให้ระบุชัดเจนว่าตามร่าง ข้อ 1 
และข้อ  2 จะก าหนดให้ใ ช้กับมาตรฐาน

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม (จ ากัด) 
มหาชน 
1) ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส ์
areerat.s@cattelecom.com  

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
๒) หนังสือที่ กสท รญ.
(กร.)/๑๐๐๐ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ในการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค 
ซึ่งเป็นการก าหนดคุณสมบัติข้ันต่ า
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ทั้งทางด้านเกทเวย์และลูกข่าย ซึ่งใน
กรณีการเพิ่มคุณสมบัติการท างาน
แบบ LBT นั้น ส านักงานฯเห็นว่า 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท IoT บางรุ่นจะไม่ มี
คุณสมบัติดังกล่าว และรุ่นที่มีการ
ท างานแบบ LBT จะมีราคาสูง 
รวมถึงทั้งนี้การเลือกใช้เครื่องที่มี
คุณสมบัติการท างานแบบ LBT จะ
เหมาะส าหรับการออกแบบการใช้
งานบางประเภท เช่น กรณีที่จะต้อง
ใช้ลูกข่ายในจ านวนมาก 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๕/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

เทคโนโลยีแบบใด ไปเลย 

ทั้งนี้ข้อเสนอแน่ะทั้ง 2 วิธีจะท าให้ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรความถ่ีของประเทศสูงกว่าแบบที่ร่างเสนอมา 
และทั้งนี้ ข้อเสนอตามข้อ 1) จะให้ผลดีกับทุกฝ่ายด้วย
ประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันสูงสุด  

 

 

มี 3 ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ 
1) ด้วย ผู้ใช้ เทคโนโลยี มาตรฐานข้อ (2) ท าให้เสียเปรียบ
ในก า รแ ข่ ง ขัน  ซึ่ ง จ ะท า ให้ ร ะบบท า ง าน ไม่ เ ต็ ม
ความสามารถหากเทียบกับ  ผู้ใช้ เทคโนโลยี มาตรฐานข้อ 
(1) 
2) แม้ เทคโนโลยีที่ ใ ช้งานอยู่ตาม มาตรฐานข้อ (2)  
สามารถประยุกต์ใช้กับกฎเกณฑ์ข้อ (1) ได้ แต่จะท าให้
จ านวนของ Sensor Node ที่จะสามารถใช้งานพร้อมกัน
จะมีจ านวนต่ าลงอย่างมาก และจะเกิดความหนาแน่นใน
การใช้งานสูงมาก 
3) เนื่องจากตามร่างประกาศ ข้อ (1) และ (2) ไม่ได้ระบุ
อย่างชัดเจนว่าใช้ส าหรับเทคโนโลยีมาตรฐานใด แต่ก็
สามารถเข้าใจได้จากตัวพารามิเตอร์เอง และยังสามารถให้
เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  (แต่มิได้ระบุในเอกสารตัว 

ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี 
ผู้จัดการส่วนปฎิบัติการ
วิจัย ฝ่ายวิจัยและพฒันา 
บริษัท กสท 
โทรคมนาคม (จ ากัด) 
มหาชน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
somrak.p@cattelecom.com  

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ในการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค 
ซึ่งเป็นการก าหนดคุณสมบัติข้ันต่ า
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ทั้งทางด้านเกทเวย์และลูกข่าย ซึ่งใน
กรณีการเพิ่มคุณสมบัติการท างาน
แบบ LBT นั้น ส านักงานฯเห็นว่า 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท IoT บางรุ่นจะไม่ มี
คุณสมบัติดังกล่าว และรุ่นที่มีการ
ท างานแบบ LBT จะมีราคาสูง 
รวมถึงทั้งนี้การเลือกใช้เครื่องที่มี
คุณสมบัติการท างานแบบ LBT จะ
เหมาะส าหรับการออกแบบการใช้
งานบางประเภท เช่น กรณีที่จะต้อง
ใช้ลูกข่ายในจ านวนมาก การก าหนด
คุณส มบั ติ เ รื่ อ ง  L BT  จ ะท า ให้

mailto:somrak.p@cattelecom.com


 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๑๖/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

ร่าง ว่าให้เลือกได้ไว้) 
             กระผมต้องการน าเสนอให้ กสทช พิจารณา 
เรื่องขีดจ ากัด กรณีใช้มอดูเลตแบบ FHSS มาเป็นเงื่อนไข
การใช้คลื่นความถ่ีแบบอยู่ด้วยกัน ด้วยการใช้วิธี LBT 
(Listen Before Talk) แทน  
             ด้วยจะท าให้ จะเกิดทั้งความเป็นได้ที่จะท าให้
รองรับจ านวน Sensor Node สูงข้ีน และสามารถใช้
สมรรถนะของเทคโนโลยีสูงสุดด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ร่างประกาศเดิมในข้อ (2) 
หรือ  อีกกรณีคือเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน ETSI 
และ FCC สามารถใช้เทคโนโลยีการอยู่ด้วยกันได้แบบที่
เรียกว่า LBT (Listen Before Talk) จึงเสนอให้ ทั้ง 2 ข้อ
คือ 2.3.1 และ 2.3.2 ยุบรวมกันแล้วให้ใช้วิธีการนี้ในการ
ท า coexisting 

อุ ป ก ร ณ์ที่ ผ ลิ ต จ า กห ล า ย ค่ า ย
เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาใช้งานใน
ประ เทศไทยได้  ซึ่ ง ไม่ ตร งตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท าร่ าง
ประกาศนี้ 

 

๒.๓.๑ ค่าอัตราการครอบครองคลื่น
ความถ่ีทางเวลา (Duty Cycle) (ข้อ 
๒.๓.๑) 

 

 

อ้างอิงจากตาราง Table B.1: EU wide harmonised 
national radio interfaces from 25 MHz to 1 000 
MHz ในเอกสารมาตรฐาน ETSI EN 300 220-2: Short 
Range Devices (SRD) operating in the frequency 
range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Weena_San@truecorp.co.th  

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 

 การก าหนดค่า Duty Cycle ในร่าง
ประกาศฯดังกล่าว ได้ก าหนดให้ค่า 
Duty Cycle ที่  10% ซึ่ งจะให้
ผู้ประกอบการสามารถน าเข้าได้จาก
หลากหลายผู้ผลิต 
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ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

 

 

 
 

article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non 
specific radio equipment ซึ่งแสดงข้อก าหนดทาง
เทคนิครวมถึง Channel access and occupation 
rules (e.g. Duty cycle or LBT + AFA) พบว่า
มาตรฐานดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่แบ่งคลื่นความถ่ี
ออกเป็นย่านความถ่ีย่อยๆ (Subband) 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าในการก าหนดค่าอัตราการ
ครอบครองคลื่นความถ่ีทางเวลาที่ปรากฏตาม (ร่าง) 
ประกาศฯ ควรมีการปรับเปลี่ยนค่าให้เหมาะสมในแต่ละ
ย่านความถ่ีย่อย ๆ เพื่อป้องกันการรบกวนกัน ดังตัวอย่าง
ในตารางที่อ้างอิงใน ETSI EN 300 220-2 ข้างต้น   

 

๒๕๖๐ 
 
 

เนื่องจากตอนน้ีสถานีวิทยุคมนาคมที่มีก าลังส่งไม่เกิน 50 
mW ได้รับการยอมรับให้สามารถใช้ Duty Cycle 100% 
ได้ไม่ได้ก าหนดขีดจ ากัด แต่สถานีวิทยุคมนาคมแบบ
ประจ าที่บางอย่างเช่น WAKEUP RADIO มีระบบที่ยิ่งมี 
Duty Cycle เยอะจะได้เปรียบหากสถานีเรานี้ใช้ Duty 
Cycle 100% ในการส่งสัญญาณจะท าให้ระบบอื่นไม่
สามารถใช้ช่องสัญญาณนั้นได้เลยผมจึงคิดว่าควรจะ
ก าหนดขอบเขตของการใช้ Duty เช่นข้อก าหนดตอนนี้
สถานีก าลัง 4W ใช้ได้ 10% ก็อาจจะก าหนดให้สถานีที่ต่ า

นายยูอิจิ อิชิคาวะ 
บริษัท UPR (Thailand), 
Co, LTD 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
l.sanhajarin@upr-
net.co.jp  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ตามในร่างประกาศดังกล่าวไม่ ได้
ก าหนดค่า Duty Cycle เนื่องจาก
เครื่องโทรคมนาคมที่มีก าลังส่งไม่เกิน 
50 mW (EIRP) เป็นก าลังส่งที่ต่ า และ
ไม่สามารถเดินทางได้ระยะไกล ซึ่ง
เหมาะกับการใช้งานในอาคาร เช่น 
การท าเป็นสมาร์ทโฮม ส านักงาน 
กสทช. จึงเห็นควรไม่มีการก าหนด
อัตราข้ันต่ า 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

กว่า 50 mW ใช้ได้มากสุด 20% เป็นต้น  
 
 
 
 

๒.๓.๒ การส่งข้อมลูผ่านคลื่นความถ่ี
ด้วยการแผ่สเปกตรัม (Frequency 
Hopping Spread 
Spectrum : FHSS)  (ข้อ ๒.๓.๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรฐาน FCC (15.247) ที่ กสทช. อ้างอิงไว้ท้าย 
(ร่าง) ประกาศฯ มีรายระบุข้อก าหนดการใช้งานคลื่น
ความถ่ีไว้ว่า  

 “( i) For frequency hopping systems 
operating in the 902-928 MHz band: if the 20 dB 
bandwidth of the hopping channel is less than 
250 kHz, the system shall use at least 50 
hopping frequencies and the average time of 
occupancy on any frequency shall not be 
greater than 0.4 seconds within a 20 second 
period; if the 20 dB bandwidth of the hopping 
channel is 250 kHz or greater, the system shall 
use at least 25 hopping frequencies and the 
average time of occupancy on any frequency 
shall not be greater than 0.4 seconds within a 10 
second period. The maximum allowed 20 dB 
bandwidth of the hopping channel is 500 kHz.”  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Weena_San@truecor
p.co.th  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
 

 ส านักงานฯได้ปรับเปลี่ยนจ านวน
ช่องสัญญาณ ดังนี้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความถ่ีฯที่อนุญาต
ให้ใช้งานคือ 920-925 MHz 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ เห็นว่า ในกรณีช่องสัญญาณที่ 20 dB ที่มี 
bandwidth 250 kHz มาตรฐานก าหนดให้ระบบต้องใช้
ช่องความถ่ีในการ hopping ไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 25 ช่อง
ความถ่ี และในการ hop แต่ละครั้งกินเวลา 0.4 วินาที
ในช่วงเวลา 10 วินาที ซึ่งการใช้งานในลักษณะดังกล่าว
สามารถแสดงดังภาพข้างล่าง 

หมายเหต:ุ ย่านความถ่ีที่ FCC ก าหนดให้ใช้งานอยู่ในย่าน 
902-928 MHz ดังนั้น หากใช้งานช่องละ 250 kHz จะมี
จ านวนช่องความถ่ีที่ใช้งานได้ไม่ซ้ ากันจ านวนทั้งสิ้น 104 
ช่อง (จากภาพจึงก าหนดช่องความถ่ีตั้งแต่ F1 ถึง F104) 
ส าหรับในส่วนของระยะเวลา ที่ก าหนดให้การ hop แต่ละ
ครั้งกินเวลา 0.4 วินาทีในช่วงเวลา 10 วินาทีนั้น สามารถ
แบ่งช่องเวลาได้ 25 ช่องเวลาในช่วง 10 วินาที   

 จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นว่า หากใช้ความถ่ีช่อง
ละ 250 kHz ตามข้อก าหนดระบุให้แต่ละครั้งสามารถใช้
งานได้มากสุด 0.4 วินาที  แล้วต้อง hopping ความถ่ีไป
ใช้งานช่องอื่น และไม่สามารถกลับมาใช้งานช่องเดิมได้

 

 

 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๐/๓๐ 
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ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

ภายในระยะเวลา 10 วินาที ดังนั้นจ านวนช่องความถ่ีที่
ต้องการในทุกๆ รอบ 10 วินาที คือจ านวน 25 ช่อง
ความถ่ี ซึ่งต้องใช้แถบความกว้างคลื่นความถ่ีเท่ากับ 250 
kHz x 25 = 6,250 kHz นั่นคือ แถบความกว้างของคลื่น
ความถ่ีมากกว่าที่ทางส านักงานก าหนดให้สามารถใช้งาน
ได้ (920-925 MHz แถบความกว้างของคลื่นความถ่ี 
5,000 kHz หรือ 5 MHz) 

 บริ ษัทฯ จึง เห็น ว่าในการก าหนด Frequency 
Hopping Spread Spectrum: FHSS โดยใช้มาตรฐาน 
FCC โดยไม่มีการปรับปรุงนั้น ไม่เหมาะสมกับการก ากับ
ดูแลการใช้งานอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ RFID 
ในประเทศไทย เนื่องจากความกว้างแถบความถ่ีของคลื่น
ทั้งหมดนี้มีเพียง 5 MHz ต่างจากในสหรัฐอเมริกาที่คลื่น
ความถ่ีมีความกว้างถึง 26 MHz ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนด FHSS ดังกล่าวให้
เหมาะสมกับช่วงความถ่ี 920-925 MHz เพื่อให้อุปกรณ์
สามารถแบ่งการเข้าถึงคลื่นความถ่ีและเวลาในการใช้งาน
คลื่นความถ่ีได้ด้วยดี และเพื่อป้องกันปัญหาการรบกวน
กันในการให้บริการเครือข่าย IoT และปัญหาการใช้คลื่น
ความถ่ีเกินกว่าที่ก าหนดด้วย 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๑/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

For Frequency hopping spread spectrum, 
systems using digital modulation techniques 
may operate in the 902-928 MHz, 2400-2483.5 
MHz, and 5725-5850 MHz bands. The minimum 
6 dB bandwidth shall be at least 500 kHz. Digital 
modulation is required for FHSS of hopping 
bandwidth greater than 500 kHz, As Digital 
Modulation is beneficial to downlink service.  

Dr.  Jumpot 
Phuritatkul 
Huawei 
Technologies(Thailan
d) Co.,LTD 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
jumpot.ph@huawei.c
om  
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ส านักงานฯ ได้อ้างอิ งในการเ ข้าใ ช้
ความถ่ีแบบ FHSS ตามมาตรฐานของ 
FCC 15.247 ส าหรับย่านความถ่ี 902-
928 MHz, 2400-2483.5 MHz และ 
5725-5850 MHz ได้ก าหนดอนุญาตให้
ใช้ 20 dB bandwidth ส าหรับ 
hopping channel ที่ 500 kHz 

๒.๔ ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 
(ข้อ ๒.๔) 

- -  

๒.๔.๑ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (ข้อ 
๒.๔.๑) 

 

- -  

๒.๔.๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ (ข้อ ๒.๔.๒) 

- 

 

 

 

-  
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

๓. การแสดงความสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตามร่างประกาศการใช้คลื่นวิทยุย่าน 920 – 925 MHz 

1. อุปกรณ์ทีมีก าลังส่งมากกว่า 50mW (e.i.r.p.) นั้น
จะต้องมีใบอนุญาตให้ท า มีใช้ น าเข้า น าออก นั้นทาง
บริษัทมีความประสงค์จะขอเสนอให้เพิ่มก าลังส่งจากเดิม
ในร่างประกาศที่ 50 mW (e.i.r.p.) เป็น 250 mW 
(e.i.r.p.) และเสนอให้ใช้เป็น SDoC เท่านั้น 

2. อุปกรณ์ที่มีก าลังส่งน้อยกว่า 1W (e.i.r.p.) ให้สามารถ
ทดสอบอุปกรณ์กับห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีผลการ
รับรองนานาชาติที่ต้องอยู่นอกประเทศได้ และส่งผลการ
ทดสอบไปยัง กสทช. เพื่อขออนุมัติ หรือสามารถทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการในประเทศได้ 

บริษัทแพลท เนรา จ ากัด 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
worrawat@plattnera.com  

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ส านักงานฯ มีความเห็นให้คงเงื่อนไข
ขีดจ ากัดก าลังส่งส าหรับการอนุญาต
ให้ ใ ช้ วิ ธีก าร รั บ รองตนเองของผู้
ประกอบ (SDoC) ที่มีก าลังส่งไม่เกิน 
50 mW (EIRP) เนื่องจากกรณีที่มี
ก าลังส่งเกิน 50 mW(EIRP) มีโอกาศ
เกิดการรบกวนข้ึนได้ จึงยังต้องมีความ
จ าเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบและ
รับร องม าตร ฐานด้ วย วิ ธีก ารจ ด
ทะเบียนเครื่ อง โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์จากส านักงาน กสทช. ก่อน 

 ผู้ประกอบสามารถใช้รายงานผลการ
ทดสอบจากหน่วยทดสอบต่างประเทศ
ได้ ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก ส ท ช .  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการ
ทดสอบเครื่ อง โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่อง
โ ท ร ค ม น า ค ม แล ะ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
ต่างประเทศ 

 
 

ส าหรับอุปกรณ์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน นายสุรพงษ์ ปัตถนานนท ์  การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคม
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ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

 

 

 

 

 

๓. การแสดงความสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๓) 
(ต่อเนื่อง) 

ประเภท ก ข้ันตอนในการขออนุมัติใช้เวลาประมาณเท่าใด 

 

บริษัทเอ็นเนอรจ์ี แม็คซ์ 
จ ากัด 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

และอุปกรณ์จะใช้เวลา 3 วันท าการ 
(ตามล าดับคิว) 

สอบถามเรื่องการขอเอกสาร SDoC ส าหรับสินค้า IoT ที่
มีก าลังส่งต่ ากว่า 50 mw ว่าสามารถขอแต่เฉพาะตัว 
Gateway ได้หรือไม่ หรือจ าเป็นต้องขอเอกสารส าหรับตัว
อุปกรณ์ทั้งหมด สามารถใช้หลักการเดียวกับ Wi-Fi ได้
หรือไม่ ขอ SDoC เฉพาะตัวกระจายสัญญาณหลักเช่น
พวก Router หรือ Assess point ส่วนพวก Note Book 
หรือตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆ ที่ไม่ต้องขอเอกสาร  

SiS Distribution 
(Thailand) Public 
Company Limited 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
Pete@sisthai.com  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐  

 ก าหนดให้เครื่องฯที่มีก าลังส่งน้อยกว่า 
50 mW ต้องยื่น SDoC ทุกประเภท 

ข้อก าหนดมาตรฐาน RFID ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับแถบ
คลื่นความถ่ี 920 MHz ของญี่ปุ่นนั้นมีเนื้อหาที่เข้มงวด
กว่าร่างกฏหมายใหม่ของ กสทช. ในทุกด้านมีการบังคับใช้ 
CSMA ก าลังส่ง ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตต้องต่ ากว่า 20 
mW และ  Duty Cycle ก็ต้องต่ ากว่า 10% เพราะฉะนั้น
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านมาตรฐานนี้ หากเจาะจงให้ใช้
แค่เฉพาะในช่วง 920 - 925 MHz ก็จะผ่านมาตรฐาน
ทั้งหมดของ กสทช. จากจุดนี้จึงอยากขอร้องว่าในกรณีที่
เครื่องนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากของญี่ปุ่นแล้วให้
สามารถใช้เพียงแค่เอกสารรับรองในการขอใบอนุญาตจาก 

นายยูอิจิ อิชิคาวะ 
บริษัท UPR (Thailand), 
Co, LTD 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
l.sanhajarin@upr-
net.co.jp  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 ส านักงานฯได้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ใน ก า ร ต ร วจ ส อ บแ ล ะ รั บ ร อ ง
มาตรฐาน ตามประกาศ กสทช . 
เรื่อง เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ รวมถึง  กสทช.  ได้
ก าหนดหลัก เกณฑ์ และเ งื่ อนไข
คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบจาก
ต่างประเทศ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงาน

mailto:Pete@sisthai.com
mailto:l.sanhajarin@upr-net.co.jp
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๔/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

กสทช. ได้เช่นเดียวกับในกรณี RFID Interrogator ที่ขอ
ได้หากได้รับการรับรองจาก ETSI หรือ FCC 

ผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของ
ต่างประเทศ 

Sigfox proposes NBTC to allow Supplier’s 
Declaration of Conformity (“SDOC”) for non-RFID 
device and equipment with transmit power less 
than 150 mW ERP (250 mW EIRP). 

Such conditions would facilitate and accelerate 
the development of a competitive and low cost 
market for IoT devices/connected sensors which 
are emitting at low transmit power, and would 
position Thailand as an IoT hub in ASEAN. 

Sigfox Singapore Pte 
Ltd  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
mary.lim@sigfox.com  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
 

 ส านักงานฯ มีความเห็นให้คงเงื่อนไข
ขีดจ ากัดก าลังส่งส าหรับการอนุญาต
ให้ ใ ช้ วิ ธีก าร รั บ รองตนเองของผู้
ประกอบ (SDoC) ที่มีก าลังส่งไม่เกิน 
50 mW (EIRP) เนื่องจากกรณีที่มี
ก าลังส่งเกิน 50 mW(EIRP) มีโอกาl
เกิดการรบกวนข้ึนได้ จึงยังต้องมีความ
จ าเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบและ
รับร องม าตร ฐานด้ วย วิ ธีก ารจ ด
ทะเบียนเครื่ อง โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์จากส านักงาน กสทช. ก่อน 

Sigfox proposes NBTC to allow manufacturers, 
importers and/or sellers of non-RFID equipment 
to have the flexibility to carry out the 
equipment testing (certification) with either an 
International recognised test lab located outside 
Thailand and submit the associated International 

Sigfox Singapore Pte 
Ltd 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
mary.lim@sigfox.com  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
  

 ผู้ประกอบสามารถใช้รายงานผลการ
ทดสอบจากหน่วยทดสอบต่างประเทศ
ได้ ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก ส ท ช .  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการ
ทดสอบเครื่ อง โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่อง
โ ท ร ค ม น า ค ม แล ะ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง

mailto:mary.lim@sigfox.com
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๕/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ 

test report for type approval, to carry out testing 
or in Thailand. 

 ต่างประเทศ 

  



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๖/๓๐ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาและแนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. 
แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ) 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน  

๑. กรณีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่าน
ความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ก าลงั
ส่งไมเ่กิน ๕๐๐ มิลลิวัตต์ 

๑. ) 

- -  

๒. กรณีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่าน
ความถ่ี ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ก าลงั
ส่งสูงกว่า  
๕๐๐ มิลลิวัตต์ 

 

ทางบริษัทแพลท เนรา จ ากัด ขอเสนอให้ใช้ก าลังส่ง
จากในร่างประกาศที่ 500mW (e.i.r.p.) เป็น 1 W 
(e.i.r.p.) จึงจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่ 3 และขอเสนอว่าหากมีก าลังส่ง
ต่ ากว่า 1W (e.i.r.p.) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อ้างอิงจาก
การประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ อุปกรณ์ LPWA 
IoT สามารถใช้งานได้ที่ก าลังส่ง 1W (e.i.r.p.) โดยไม่
ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คลื่น
ความถ่ี 902-928 MHz, และอุปกรณ์ LIPD (Low 
Interference Potential Device) ที่คลื่นความถ่ี 915 
– 928 MHz ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้

บริษัทแพลท เนรา จ ากัด 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
worrawat@plattnera.co
m  

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐  

๑) การน าคลื่น unlicensed band 
เพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นเป็นการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง
ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่สามารถยกเว้น
ได้ ส่วนการได้รับใบอนุญาตแบบใด
นั้น เป็นไปตามลักษณะการด าเนิน
เพื่อให้บริการ 
๒) การใช้งานคลื่น unlicensed 
band ที่ก าลังส่งสูงกว่าที่ประกาศ
ก าหนด จะต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และหาก

mailto:worrawat@plattnera.com
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๗/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน  

สามารถใช้งานโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งหากทาง กสทช. มีความกังวลเกี่ยวกับ
เรื่องการรบกวนที่มาจากก าลังส่งของอุปกรณ์ ทาง
บริษัทฯขอเสนอให้มีการลงทะเบียนของอุปกรณ์ที่มี
ก าลังส่ง 500 mW – 1W (e.i.r.p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าไปใช้เพื่อให้บริการแก่
บุคคลอื่น จะต้องเป็นไปตามมาตรา 
๔๕ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งก าหนดให้ต้องได้รับการจัดสรร
ด้วยวิธีการประมูลหรือวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการก าหนด อย่างไรก็
ตาม เมื่อได้มีการก าหนดให้ย่าน
ความถ่ีนี้เป็น unlicensed band 
เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการใช้งานได้
โดยปราศจากการรบกวนระหว่าง
กันภายใต้เงื่อนไขที่ประกาศก าหนด 
ดังนั้น การที่จะอนุญาตให้ผู้ใดใช้
ก าลังส่งสูงกว่าที่ก าหนด จะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมทาง
เทคนิค เช่น พื้นที่ในการใช้งาน 
เป็นต้น 
๓ )  ส า นั ก ง า น  เ ห็ น ค ว ร ค ง
ข้อก าหนดตามร่างประกาศไว้เดิม 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตรารมณ์ของ
การยกร่างฯ 



 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม         ๒๘/๓๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน  

ประเด็นอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของอุปกรณ์กรณีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 หรือ 3 ต่อไป
จะมีประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
 
 
 
 

นายธนา สุภาพงษ์ 

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์
เมช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน)   

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ไม่มีการประกาศเพิ่มเติมเนื่องจาก
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อ
การด าเนินการและการก ากับดูแล
แล้ว 

ถ้ามีการน าความ ถ่ีดั งกล่ าวมาประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแล้วเกิดการรบกวน สามารถท าการ
ร้องเรียนได้หรือไม่ 

๑) การน าคลื่น unlicensed band 
เพื่อใหบ้รกิารแกบุ่คคลอื่นเป็นการ
ประกอบกจิการโทรคมนาคม ซึ่ง
ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่สามารถยกเว้น
ได้ ส่วนการได้รับใบอนุญาตแบบใด
นั้น เป็นไปตามลักษณะการด าเนิน
เพื่อใหบ้รกิาร 

๒) การใช้งานคลื่น unlicensed 
band ที่ก าลงัสง่สงูกว่าที่ประกาศ
ก าหนด จะต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และหาก
มีการน าไปใช้เพือ่ใหบ้ริการแก่
บุคคลอื่น จะต้องเป็นไปตามมาตรา 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน  

๔๕ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งก าหนดให้ต้องได้รับการจัดสรร
ด้วยวิธีการประมลูหรือวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการก าหนด อย่างไรก็
ตาม เมื่อได้มีการก าหนดให้ย่าน
ความถ่ีนี้เป็น unlicensed band 
เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการใช้งานได้
โดยปราศจากการรบกวนระหว่าง
กันภายใต้เงื่อนไขที่ประกาศก าหนด 
ดังนั้น การทีจ่ะอนุญาตให้ผู้ใดใช้
ก าลังส่งสูงกว่าที่ก าหนด จะตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมทาง
เทคนิค เช่น พื้นที่ในการใช้งาน 
เป็นต้น 

๓) ส านักงาน เห็นควรคง
ข้อก าหนดตามร่างประกาศไว้เดิม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
การยกร่างฯ 
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สิทธิคุ้มครองการรบกวน ในอนาคต ประเภทที่หนึ่ง
หรือสาม มีสิทธิร้องเรียนกับย่านความถ่ีอื่นหรือไม่ 

นายวรวรรต หันหาบุญ 

บริษัทแพลท เนรา จ ากัด 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

การใช้งานคลื่นความถ่ีในย่าน ๙๒๐ 
– ๙๒๕ เมกะเฮริตซ์ ไม่ได้รบัการ
คุ้มครองการรบกวน ไม่ว่าจะเป็น
กรณีการใช้เพื่อใหบ้ริการหรือการ
ใช้งานทั่ว ๆ ไป จะไม่สามารถท า
การร้องเรียนเพื่อรบัการคุ้มครองได้ 
แต่หากการใช้งานไปรบกวนกับย่าน
ความถ่ีอื่นที่เป็นคลื่นความถ่ีที่ได้รับ
การคุ้มครองการรบกวน ผู้ใช้งาน
คลื่น ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮริตซ์  
จะต้องเป็นฝ่ายแก้ไขการรบกวน 
ทั้งนี้ หากเป็นการรบกวนระหว่าง
การใช้งาน unlicensed band 
ด้วยกันแล้ว จะต้องร่วมกัน
แก้ปัญหาการรบกวนดังกล่าว 

 

 


