
 

                

 
 
 
 
 
 

 

แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น 
วัน/เดือน/ปี  
ชื่อ สกุล   
หน่วยงาน   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
โทรสาร   
Email address   

 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ 
เ อฟ . เ อ็ ม .  เ พ่ื อ ให้ มี ค ว าม เหมาะสมต่ อ
สภาพการณ์ทางเทคโนโลยี ป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ
เพ่ือให้มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศมีความ
สอดคล้องกับข้อก าหนดของสากลมากขึ้น อัน

  



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
วิทยุกระจายเสียงในภาพรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
( ๑ ๐ )  ( ๒ ๔ )  แ ล ะ ม า ต ร า  ๓ ๗  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิ ทยุ โทรทั ศน์  และกิ จการ โทรคมนาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  จึงก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่ องส่ งวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ    
เอฟ.เอ็ม. ไว้ ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐาน
เลขที่  กสทช. มส. xxxx-๒๕๕๙ แนบท้าย
ประกาศนี ้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พันเอก  

(นที    ศุกลรัตน์)  
ประธานกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน ์

ปฏิบัติหนา้ที่แทน ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ           

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

๑) ขอบข่าย 
มาตรฐานทาง เทคนิ คนี้  ก าหนด

ลั กษณะทาง เทคนิ คขั้ นต่ า ของ เครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 

  

๒) ความถี่วิทยุใช้งาน 
ก าหนดให้ความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ต้องเป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. หรือ
ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ประกาศก าหนด 

  

๓) มาตรฐานทางเทคนิค 

๓ . ๑  ม าตร ฐ านทาง เทคนิ คขอ ง
เครื่องส่ งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter 
Standard) 

๓.๑.๑ ก าลังส่งที่ก าหนด (Rated 
Output Power) 

นิยาม ก าลังส่งที่ก าหนด 
หมายถึง ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของ
เครื่องส่งทีต่้องส่งไปยังขั้วต่อสายอากาศ  

ขีดจ ากัด ก าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้
จากการทดสอบจะต้องมีค่าไม่เกิน ± 0.5 dB 

  



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

ของก าลังส่งที่ก าหนด   
วิธีการทดสอบ    
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI 

EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic 
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Transmitting equipment for the Frequency 
Modulated (FM) sound broadcasting service; 
Part 1: Technical characteristics and test 
methods หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

๓.๑.๒ การแพร่ แปลกปลอม 
(Conducted Spurious Emission)  

นิยาม การแพร่แปลกปลอม 
หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุ
ใด  ๆที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จ าเป็น (Necessary 
Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่         
ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก 
(Parasitic Emission) ผลจากการมอดูเลตระหว่างกัน 
(Intermodulation Product) และผลจากการแปลง
ความถี่ (Frequency Conversion Product) แต่ไม่
รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)  

ขี ดจ ากั ด ก าลั งของการแพร่
แปลกปลอมต้องต่ ากว่าค่าก าลังคลื่นพาห์ (Carrier 
Power) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุด



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

ตามสูตรค านวณที่ก าหนด ดังนี้  
46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยให้

เลือกใช้ค่าที่ต่ ากว่า  โดยที่  P หมายถึง ก าลังส่งที่
ก าหนด 

วิธีการทดสอบ  
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม 

Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012): 
Unwanted emissions in the spurious domain 
หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

๓.๑.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-
band Emission)  

นิยาม การแพร่นอกแถบ หมายถึง 
การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ  ที่อยู่
นอกเหนื อแถบความถี่ ที่ จ าเป็ น (Necessary 
Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียง
ตามที่ก าหนด โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม 
(Spurious Emission) 

ขีดจ ากัด  การแพร่นอกแถบต้องอยู่
ภายในขอบเขตที่ก าหนดตามตารางที่ ๑ และที่แสดงไว้
ในรูปที่ ๑  

 
 
 



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

ตารางที ่๑ ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 

 

 
รูปที่ ๑ ขอบเขตการแพร่นอกแถบ 

วิธีการทดสอบ   
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม 

ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): 
Electromagnetic  compatibility and Radio 
spectrum Matters (ERM); Transmitting 
equipment for  the Frequency Modulated 
(FM) sound broadcasting service; Part 1: 



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

Technical characteristics and test methods 
หรือ วิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

๓.๑.๔ ค่าผิดพลาดทางความถี่ 
(Frequency Error) 

นิยาม ค่าผิดพลาดทางความถี่ 
หมายถึง ค่าแตกต่างระหว่างความถ่ีคลื่นพาห์ใน
ขณะที่ ไม่ มี การมอดู เลตกับความถี่ ที่ ระบุ 
(Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส่ง  

ขีดจ ากัด ค่าผิดพลาดทาง
ความถี่ต้องไม่เกิน ± ๒ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ของ
ค ว า ม ถี่ ค ลื่ น พ า ห์ ใ น ข ณ ะ ที่ ไ ม่ มี 
การมอดูเลต  

วิธีการทดสอบ   
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม 

ETS 300 384 (1995-01): Radio 
broadcasting systems; Very High 
Frequency (VHF), frequency modulated, 
sound broadcasting transmitters หรือ
วิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

๓.๑.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ 
(Frequency Deviation) 

นิยาม ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ 
หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากท่ีสุดระหว่างความถี่



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

ขณะใดขณะหนึ่ง  (Instantaneous 
Frequency) เมื่อมีการมอดูเลต กับความถี่
คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต  

ขีดจ ากัด ค่าเบี่ยงเบนทาง
ความถี่ต้องไม่เกิน ± ๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 

วิธีการทดสอบ    
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม 

ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): 
Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (ERM); Transmitting 
equipment for  the Frequency Modulated 
(FM) sound broadcasting service; Part 1: 
Technical characteristics and test 
methods หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

๓.๒ มาตรฐานทางเทคนิคด้ านความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ IEC 60950-1 Information 
technology equipment - Safety – Part 1: General 
Requirements หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า 

๓.๒.๒ มอก. 1561 – 2556 
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม ๑ 

  



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป หรือ ฉบับ (Version) ที่
ใหม่กว่า 

๓.๓ มาตรฐานทางเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เ ค รื่ อ ง ส่ ง วิ ท ยุ ก ระจ าย เสี ย ง  (Radiation 
Exposure Requirements) การใช้งานเครื่องส่ง
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ ก า ร ตั้ ง ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

  

๔) การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
๔.๑ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้

แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงในข้อ 3.1  โดย
ถือ เป็น เครื่ องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท ก ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 

 

  



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

๔.๒ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในข้อ 3.2 โดย
ถือ เป็น เครื่ องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท ก ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่ องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 

  

๔.๓ การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
และการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงให้แสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตาม
ข้อ 3.3 โดยผู้ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
ต้องจัดท ารายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ 
เอฟ.เอ็ม.” ตามภาคผนวก แนบท้ายมาตรฐานทาง
เทคนิคนี้ 

  

๔.๔ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุกระจายเสียงของผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือ
ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่มี ใช้งานก่อนวันที่

  



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคในข้อ 3.1         
และข้อ 3.2  โดยให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ (SDoC) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. 2556 และให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
เทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ 3.3 โดยต้องจัดท า
รายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.
เอ็ม.” ตามภาคผนวก แนบท้ายมาตรฐานทางเทคนิคนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล  

๕) ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบ  เอฟ.เอ็ม. 
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบ  เอฟ.เอ็ม. 

 
 

 
 
 
 

  

 

 
 



 

                

ประเด็นอ่ืนๆ 
ประเด็นตาม

ขอบข่ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผน

ความถี่ฯ 

ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 

ใช่  ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


