
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  
ตอรางประกาศยอยทางตอรางประกาศยอยทางดานดานเทคนิค จํานวน เทคนิค จํานวน ๓ ๓ ฉบับฉบับ  

ตามตามประกาศ กทชประกาศ กทช. . วาดวยการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม พวาดวยการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม พ..ศศ. . ๒๕๔๙๒๕๔๙  
 
 
 

วันอังคารที่ วันอังคารที่ ๒๗ ๒๗ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๐๒๕๕๐  
เวลา เวลา ๑๓๑๓..๐๐ ๐๐ ––  ๑๖๑๖..๓๐ ๓๐ นน..  

 
 
 
 
 

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒๒  
สํานักงานคณะกรรมกสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติารกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  
ตอรางประกาศยอยทางตอรางประกาศยอยทางดานดานเทคนิค จํานวน เทคนิค จํานวน ๓ ๓ ฉบับฉบับ  

ตามตามประกาศ กทชประกาศ กทช. . วาดวยการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม พวาดวยการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม พ..ศศ. . ๒๕๔๙๒๕๔๙  
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
__________________________________________ 

 

สวนที่ ๑ กําหนดการ 
สวนที่ ๒ ประเด็นสําหรับการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
สวนที่ ๓ รางประกาศยอยทางดานเทคนิค จํานวน ๓ ฉบับ 
 ตามประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

• รางประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐาน
บริการที่ดสีําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

• รางประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม 

• รางประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณาความเปนไปไดทาง
เทคนิคของจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ สวนที่ ๑๑  



กําหนดการ 
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศยอยทางดานเทคนิค จาํนวน ๓ ฉบับ 
ตามประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 

เวลา การดาํเนินการ 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. พิธีเปดการประชุม 

- กลาวรายงาน 
โดย พลเอกสุวชติ พิชติกลุ 
ประธานกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 

- กลาวเปดประชมุ 
โดย พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธ์ิ 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. รางประกาศ กทช. เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบรกิารที่ดสีาํหรับการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม 

- นําเสนอสรุปรางประกาศ 
- รับฟงความคิดเห็น 

ดําเนินการประชมุ 
โดย พลเอกสุวชติ พิชิตกลุ ประธานกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
 คุณพิทยาพล จันทนะสาโร ผูอํานวยการสถาบันการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. รางประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

- นําเสนอสรุปรางประกาศ 
- รับฟงความคิดเห็น 

ดําเนินการประชมุ 
โดย พลเอกสุวชติ พิชิตกลุ ประธานกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
 คุณพิทยาพล จันทนะสาโร ผูอํานวยการสถาบันการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น. รางประกาศ กทช. เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีพิจารณาความเปนไปไดทางเทคนิคของจดุเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม 

- นําเสนอสรุปรางประกาศ 
- รับฟงความคิดเห็น 

ดําเนินการประชมุ 
โดย พลเอกสุวชติ พิชิตกลุ ประธานกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
 คุณพิทยาพล จันทนะสาโร ผูอํานวยการสถาบันการใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ขอเสนอแนะอื่นๆ จากที่ประชุม และปดการประชุม 
 



สวนที่ สวนที่ ๒๒  



ประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศยอยทางดานเทคนิค จํานวน ๓ ฉบบั 
ตามประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 

เวลา ประเด็นในการรับฟง 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. รางประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑและเงือ่นไขการพจิารณามาตรฐานบรกิารท่ีดีสาํหรบัการ

เชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ ๑.  ความเหมาะสมของนิยามที่ใชในประกาศฉบับนี้ 
ขอ ๒.  เกณฑการพจิารณาคณุภาพของบรกิารเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

• ดัชนี้ช้ีวดัและคาเปาหมายที่ตั้งไว 
 (POI Congestion ≤ 5 และ POI Successful Call ≥ 90) 
• วิธีคํานวณและเวลาทีใ่ชในการวัด 

ขอ ๓.  การปฏิบัติเมื่อคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายไมเปนไปตามเกณฑท่ีตัง้ไว 
เนื่องมาจากการเกดิภยัพิบัติตามธรรมชาต ิหรือเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมอิาจหลีกเลี่ยง
ได 

ขอ ๔. ความเหมาะสมของวิธกีารแสดงขอมูลคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายให
ประชาชนทราบ 

ขอ ๕. การดําเนินการเมื่อคุณภาพของบรกิารเชื่อมตอโครงขายไมเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 
(ท่ีไมใชเหตุยกเวน) 

 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. รางประกาศ กทช. เรือ่ง มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรับการเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 

ขอ ๑.  ความเหมาะสมของขอบขายตามรางประกาศฉบบันี้ 
ขอ ๒.  ความเหมาะสมของการแบงหัวขอมาตรฐานทางเทคนิค (Signalling System, 

Transmission Interface และ Network Synchronization) และรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
๒.๑   มาตรฐานระบบการสงสัญญาณ (Signalling System) 
๒.๒  มาตรฐานสวนตอประสานการสงผานและคณุภาพ (Transmission Interface 

and Quality) 
๒.๓  มาตรฐานการซิงโครไนซโครงขาย (Network Synchronization) 
 



เวลา ประเด็นในการรับฟง 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น. รางประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิพีิจารณาความเปนไปไดทางเทคนคิของจดุเชือ่มตอ

โครงขายโทรคมนาคม 
ขอ ๑.  ความเหมาะสมของนิยามที่ใชในประกาศฉบับนี้ 
ขอ ๒.  ความเหมาะสมของเกณฑทีใ่ชในการพิจารณาจดุเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่มี

ความเปนไปไดทางดานเทคนิค 
ขอ ๓.  ความเหมาะสมของการหามมิใหใชขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนอปุกรณฯ และความ

คุมคาหรือคาใชจายในการเชือ่มตอ ณ จุดเชื่อมตอฯ เปนขออางวาจุดเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมไมมคีวามเปนไปไดทางเทคนิค 

ขอ ๔.  การวิเคราะหขอมูลดานเทคนิคที่เกี่ยวของในกรณีที่อางวาจุดเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมไมมีความเปนไปไดทางเทคนิค 

ขอ ๕. หนาที่ในการพิสูจนถงึความเปนไปไดทางเทคนิคของ POI ตามหลักเกณฑขอ ๒. 
 

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ขอเสนอแนะอื่นๆ จากที่ประชุม 
 



สวนที่ สวนที่ ๓๓  
  
  



 

 
 
 

(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอ

โครงขายโทรคมนาคม 
_______________________ 

 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๓ กําหนดใหผู รับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขาย          
โทรคมนาคมมีหนาที่ตองจัดใหมีวงจรรับ – สงสัญญาณและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเชื่อมตอ   
โครงขายโทรคมนาคมอยางเพียงพอ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตที่ขอ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสามารถใหบริการดวยคุณภาพที่ดีได โดยการพิจารณาคุณภาพของ
บริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการ    
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑ (๗) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร               
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ                         
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม    
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา จุดที่มีการเชื่อมตอระหวาง          

โครงขายโทรคมนาคมภายใตความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชยเพื่อใหผูใชบริการของผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฝายหนึ่งสามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการหรือใชบริการโทรคมนาคมของ                
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกฝายหนึ่งได 



 

- ๒ - 

“ความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา สถานะหรือ    
เหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะใด ๆ เมื่อมีปริมาณทราฟฟคขาออกหนาแนน ซึ่งรวมทั้งเสียง (Voice)                 
ขอมูล (Data) และการสงสัญญาณ (Signalling) หรือปริมาณความตองการใชงานเพิ่มข้ึน อันเปนเหตุ
ใหผูใชบริการเรียกไปยังปลายทางไดยาก หรือไมสามารถเรียกไปยังปลายทางได                                                  

“การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา การเรียกขาม
โครงขายผานจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไปยังผูใชปลายทางของโครงขายอื่น โดยโครงขายที่รับ
การเรียกนั้นสามารถจัดสรรชองสัญญาณใหกับการเรียกนั้นได และสงสัญญาณเรียกติด (Ring Back 
Signal) ไปยังโครงขายของผูเรียก 

 
ขอ ๒  เกณฑการพิจารณาคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวาง

ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขาย           
โทรคมนาคมเฉพาะทราฟฟคที่เปนเสียง (Voice Traffic) สําหรับทุกเสนทางการเชื่อมตอระหวาง    
โครงขายโทรคมนาคมในแตละจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ 

๒.๑  ความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (POI Congestion) 
ตองมีคาไมมากกวารอยละ ๕ โดยคิดจากคาเฉลี่ยของปริมาณทราฟฟคขาออกที่ไมสามารถสงขาม
โครงขายของตน  เทียบกับปริมาณทราฟฟคขาออกทั้งหมดที่พยายามสงออกจากโครงขาย              
โทรคมนาคมของตน ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนั้น* 

๒.๒  การเรียกสําเร็จ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (POI Successful 
Call) ตองมีคาไมนอยกวารอยละ ๙๐ โดยคิดจากคาเฉลี่ยของปริมาณการเรียกขาออกขามโครงขาย
สําเร็จ เทียบกับปริมาณการเรียกขาออกทั้งหมดที่พยายามสงออกจากโครงขายโทรคมนาคมของตน ณ 
จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนั้น* 

การคํานวณเพื่อหาคาตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ใหใชวิธีคํานวณคาเฉลี่ยที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลในแตละเดือน ซึ่งทําการวัดเปนรายชั่วโมงตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๐๐ นาฬิกา                                   

 
ขอ ๓  กรณีที่คุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไมเปนไปตามเกณฑ

ที่กําหนดในขอ ๒ อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเหตุจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจ  
หลีกเลี่ยงได ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอ    
โครงขายโทรคมนาคมตองรายงานใหสํานักงานทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุการณดังกลาวได
ส้ินสุดลง 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานเปนหนังสือพรอมขอมูลหรือรายละเอียดที่ 
เกี่ยวของและพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแหงการนั้น 

หมายเหตุ: * คําอธิบายดูเอกสารประกอบแนบทายรางประกาศฯ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งของรางประกาศฯ 



 

- ๓ - 

ขอ ๔  ผู รับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผู รับใบอนุญาต            
ที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตองวัดคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมให
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๒ ตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ และตองจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ดังกลาวใหคณะกรรมการสามารถตรวจสอบไดเมื่อไดรับการรองขอ 

ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมมีหนาที่ตองเผยแพรขอมูลตามวรรคหนึ่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ที่ทําการ
ของผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขาย     
โทรคมนาคมหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 

 
ขอ ๕  กรณีที่คุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ไมเปนไปตาม    

เกณฑที่กําหนดในขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและผูรับใบอนุญาต           
ที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม มีหนาที่ตองดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ              
ที่กําหนดในขอ ๒ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  

การดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งใหผู รับ         
ใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมหรือผูรับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
แลวแตกรณี สงแผนงานการดําเนินการแกไขคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมแก
คณะกรรมการดวยก็ได 

กรณีคุณภาพของบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในขอ ๒ เกิดเปนกรณีพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและ         
ผู รับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  คูกรณีมี สิทธิ เสนอขอพิพาทดังกลาว                         
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทดําเนินการวินิจฉัยขอพิพาทตามอํานาจหนาที่ ในขอ  ๕๗               
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและการเชื่อมตอโครงขาย      
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ขอ ๖  ประกาศนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่                    พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
พลเอก 
            (ชูชาติ   พรหมพระสิทธิ์) 

                                                         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



 
 
 

 



 

  
 

 
 

ราง 
  

ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรบัการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

    
 

 โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๙  กําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมตองใชมาตรฐานทาง
เทคนิคสําหรับการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑(๖) ประกอบมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา 
๕๐ และมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงออกประกาศวาดวยมาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ดังมีรายละเอียดตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ 

 ประกาศนี้มีผลใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ประกาศ ณ วนัที ่          

   
  พลเอก 

         (ชูชาติ  พรหมพระสทิธิ์)  
                     ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

 



 

  
 

ภาคผนวก ๑ 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 
๑. ขอบขาย 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนี้กําหนดมาตรฐานทางเทคนิค     
ข้ันต่ําสําหรับการสื่อสารทางเสียงภายในประเทศในระดับ E1 (2048 kbit/s) โดยไดพิจารณากําหนด    
มาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอโครงขายในสวนระบบการสงสัญญาณ (Signalling System) สวนตอประสาน
การสงผาน (Transmission Interface) และการซิงโครไนซโครงขาย (Network Synchronization) โดยคํานึงถึง
มาตรฐานสากลเปนสําคัญ  

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจพิจารณาใชมาตรฐานทางเทคนิคอื่นเพิ่มเติม               
นอกเหนือจากที่กําหนดในประกาศนี้ไดซึ่งถือวาเปนขอตกลงระหวางกัน แตตองระบุไวในขอเสนอ              
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตามความในหมวด ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. มาตรฐานทางเทคนิค 

๒.๑ มาตรฐานระบบการสงสญัญาณ (Signalling System)  
ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-T Recommendations 
Series Q : Switching and Signalling Specifications of Signalling System No. 7 ดังมี
รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๒ 

๒.๒ มาตรฐานสวนตอประสานการสงผานและคุณภาพ (Transmission Interface and Quality )                    
ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ดังตอไปนี ้
๒.๒.๑ ITU-T Recommendation G.703 : Physical/electrical characteristics of 

hierarchical digital interfaces 
๒.๒.๒ ITU-T Recommendation G.704 : Synchronous frame structures used at 1544, 

6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels 
๒.๒.๓ ITU-T Recommendation G.821 : Error performance of an international digital 

connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an 
Integrated Services Digital Network (โดยคํานึงคาความผิดพลาดซึ่งมีผลตอการ
ผิดเพี้ยนตอการสื่อสารทางเสียงของบริการ international ISDN) 

๒.๒.๔ ITU-T Recommendation G.823 : The Control of Jitter and Wander within Digital 
Network which are based on the 2048 kbps Hierarchy (โดยครอบคลุมการกําหนด



 

  
 

พารามิเตอรและควบคุมคา Jitter and wander ที่ Network Node Interface ใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได)  

๒.๒.๕ ITU-T Recommendation G.826 : Error performance parameters & objectives for 
international, constant bit rate digital paths at or above primary rate (สําหรับ  
international ) 

๒.๓ มาตรฐานการซิงโครไนซโครงขาย (Network Synchronization)   
ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ดังตอไปนี้     
๒.๓.๑ ITU-T Recommendation G.811 : Timing characteristics of primary reference 

clocks 
๒.๓.๒ ITU-T Recommendation G.812 : Timing requirements of slave clocks suitable for 

use as node clocks in synchronization networks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

       ภาคผนวก ๒ 

Recommendation Title 
ITU-T Q.701 

 
Specifications of Signalling System No.7  
Functional description of the Message Transfer Part (MTP) of signalling system No.7 

ITU-T Q.702 Specifications of Signalling System No.7  
Signalling data link 

ITU-T Q.703 Specifications of Signalling System No.7 
Signalling link 

ITU-T Q.704 Specifications of Signalling System No.7– Message Transfer part  
Signalling network functions and messages 

ITU-T Q.705 Specifications of Signalling System No.7  
Signalling system No.7- signalling network structure 

ITU-T Q.706 Specifications of Signalling System No.7  
Signalling system No.7- messages transfer part  
Signalling Performance 

ITU-T Q.707 Specifications of Signalling System No.7  
Testing and maintenance 

ITU-T Q.708 Specifications of Signalling System No.7– Message Transfer part  
Assignment procedures for international signalling point codes 

ITU-T Q.709 Specifications of Signalling System No.7  
Signalling system No.7 - Hypothetical signalling reference connection 

ITU-T Q. 711 Specifications of Signalling System No.7– Signalling connection control part (SCCP) 
Functional description of the Signalling Connection Control Part 

ITU-T Q.712 Specifications of Signalling System No.7– Signalling connection control part 
Definition and function of signaling connection control part messages 

ITU-T Q.713 Specifications of Signalling System No.7– Signalling connection control part (SCCP) 
Signalling connection control part formats and codes 

ITU-T Q.714 Specifications of Signalling System No.7– Signalling connection control part (SCCP) 
Signalling connection control part procedures 

ITU-T Q.716 
 

Specifications of Signalling System No.7  
Signalling system No.7 - Signalling Connection Control Part (SCCP) performance 



 

  
 

Recommendation Title 
ITU-T Q.761 Specifications of Signalling System No.7 – ISDN User part 

Signalling system No.7 - ISDN user part  
Functional description 

ITU-T Q.762 
 

Specifications of Signalling System No.7 – ISDN User part 
Signalling system No.7 - ISDN user part  
General functions of messages and signals 

ITU-T Q.763 Specifications of Signalling System No.7 – ISDN User part 
Signalling system No.7-ISDN user part  
Formats and codes 

ITU-T Q.764 Specifications of Signalling System No.7 – ISDN User part 
Signalling system No.7-ISDN user part  
Signalling procedures 

ITU-T Q.766 Specifications of Signalling System No.7 – ISDN User part 
Performance objectives in the integrated services digital network application 

ITU-T Q.767 
 

Specifications of Signalling System No.7  
Application of the ISDN  user part of CCITT Signalling system No.7 for international 
ISDN interconnections 

ITU-T Q.780 Specifications of Signalling System No.7 
Signalling System No. 7 test specification - General description  

ITU-T Q.781 Specification of Signalling System No.7 – Test specification  
MTP level 2 test specification 

ITU-T Q.782 Specification of Signalling System No.7 – Test specification  
MTP level 3 test specification 

ITU-T Q.783 Specifications of Signalling System No.7  
TUP Test Specification 

ITU-T Q.784 Specifications of Signalling System No.7 - Test specification  
TTCN Version of  Recommendation Q.784 

ITU-T Q.785 Specifications of Signalling System No.7 – Test specification  
ISUP Protocol test specification for supplementary services 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาความเปนไปไดทางเทคนิค 
ของจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

_______________________ 
 

 โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมมี
หนาที่ตองเสนอและจัดใหมีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  ณ  จุดเชื่อมตอที่มีความเปนไปได
ทางเทคนิค และตองไมกอใหเกิดภาระแกผูขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเกินสมควร   โดยการ
พิจารณาจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่มีความเปนไปไดทางเทคนิคใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่
มีความเปนไปไดทางเทคนิคไว  ดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“โครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา กลุมของเครื่องโทรคมนาคมที่ตอถึงกัน

โดยตรง หรือโดยผานเครื่องชุมสายหรือเครื่องอ่ืนใด เพ่ือการโทรคมนาคมระหวางจุดหมาย
ปลายทางที่กําหนดดวยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน โดยใหหมายความรวมถึงอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ 
โปรโตคอล โปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบสนับสนุนการทํางานที่จําเปนสําหรับใชหรือดําเนินการ
ในการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมในทางเทคนิคดวย  

“จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา จุดที่มีการเชื่อมตอระหวาง
โครงขายโทรคมนาคมภายใตความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย เพ่ือใหผูใชบริการของผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝายหนึ่ง สามารถติดตอสื่อสารกับผูใชบริการหรือใชบริการ
โทรคมนาคมของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกฝายหนึ่งได 

 
ขอ ๒ การพิจารณาจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใดมีความเปนไปไดทาง

เทคนิค  ใหพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) การเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนั้น  จะตองไม

กอใหเกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือเปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
 



 - ๒ - 
 
(๒) การเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมนั้น จะตองไม

กอใหเกิดปญหาทางเทคนิคตอความปลอดภัยของโครงขายโทรคมนาคม (Network Security) หรือ 
เสถียรภาพและความมั่นคง (Network Stability and Reliability) ตอโครงขายโทรคมนาคมของผูให
เชื่อมตอ 
 

ขอ ๓ การพิจารณาจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่มีความเปนไปไดทาง
เทคนิค หามมิใหใชขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนอุปกรณวัดปริมาณการเรียกเขา-ออกหรือปริมาณการใช
วงจรบนโครงขายโทรคมนาคม หรืออุปกรณที่เกี่ยวเน่ืองอ่ืน สาธารณูปโภค พ้ืนที่ อาคารสถานที่  
และความคุมคาหรือคาใชจายในการเชื่อมตอ ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เปนขออางวา
จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไมมีความเปนไปไดทางเทคนิค 

 
ขอ ๔ ในกรณีที่มีการอางวาจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใดไมมีความเปนไป

ไดทางเทคนิคตามหลักเกณฑในขอ ๒ จะตองวิเคราะหจากขอมูลดานเทคนิคที่เกี่ยวของทั้งหมด  
ซึ่งอยางนอยจะตองคํานึงถึง ขอมูลสถาปตยกรรมโครงขายโทรคมนาคม ขอกําหนดทางเทคนิคของ
โครงขายโทรคมนาคม และขอกําหนดทางเทคนิคของเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมที่จุดเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม 

 
ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตที่ใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม มีหนาที่พิสูจนถึงความ

เปนไปไดทางเทคนิคของจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑในขอ ๒  
 
ขอ ๖  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

 
 
    ประกาศ ณ วนัที่                             พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

พลเอก 
                   (ชูชาติ   พรหมพระสิทธิ์) 

                                   ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 

 


	1159502234_draft_technical_POI_Sept_06.pdf
	 
	- ร่าง -  
	ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 




