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Agenda

 พฒันาการของระบบโทรทศัน์
 คล่ืนความถ่ีของกิจการโทรทศัน์ และ Digital TV
 ผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจดัท า
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับโทรทศัน์ระบบดิจิทลั

 มาตรฐานดา้นเทคนิคส าหรับโทรทศัน์ระบบดิจิทลั
 ขอ้ตกลงระหว่างประเทศส าหรับ Digital Switchover
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พฒันาการของระบบโทรทศัน์
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วิวฒันาการทีวีไทย

แผนความถ่ีวทิยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2529 :  VHF

แผนความถี่วทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2539 : VHF, UHF

Digital TV, Mobile TV
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โทรทศัน์ขาว ด า

405 
เส้น

525 
เส้น

625 
เส้น

819 
เส้น

525 
เส้น

625 
เส้น
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โทรทศัน์สี

„ NTSC 525 เส้นNTSC
„ PAL 525 เส้น
„ PAL 625 เส้นPAL

„ SECAM 625 เส้นSECAM
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 การลดทอนคณุภาพสญัญาณเน่ืองจากการรบกวน (Noise และ Interference)
 ปัญหาการเกิดภาพซ้อน (Ghosting effect) เน่ืองจากสญัญาณสะท้อนหลายทิศทาง 

(Multipath Signal)
 ความคบัคัง่ของชอ่งสญัญาณ เน่ืองจากหนึง่ชอ่งสญัญาณสามารถถ่ายทอดได้หนึง่
รายการ

 ไม่สามารถรับสญัญาณขณะเคลือ่นท่ีได้
 ความซบัซ้อนการสง่สญัญาณด้วยความถ่ีเดียวกนับนพืน้ที่บริเวณกว้าง
 ข้อจ ากดัของการสง่ข้อมลูและบริการแบบ Interactive

ขอ้จ ากดัของโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็ก
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โทรทศัน์ระบบดจิทิลั (Digital TV)

 ระบบการแพรภ่าพสญัญานโทรทศัน์ไปสูเ่ครือ่งรบัโทรทศัน์ดว้ยสญัญาณดจิทิลั
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 เพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านคล่ืนความถ่ีและการใชก้ าลงัส่ง
 ช่องสญัญาณทนทานต่อสญัญาณสะทอ้นหลายทิศทางและสญัญาณรบกวน
 มีช่องทางการส่งขอ้มูลรวมถึงการเตือนภยัต่างๆ
 สามารถใหบ้ริการในลกัษณะ interactive ได้
 รองรับคุณภาพของรายการไดห้ลายระดบั
 ประสิทธิภาพการบีบอดัภาพและเสียง
 สามารถรับชมรายการไดข้ณะเคล่ือนท่ี
  รองรับโครงข่ายท่ีใชง้านคล่ืนความถ่ีเดียว (Single Frequency Network)

ขอ้ดขีองโทรทศัน์ระบบดจิติอล
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 ในพืน้ที่ครอบคลมุสญัญาณ เคร่ืองรับจะได้รับคณุภาพสญัญาณของโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอลที่เหมือนกนั แตค่ณุภาพจะลดลงทนัทเีมือ่ออกนอกพืน้ที่ครอบคลมุสญัญาณ

คุณภาพสญัญาณของโทรทศัน์ระบบดจิติอล



คลืน่ความถี่ของกจิการโทรทัศน์และ Digital TV
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คลื่นความถีก่จิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

Band Frequency กจิการ

Band I 47-68 MHz
(excl. 50-54)

โทรทศัน์

Band II 87-108 MHz กระจายเสียง
Band III 174-230 MHz โทรทศัน์
Band IV (470)510-582 MHz โทรทศัน์
Band V 582-790 MHz โทรทศัน์
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Channel Bandwidth

Band Frequency Band Channel
Bandwidth

Band I 47-68 MHz
(excl. 50-54)

VHF 7 MHz

Band III 174-230 MHz VHF 7 MHz
Band IV (470)510-582 MHz UHF 8 MHz
Band V 582-790 MHz UHF 8 MHz
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คลื่นความถีโ่ทรทศัน์-ปจัจุบนั

 Band IV : (470)510-582 MHz
 Band V   : 582-790 MHz
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Digital Dividend
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Figure 2. Harmonised all-TDD Arrangement of 698-806 MHz band

Figure 1. Harmonised FDD Arrangement of 698-806 MHz band

15

Dividend ไปสู่ PPDR และ IMT



คลื่นความถีโ่ทรทศัน์ Digital

LM Broadcasting

4
7
0

5
1
0

7
9
0

Existing IMT

8
0
6

9
6
0

LM, M

Existing Allocation - Thailand

Digital Broadcasting

4
7
0

6
9
8

Existing IMT

9
6
0

New Allocation - Thailand

Dividend

16

694-470 = 224 MHz  28 ช่องความถี่
694-510 = 184 MHz  23 ช่องความถ่ี

PPDR, IMT, Mobile TV



Analog VS Digital channel

Analog Channel 1 ช่องความถ่ี         1 ช่องรายการ            

Digital Channel

1 ช่องความถ่ี         SDTV
(Multiplex)                  10-12 ช่องรายการ            

1 ช่องความถ่ี         HDTV 2 และ
(Multiplex)                 SDTV  2-3 ช่อง

Channel Bandwidth 1 ช่องความถ่ี         8 MHz            

Frequency Band UHF band IV/V            
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การจดัช่องสญัญาณ (1)

 ใชช่้องสญัญาณทีว่่างอยู่ตอนนี ้แลว้จดัสรรใหม่ภายหลงั
 ใช้ความถ่ีท่ีวา่งอยูร่ะหวา่งชอ่งแอนะล็อก เพื่อให้บริการในระบบดิจิทลั 
 จากนัน้หลงัจากยกเลิกระบบแอนะล็อกจงึย้ายความถ่ีระบบดิจิทลัให้ไปอยูใ่นยา่นเดียวกนั
 จะต้องระวงัในเร่ืองของการรบกวนระหวา่งกนั เน่ืองจากเป็นการแทรกใช้คล่ืนความถ่ี อาจมีความ

จ าเป็นต้องย้ายชอ่งสญัญาณแอนะล็อกบางสว่นเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการรบกวน
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การจดัช่องสญัญาณ (2)

 จดัสรรความถีใ่หม่ตัง้แต่แรก
 จดัสรรความถ่ีใหมแ่ละย้ายชอ่งสญัญาณแอนะล็อกตัง้แต่แรก
 มีประสิทธิภาพในเชงิต้นทนุและในทางปฏิบตัิ เน่ืองการการเปลี่ยนความถ่ีของระบบดิจิทลักระท า

ได้ยากและอาจเกิดปัญหาระหวา่งการปรับคา่ในสว่นของ multichannel high power 

combiner

 การย้ายความถ่ีส าหรับแอนะล็อกตัง้แต่แรกจะกระทบตอ่ผู้ รับชมโดยตรง
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ผลการศกึษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิศกึษาและจดัท า
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรบัโทรทศัน์ระบบดจิทิลั
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การจดัแผนความถีว่ทิยโุทรทศัน์ในปจัจุบนั

 อา้งองิตามแผนความถีว่ทิยโุทรทศัน์ของประเทศ พ.ศ. 2539

 ความถีท่ีไ่ดร้บัจดัสรรแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีบ่รกิาร

 มสีถานีหลกั 40 สถานี สถานีเสรมิจุดบอด 68 สถานี

 แบง่เป็นกลุม่ชอ่งความถี ่UHF 7 กลุม่
 ชอ่ง 26 ถงึ ชอ่ง 60 
 อยา่งน้อย 4 ชอ่งต่อหน่ึงกลุ่ม

กลุ่มความถี่ จ านวนช่อง
ความถี่

ช่องความถี่

U1 5 28, 31, 35, 39, 43
U2 6 26, 29, 32, 36, 40, 44
U3 6 27, 30, 33, 37, 41, 45
U4 6 34, 38, 42, 46, 50, 54
U5 4 47, 51, 55, 58
U6 4 48, 52, 56, 59
U7 4 49, 53, 57, 60
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 กลุม่ชอ่งความถีว่ทิยโุทรทศัน์บรเิวณชายแดนไทย-มาเลเซยี
 จดัสรรตามขอ้ตกลงคณะกรรมการรว่มทางเทคนิคไทย-มาเลเซยี เพือ่การ

ประสานงานและจดัสรรความถีว่ทิยตุามบรเิวณชายแดน ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่
11-12 มกราคม 2539

 สถานีจงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล จงัหวดัยะลา อ าเภอเบตง อ าเภอสไุหงปาด ี
และอ าเภอยีง่อ

กลุ่มที่ จ านวนช่อง
ความถี่

ช่องความถี่

T1 9 26, 30,34 ,38, 42, 46, 50, 54, 58
T2 9 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59
T3 9 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60
T4 8 29, 33, 37, 41, 45 , 49, 53, 57

การจดัแผนความถีว่ทิยโุทรทศัน์ในปจัจุบนั

22



การจดัแผนความถีว่ทิยสุ าหรบัส าหรบัระบบโทรทศัน์ดจิทิลั
 สมมุตฐิานเบือ้งตน้ในการจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรบัแผนความถีฯ่

 ใชแ้ผนความถีว่ทิยโุทรทศัน์ของประเทศ พ.ศ. 2539 เป็นตวัอา้งองิเริม่ตน้
 ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนัและใชส้ายอากาศรว่มกนั ทัง้ 6 Multiplex 
 เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ผูร้บับรกิาร

 ใชคุ้ณสมบตัทิางภมูศิาสตร ์และคุณลกัษณะทางเทคนิคสถานีหลกัระบบ UHF แอ
นะลอ็ก ทีใ่ชง้านในปจัจบุนั ในการวเิคราะหแ์ละค านวณหาเขตบรกิาร 
 เชน่ ความสงูเสาอากาศ, Antenna, Pattern, Antenna Gain

 การปรบัแผนฯ ความถี ่เป็นการจดัสรรคลื่นความถี ่(Assignments) บนเครอืขา่ย  
Multi Frequency Network

 การใชค้ลื่นความถีว่ทิยยุา่น UHF ส าหรบัโทรทศัน์ในปจัจบุนั
 แต่ละเขตใหบ้รกิารมกีารจดัสรรยา่น UHF ไปแลว้ ไมเ่กนิ 2-3 ช่อง
 เหลอืวา่งอยู ่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องความถีใ่นแต่ละเขตบรกิาร 
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การจดัแผนความถีว่ทิยสุ าหรบัส าหรบัระบบโทรทศัน์ดจิทิลั
 จุดมุง่หมายในการปรบัปรงุแผนความถีฯ่

 ยา่นความถีใ่หบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัใชย้า่น UHF เทา่นัน้

 การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นชว่งของการเปลีย่นผา่น

 จะตอ้งออกอากาศโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กและดจิทิลัคูข่นานกนั

 สามารถจดัสรรใหไ้ดอ้ยา่งน้อย 4 ชอ่งความถี ่(Multiplex)

 จากยา่น UHF band IV และบางสว่นของ band V

 16 – 40 ชอ่งรายการ

 การจดัสรรคลืน่ความถีภ่ายหลงัการเปลีย่นผา่น (After Analog Switch-off)

 สามารถน าชอ่งความถีท่ีใ่หบ้รกิาร Analog เดมิมาจดัสรรเพิม่เตมิไดอ้กีอยา่งน้อย 2 ชอ่งความถี่

 รวมเป็น 6 ชอ่งความถี ่(Multiplex)

 24 – 60 ชอ่งรายการ

 ความถีย่า่น VHF band I , VHF band III และบางสว่นของ UHF band V (742 – 790) MHz 
สามารถส ารองไวส้ าหรบับรกิารสือ่สารไรส้ายสมยัใหม ่(digital dividend)
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ขอ้เสนอแนะในการปรบัแผนความถีใ่หม ่จากแผนความถีโ่ทรทศัน์ปี 2539
 กลุม่ U1 เดมิม ี5 ความถี ่คอื ชอ่ง 28, 31, 35, 39, 43 เพิม่ชอ่ง 47 และเปลีย่นเป็นกลุม่ D1

 กลุม่ U2 เดมิม ี6 ความถี ่คอื ชอ่ง 26, 29, 32, 36, 40, 44 คงเดมิ เปลีย่นเป็นกลุม่ D2

 กลุม่ U3 เดมิม ี6 ความถี ่คอื ชอ่ง 27, 30, 33, 37, 41, 45 คงเดมิ เปลีย่นเป็นกลุม่ D3

 กลุม่ U4 เดมิม ี6 ความถี ่คอื ชอ่ง 34, 38, 42, 46, 50, 54 คงเดมิ เปลีย่นเป็นกลุม่ D4

 ปรบัปรุงกลุม่ U5 และ U6 โดยยกเลกิชอ่ง 55-60 เพือ่กจิการอื่น

 กลุม่ U5 เดมิม ี4 ความถี ่คอื ชอ่ง 47, 51, 55, 58 จดัใหมก่ลุม่ D5 ม ี2 ชอ่ง คอื 48, 52

 กลุม่ U6 เดมิม ี4 ความถี ่คอื ชอ่ง 48, 52, 56, 59 จดัใหมก่ลุม่ D6 ม ี3 ชอ่ง คอื 49, 51, 53

 กลุม่ U7 เดมิม ี4 ความถี ่คอื ชอ่ง 49, 53, 57, 60  ยกเลกิ

กลุ่มความถี่ จ านวนช่อง
ความถี่

ช่องความถี่

U1 5 28, 31, 35, 39, 43
U2 6 26, 29, 32, 36, 40, 44
U3 6 27, 30, 33, 37, 41, 45
U4 6 34, 38, 42, 46, 50, 54
U5 4 47, 51, 55, 58
U6 4 48, 52, 56, 59
U7 4 49, 53, 57, 60

กลุ่มความถี่ จ านวนช่อง
ความถี่

ช่องความถี่

D1 6 28, 31, 35, 39, 43, 47
D2 6 26, 29, 32, 36, 40, 44
D3 6 27, 30, 33, 37, 41, 45
D4 6 34, 38, 42, 46, 50, 54
D5 2 48, 52
D6 3 49, 51, 53
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ขอ้เสนอแนะในการจดัแผนความถีส่ าหรบัระบบโทรทศัน์ดจิทิลั
 บรเิวณชายแดน ไทย-มาเลเซยี

 จดัสรรความถีต่ามขอ้ตกลงของคณะกรรมการรว่มทางเทคนิคไทย-มาเลเซยี

 ไทยตอ้งใชช้อ่งคูใ่นเขตใหบ้รกิาร

กลุ่มความถี่ จ านวนช่อง
ความถี่

ช่องความถี่

T-D1 6 26, 30 ,34 ,38 ,42 ,46
T-D2 6 28, 32, 36, 40, 44, 48
T-D3 6 30, 34, 38, 42, 46, 50
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ขอ้เสนอแนะในการจดัแผนความถีส่ าหรบัระบบโทรทศัน์ดจิทิลั
ล าดบั 
(ID)

สถานี โทรทศัน์ UHF ประเภท แผนความถ่ี 
แอนะลอ็กเดิม

ช่องความถ่ีใช้งาน
ระบบแอนะลอ็กเดิม

แผนความถ่ี
ที่เสนอใหม่

ช่องความถ่ีส าหรับ DVB-T 
ชว่งการเปลี่ยนผา่น

ช่องความถ่ีส าหรับ DVB-T 
ภายหลงัการเปลี่ยนผา่น (6 Mux)

1.0 กรุงเทพฯ สถานีหลกั U2 29/32 D2 26/36/40/44 26/29/32/36/40/44

1.1 ปราจีนบรีุ สถานีเสริม U1+U7 - D3 27/30/33/37 27/30/33/37/41/45

1.2 ทา่ตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สถานีเสริม U3+U5 - D1 28/31/35/39 28/31/35/39/43/47

1.3 เมืองพทัยา สถานีเสริม U4+U6 38/46/48/50 D3 27/30/33/37 27/30/33/37/41/45

1.4 เพชรบรีุ สถานีเสริม U4+U6 34 D4 38/42/46/50 34/38/42/46/50/54

1.5 แก่งกระจาน เพชรบรีุ สถานีเสริม U1+U7 - D3 27/30/33/37 27/30/33/37/41/45

1.6 จอมบงึ ราชบรีุ สถานีเสริม U3+U5 - D3 27/30/33/37 27/30/33/37/41/45

1.6 มวกเหลก็ สระบรีุ สถานีเสริม U4+U6 34 D4 38/42/46/50 34/38/42/46/50/54

1.7 หนองใหญ่ ชลบรีุ สถานีเสริม จดัเพิ่ม - D4 34/38/42/46 34/38/42/46/50/54

2.0 สพุรรณบรีุ สถานีหลกั U3+U5 - D3 27/30/33/37 27/30/33/37/41/45
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มาตรฐานดา้นเทคนิคส าหรับโทรทศัน์ระบบดิจิทลั

29



 ATSC (Advanced Television System Committee in USA)
 ใชง้านในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเกาหลีใต้

 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting)
 ใชง้านในประเทศญ่ีปุ่น บราซิล และกลุ่มประเทศอเมริกาใต้

 DVB (Digital Video Broadcasting)
 ใชง้านจ านวนมากในหลายประเทศ โดยเป็นมาตรฐานท่ีพฒันามาจากทวปียโุรป

 DMB-T (Digital Multimedia Broadcasting)
 พฒันาและใชง้านในประเทศจีน

มาตรฐานต่างๆของโทรทศัน์ระบบดจิติอล

น่าจะมีมาตรฐานโทรทัศน์ดจิทิัลเพียง
มาตรฐานเดียว

30



 DVB-T
 ยอมรับการใชง้าน 133 ประเทศ
 วางโครงข่ายไปแลว้ 74 ประเทศ

 DVB-T2
 ทดลองทดสอบ 10 ประเทศ
 ยอมรับการใชง้าน 25 ประเทศ
 วางโครงข่ายไปแลว้ 4 ประเทศ

  ATSC 
 ยอมรับการใชง้าน 8 ประเทศ

 ISDB
 ยอมรับการใชง้าน 12 ประเทศ

สดัสว่นของเทคโนโลยตี่างๆ

82%

6%
5%

7%

จ านวนประเทศที่ยอมรับการใช้งาน

DVB-T DVB-T2 ATSC ISDB

ท่ีมาของขอ้มูล : Rohde and Schwarz (2011)
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ท่ีมา : www.dvb.org (October 2011)
32

http://www.dvb.org/


เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองมาตรฐานต่างๆ
ATSC DVB-T DVB-T2 ISDB-T

Maintained by Advance Television 
System Committee

Digital Video Broadcasting Project Association of Radio 
Industries and Business

Compression
Video MPEG-2 Video MPEG-2 Video or H.264/ MPEG-4 AVC

Audio Dolby AC-3 MPEG-2 Audio or AAC  or HE-AAC 
or Dolby AC-3

AAC 
(Advanced Audio 

Coding)

System transport stream MPEG-2 System MPEG-2 System MPEG-2 System/GSE MPEG-2 System

Modulation

modulation 
schemes 8-VSB 

COFDM
(QPSK, 16QAM, 

64QAM)

COFDM
(QPSK, 16QAM, 

64QAM, 256QAM)

BST-COFDM 
(QPSK, DQPSK, 
16QAM, 64QAM)

No. of 
subcarriers

Single-carrier (1)
Multi-carrier 
(FFT Size): 

2k, 8k

Multi-carrier
(FFT Size):

1k, 2k, 4k, 8k, 
16k, 32k

Multi-carrier:
(1) Mode 1 (1,405)
(2) Mode 2  (2,809)
(3) Mode 3 (5,617)

Channel Bandwidth 6 MHz
(7, 8 MHz possible)

7 or 8 MHz
(6 MHz possible)

6 MHz
(7, 8 MHz possible)33



ATSC DVB-T DVB-T2 ISDB-T

ราคาเครื่องรบัสญัญาณ
(ตน้ปี 2011)

$50-100 $10-30 >$80 >$50

พืน้ทีค่รอบคลุมทีก่ าลงัสง่
เดยีวกนั

กวา้งมาก กวา้ง กว้างท่ีสดุ กว้าง

ประสทิธภิาพการท างานเมื่อ
มผีลจาก multipath

ไมด่ี ด ี ดมีาก
ด ี

ประสทิธภิาพการท างานเมื่อม ี
impulse interference

ดี พอใช้ ดมีาก พอใช้

การรบัสญัญาณขณะเคลือ่นที่ ท าไมไ่ด้ ท าไดเ้ฉพาะ SDTV ท าได้ ท าได้

ความต่อเน่ืองของการสง่
สญัญาณในระดบัคุณภาพ

ต่างๆ
พอใช้ ดี ดมีาก ดี

การตอบสนองต่ออุปกรณ์รบั
สญัญาณขณะเคลื่อนที่

(Doppler Effect)
แย่ ดี ดมีาก ดี

เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองมาตรฐานต่างๆ
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ATSC DVB-T DVB-T2 ISDB-T

การใหบ้รกิาร HDTV
ท าไดเ้ฉพาะการรบัอยู่

กบัที่
ท าไดเ้ฉพาะการรบัอยู่

กบัที่
ท าได้ ท าได้

เสยีงสเตรโิอ 5.1 channel 5.1 channel 5.1 channel 5.1 channel

เสยีงสองภาษา รองรบั รองรบั รองรบั รองรบั

ค าบรรยาย
(Closed-Captioning)

รองรบั
( EIA-708)

รองรบั
(DVB-SUB)

รองรบั
(DVB-SUB)

รองรบั
(ARIB STD-B24)

การแพรก่ระจายขอ้มลู 
(Data broadcasting)

รองรบั รองรบั รองรบั
รองรบั

(ARIB STD-B24)

Interactive TV 
platform

ACAP MHP หรอื MHEG-5  MHP หรอื MHEG-5  ARIB STD-B23

ระบบเตอืนภยัฉุกเฉิน 
(EWS) 

ไมม่ี
ปรบัใช ้DVB-SI 

(Service Information) 
เพือ่การน้ีได้

ปรบัใช ้DVB-SI 
(Service Information) 

เพือ่การน้ีได้
มี

เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองมาตรฐานต่างๆ
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ประสทิธภิาพของ DVB-T/T2 และ ISDB (ชอ่งสญัญาณ 8 MHz)

36



 DVB-T2 เป็นมาตรฐานใหม่ท่ีพฒันามาจาก DVB-T 
 DVB-T2 มีประสิทธิภาพการใชง้านคล่ืนความถ่ีดีกวา่ DVB-T ถึง 30-50%
 โครงข่ายแบบ SFN ของระบบ DVB-T2 สามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพ
กวา่ระบบ DVB-T

 DVB-T2 สามารถบรรจุจ านวนรายการได้มากกว่าระบบ DVB-T ประมาณ 
50%

 อุปกรณ์ DVB-T มีจ านวนมากในทอ้งตลาด ขณะท่ีอุปกรณ์ DVB-T2 เร่ิม
เขา้สู่ตลาดประมาณปี 2009 แต่คาดวา่จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากในปี 2012 
(ราคาจะลดลงอยา่งรวดเร็ว)

มาตรฐาน : DVB-T และ DVB-T2
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MPEG2 or MPEG4

38



MPEG2 or MPEG4

39

Compression HDTV

MPEG2 16-18 Mbit/s

MPEG4 10-12 Mbit/s

MPEG4 Efficiency 1.5-2 of MPEG2
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ตวัอยา่งอุปกรณ์และราคาของเคร่ืองรับระบบ DVB-T2
(ปลายปี 2010)

41



ข้อตกลงระหว่างประเทศส าหรับ Digital Switchover

42



ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ

 GE 06 (Geneva Agreement of 2006)

 ภูมิภาค 1 (ทวีปยโุรป และทวีปแอฟริกา) และ อิหร่าน  เปล่ียนไปสู่ระบบดิจิทลั
ทีวีภายในวนัท่ี 17 มิ.ย. 2015 หรือ 17 มิ.ย. 2020 ส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา

 AMRI (ASEAN Ministers Responsible for Information) (ปี 2007)
 ท่ีประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน 
 เปล่ียนผา่นไปสู่ระบบดิจิตอลภายในปี ค.ศ. 2015 หรือ 2020 
 มีมติสนบัสนุนใหรั้บ DVB-T เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนส าหรับโทรทศัน์

ดิจิทลัภาคพ้ืนดิน

43



ขอ้คดิเหน็

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจดัท ามาตรฐานทางเทคนิคโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 
     มีความเห็นวา่

 “ ประเทศไทยควรเลือกใชม้าตรฐาน DVB ของยโุรป ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและมีการใชง้าน
แพร่หลายมากท่ีสุด อีกทั้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ตกลงในท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเชียน 
หรือ AMRI ท่ีมีมติสนบัสนุนใหรั้บ DVB-T เป็นมาตรฐานร่วมของอาเชียนส าหรับ
โทรทศัน์ภาคพื้นดิน”
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Mobile TV and 

Digital Audio Broadcasting
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มาตรฐานเทคโนโลยี Mobile TV

DVB-H (ยุโรป) T-DMB (เกาหล,ี ยุโรป)

OneSeg (ญีปุ่่น)

Band III : 170-230 MHz
Band IV/V : 470-862 MHz
L Band : 1452-1492 MHz

Band III : 170-230 MHz
L Band : 1452-1492 MHz
(Based on DAB standard)

Band IV/V : 470-770 MHz
(Based on ISDB standard)



ภาพรวมของมาตรฐาน DVB-H

 DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld)
 มาตรฐาน Mobile TV ในตระกลู DVB พฒันาจากทวปียุโรป
 สามารถแชร์โครงข่ายบางส่วนร่วมกบั DVB-T ได้
 สามารถใช้ร่วมกบั DVB-T บน multiplex เดยีวกนัได้
 เคร่ืองรับสัญญาณใช้พลงังานต ่าเหมาะกบัการใช้งานพกพา
 มใีห้บริการในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป



ภาพรวมของมาตรฐาน OneSeg (1Seg)
 มาตรฐาน Mobile TV ทีพ่ฒันาโดยประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดให้บริการคร้ังแรกใน

ปี 2006

 มใีช้งานในประเทศญี่ปุ่น อาเจนตนิา บราซิล เปรู ชิลี

 เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน ISDB 
 ใช้ 1 segment (จาก 13 segment) ของช่องสัญญาณระบบ ISDB น ามาส่งสัญญาณ 

Mobile TV

 ประสบความส าเร็จมากในประเทศญี่ปุ่น
 กว่าร้อยละ 60 ของโทรศัพท์์เคลือ่นที่ที่จ าหน่ายในประเทศ สามารถรับสัญญาณของ

ระบบ OneSeg ได้





แ

มาตรฐานเทคโนโลยใีนตระกลู DAB

Voice-centric services

DAB

DAB+

DMB
Services including video component

Band I : 47-68 MHz
(excl. 50-54 MHz)

Band II : 87-108 MHz
Band III : 174-230 MHz

L Band : 1452-1492 
MHz



ภาพรวมของมาตรฐาน DAB/DAB+
 DAB (Digital Audio Broadcasting)
 ใชง้านคล่ืนความถ่ีไดมี้ประภาพมากข้ึนเม่ือเทียบกบัวิทย ุFM 

 หน่ึงช่องสญัญาณความถ่ีสามารถบรรจุไดถึ้ง 9 รายการ
 ทนทานต่อสญัญาณรบกวนประเภทต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี

 เทคโนโลยกีารเขา้รหสัเสียง MPEG Audio Layer II (MP2)
 การลงทุนส าหรับผูใ้หบ้ริการต ่า
 รองรับการส่งขอ้มูล
 มีเคร่ืองรับมากกวา่ 330 รุ่นในทอ้งตลาด
 มีการใหบ้ริการใน 30 กวา่ประเทศ 
 มียอดขายเคร่ืองรับรวม 12 ลา้นเคร่ืองทัว่โลก



ภาพรวมของมาตรฐาน DAB/DAB+
 DAB+
 รองรับการรับสญัญาณจากระบบ DAB
 พฒันามาจาก DAB โดยใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสัเสียงท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพกวา่มาก
 เทคโนโลยกีารเขา้รหสัเสียง HE-ACC v2 (MP4/ACC+)

 คุณภาพเสียงท่ีดีกวา่
 ใชท้รัพยากรคล่ืนความถ่ีไดมี้ประสิทธิภาพกวา่

 รัฐบาลออสเตรเลียประกาศใหเ้ป็นระบบวิทยขุองประเทศโดยวางระบบตั้งแต่ปี 2009 



สถานะการใชง้าน DAB/DAB+ ในแต่ละประเทศ



ภาพรวมของมาตรฐาน DMB
 DMB (Digital Multimedia Broadcasting)
 พฒันาจาก DAB เพ่ือใหส้ามารถส่งวีดิโอหรือมลัติมีเดียประเภทอ่ืนได้

 Mobile TV, Traffic, Safety information, Interactive program, Data

 รองรับการรับสญัญาณเสียงจากระบบ DAB
 ใชช่้องสญัญาณขนาด 1.5 MHz ซ่ึงเลก็กวา่ช่องสญัญาณของมาตรฐาน Mobile TV อ่ืนๆ
 ใหบ้ริการไดป้ระมาณ 7 รายการต่อหน่ึงช่องสญัญาณ
 รับสญัญาณขณะเคล่ือนท่ีไดท่ี้ความเร็วกวา่ 300 km/h
 การใชง้านในหลายประเทศในยโุรปและเอเซีย
 มียอดขายอุปกรณ์รับสญัญาณกวา่ 8 ลา้นเคร่ืองทัว่โลก
 ประสบความส าเร็จอยา่งมากในประเทศเกาหลี



สถานะการใชง้าน DMB ในแต่ละประเทศ



DMB in South Korea



ขอขอบคณุ

57


