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-ร่าง- 

   
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการประจําท่ี 
ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) 

 

 โดยเหตุท่ีเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
วิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่ ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) 
จึงเห็นเป็นการสมควรกําหนดแผนความถ่ีวิทยุเพื่อประกอบการจัดสรรความถ่ีวิทยุ ให้การใช้คล่ืนความถ่ีมีแบบ
แผนที่แน่นอน ชัดเจน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันการรบกวนที่
อาจจะเกิดข้ึนได้ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) (๕) (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ 
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
จึงกําหนดแผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําที่ ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ 
(GHz) ดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-
๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีมีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
ข้อ ๔ แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะ

เฮิรตซ์ (GHz) มีรายละเอียดตามแผนความถ่ีวิทยุเลขที่ กสทช. ผว. ๓๐๑ – xxxx แนบท้ายประกาศนี้ 
       

    ประกาศ ณ วันที่....................................................           

     พลอากาศเอก 

    (ธเรศ ปุณศรี)  
        ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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แผนความถี่วิทย ุ
 

 
กิจการประจําท่ี 

ย่านความถ่ี 71-76 กกิะเฮิรตซ์ (GHz)  
และ 81-86 กกิะเฮิรตซ์ (GHz)  

กสทช. ผว. 301-xxxx 
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แผนความถี่วิทยุ 
กิจการประจําที่ 

ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) 
 

1. ขอบข่าย 
 

แผนความถ่ีวิทยุนี้ครอบคลุมการกําหนดช่องความถ่ี ลักษณะทางเทคนิค และเง่ือนไข
การใช้คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการประจําท่ี ย่านความถ่ี 71-76 GHz และ 81-86 GHz  
  

2. การกําหนดช่องความถ่ี 
 

2.1 กําหนดย่านความถ่ี 71.125 – 75.875 GHz และ 81.125 - 85.875 GHz สําหรับ
กิจการประจําท่ี โดยให้ความถ่ี 71.000 - 71.125 GHz, 75.875 – 76.000 GHz, 
81.000 - 81.125 และ 85.875 – 86.000 GHz เป็นแถบความถ่ีป้องกัน (Guard Band) 

 2.2 ให้ใช้ได้ท้ังความถ่ีแบบเป็นคู่ ซ่ึงใช้วิธี Frequency Division Duplex (FDD) และ 
ความถ่ีแบบไม่เป็นคู่ ซ่ึงใช้วิธี Time Division Duplex (TDD) ในกรณีท่ีใช้ความถ่ีแบบ
เป็นคู่ กําหนดช่วงห่างระหว่างความถ่ีรับของสถานีหนึ่งๆ และความถ่ีส่งของสถานีนั้น 
(duplex separation) เท่ากับ 10 GHz 

2.4  กําหนดความกว้างแถบความถ่ี (Channel Bandwidth) ช่องละ 250 MHz 125 MHz 
หรือ 62.5 MHz และสามารถรวม (aggregate) ช่องสัญญาณให้มีขนาดเป็นทวีคูณของ 
250 MHz ได้ อาทิ 500 MHz 750 MHz หรือ 1000 MHz เป็นต้น 

2.5 กําหนดสูตรท่ีใช้ในการกําหนดช่องความถ่ี ดังนี้ 
  ให้: 
 n คือ หมายเลขช่องความถ่ี (channel number) 
 �� คือ ความถ่ีก่ึงกลาง (center frequency) ของช่องความถ่ีท่ี n 

 

 2.5.1 กรณีความกว้างแถบความถ่ี 250 MHz 
 

ย่านความถ่ี 71-76 GHz �� = 71000 + 250
 n = 1, 2, 3,…, 19 
 ย่านความถ่ี 81-86 GHz �′

�
= 81000 + 250
 

 

 2.5.2 กรณีความกว้างแถบความถ่ี 125 MHz 
 

ย่านความถ่ี 71-76 GHz �� = 71062.5 + 125
 n = 1, 2, 3,…, 38 

ย่านความถ่ี 81-86 GHz �′� = 81062.5 + 125
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 2.5.3 กรณีความกว้างแถบความถ่ี 62.5 MHz 

 

ย่านความถ่ี 71-76 GHz �� = 71093.75 + 62.5
 n = 1, 2, 3,…, 76 

ย่านความถ่ี 81-86 GHz �′� = 81093.75 + 62.5
 
 

 

 2.5.4 กรณีท่ีรวมช่องสัญญาณเป็นทวีคูณของจํานวนช่องขนาด 250 MHz ให้ความถ่ี
ก่ึงกลางตรงกับตําแหน่งก่ึงกลางของช่องสัญญาณรวมดังกล่าว 

 

2.6 ตารางแสดงการกําหนดช่องความถ่ีเป็นดังนี้ 
 

71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

71156.25     L1 81156.25     L1' 
71187.50   M1   81187.50   M1'   
71218.75     L2 81218.75     L2' 
71250.00 H1     81250.00 H1'     
71281.25     L3 81281.25     L3' 

71312.50   M2   81312.50   M2'   
71343.75     L4 81343.75     L4' 
71375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 81375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
71406.25     L5 81406.25     L5' 
71437.50   M3   81437.50   M3'   
71468.75     L6 81468.75     L6' 

71500.00 H2     81500.00 H2'     
71531.25     L7 81531.25     L7' 
71562.50   M4   81562.50   M4'   
71593.75     L8 81593.75     L8' 
71625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 81625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
71656.25     L9 81656.25     L9' 
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71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

71687.50   M5   81687.50   M5'   
71718.75     L10 81718.75     L10' 
71750.00 H3     81750.00 H3'     
71781.25     L11 81781.25     L11' 

71812.50   M6   81812.50   M6'   
71843.75     L12 81843.75     L12' 
71875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 81875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
71906.25     L13 81906.25     L13' 
71937.50   M7   81937.50   M7'   
71968.75     L14 81968.75     L14' 

72000.00 H4     82000.00 H4'     
72031.25     L15 82031.25     L15' 
72062.50   M8   82062.50   M8'   
72093.75     L16 82093.75     L16' 
72125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 82125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
72156.25     L17 82156.25     L17' 

72187.50   M9   82187.50   M9'   
72218.75     L18 82218.75     L18' 
72250.00 H5     82250.00 H5'     
72281.25     L19 82281.25     L19' 
72312.50   M10   82312.50   M10'   
72343.75     L20 82343.75     L20' 

72375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 82375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
72406.25     L21 82406.25     L21' 
72437.50   M11   82437.50   M11'   
72468.75     L22 82468.75     L22' 
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71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

72500.00 H6     82500.00 H6'     
72531.25     L23 82531.25     L23' 
72562.50   M12   82562.50   M12'   
72593.75     L24 82593.75     L24' 

72625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 82625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
72656.25     L25 82656.25     L25' 
72687.50   M13   82687.50   M13'   
72718.75     L26 82718.75     L26' 
72750.00 H7     82750.00 H7'     
72781.25     L27 82781.25     L27' 

72812.50   M14   82812.50   M14'   
72843.75     L28 82843.75     L28' 
72875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 82875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
72906.25     L29 82906.25     L29' 
72937.50   M15   82937.50   M15'   
72968.75     L30 82968.75     L30' 

73000.00 H8     83000.00 H8'     
73031.25     L31 83031.25     L31' 
73062.50   M16   83062.50   M16'   
73093.75     L32 83093.75     L32' 
73125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 83125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
73156.25     L33 83156.25     L33' 

73187.50   M17   83187.50   M17'   
73218.75     L34 83218.75     L34' 
73250.00 H9     83250.00 H9'     
73281.25     L35 83281.25     L35' 
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71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

73312.50   M18   83312.50   M18'   
73343.75     L36 83343.75     L36' 
73375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 83375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
73406.25     L37 83406.25     L37' 

73437.50   M19   83437.50   M19'   
73468.75     L38 83468.75     L38' 
73500.00 H10     83500.00 H10'     
73531.25     L39 83531.25     L39' 
73562.50   M20   83562.50   M20'   
73593.75     L40 83593.75     L40' 

73625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 83625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
73656.25     L41 83656.25     L41' 
73687.50   M21   83687.50   M21'   
73718.75     L42 83718.75     L42' 
73750.00 H11     83750.00 H11'     
73781.25     L43 83781.25     L43' 

73812.50   M22   83812.50   M22'   
73843.75     L44 83843.75     L44' 
73875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 83875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
73906.25     L45 83906.25     L45' 
73937.50   M23   83937.50   M23'   
73968.75     L46 83968.75     L46' 

74000.00 H12     84000.00 H12'     
74031.25     L47 84031.25     L47' 
74062.50   M24   84062.50   M24'   
74093.75     L48 84093.75     L48' 
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71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

74125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 84125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
74156.25     L49 84156.25     L49' 
74187.50   M25   84187.50   M25'   
74218.75     L50 84218.75     L50' 

74250.00 H13     84250.00 H13'     
74281.25     L51 84281.25     L51' 
74312.50   M26   84312.50   M26'   
74343.75     L52 84343.75     L52' 
74375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 84375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
74406.25     L53 84406.25     L53' 

74437.50   M27   84437.50   M27'   
74468.75     L54 84468.75     L54' 
74500.00 H14     84500.00 H14'     
74531.25     L55 84531.25     L55' 
74562.50   M28   84562.50   M28'   
74593.75     L56 84593.75     L56' 

74625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 84625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
74656.25     L57 84656.25     L57' 
74687.50   M29   84687.50   M29'   
74718.75     L58 84718.75     L58' 
74750.00 H15     84750.00 H15'     
74781.25     L59 84781.25     L59' 

74812.50   M30   84812.50   M30'   
74843.75     L60 84843.75     L60' 
74875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 84875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
74906.25     L61 84906.25     L61' 
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71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

74937.50   M31   84937.50   M31'   
74968.75     L62 84968.75     L62' 
75000.00 H16     85000.00 H16'     
75031.25     L63 85031.25     L63' 

75062.50   M32   85062.50   M32'   
75093.75     L64 85093.75     L64' 
75125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 85125.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
75156.25     L65 85156.25     L65' 
75187.50   M33   85187.50   M33'   
75218.75     L66 85218.75     L66' 

75250.00 H17     85250.00 H17'     
75281.25     L67 85281.25     L67' 
75312.50   M34   85312.50   M34'   
75343.75     L68 85343.75     L68' 
75375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 85375.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
75406.25     L69 85406.25     L69' 

75437.50   M35   85437.50   M35'   
75468.75     L70 85468.75     L70' 
75500.00 H18     85500.00 H18'     
75531.25     L71 85531.25     L71' 
75562.50   M36   85562.50   M36'   
75593.75     L72 85593.75     L72' 

75625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 85625.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
75656.25     L73 85656.25     L73' 
75687.50   M37   85687.50   M37'   
75718.75     L74 85718.75     L74' 
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71-76 GHz Band 81-86 GHz Band 

Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing Center 
Frequency 

(MHz) 

Channel Spacing 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

250 
MHz 

125 
MHz 

62.5 
MHz 

75750.00 H19     85750.00 H19'     
75781.25     L75 85781.25     L75' 
75812.50   M38   85812.50   M38'   
75843.75     L76 85843.75     L76' 

75875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 85875.00 ไม่มีช่องความถ่ี 
 

2.7 แผนภูมิความถ่ีเป็นไปตามภาคผนวก 
 

3. ลักษณะทางเทคนิค 
  

กําลังส่งออกอากาศ (EIRP) ไม่เกิน 55 dBW 
ค่าอัตราขยายของสายอากาศ ไม่ต่ํากว่า 38 dBi 
รูปแบบการแผ่คลื่นของสายอากาศ 
(Antenna Radiation Pattern) 

อัตราขยายของสายอากาศสําหรับมุมอะซิมุท 
(Azimuth angle) ต่างๆ ท่ีวัดจากแกนของลําคลื่น
หลัก (Main beam axis) ต้องมีค่าไม่เกินท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ETSI EN 302 217-4-2 หรือ FCC Part 
101.115 หรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
กําหนด 

 
4. เง่ือนไขการใช้คล่ืนความถ่ี 

4.1 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Technology 
Neutrality)  

4.2 การใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการประสานงาน
ความถ่ีบริเวณชายแดนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงข้อจํากัดในการใช้คลื่นความถ่ีและ
เง่ือนไขการแจ้งจดทะเบียนการใช้คลื่นความถ่ี/การต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดนตามท่ีกําหนด ท้ังนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องให้ความร่วมมือใน
การประสานงานความถ่ีบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.3 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีรายอ่ืน เพ่ือป้องกันการรบกวน 
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4.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
อนุญาต/การจัดสรรคลื่นความถ่ี ท่ี กสทช. ประกาศกําหนด และท่ีจะประกาศกําหนด
เพ่ิมเติมด้วย 

 
5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 Recommendation ITU-R F.2006 Radio-frequency channel and block 

arrangements for fixed wireless systems operating in the 71-76 and 81-86 
GHz bands 

 5.2 ECC Recommendation (05)07 Radio frequency channel arrangements for 
Fixed Service Systems operating in the bands 71 - 76 GHz and 81 - 86 GHz 

 5.3 ETSI EN 302 217-4-2 Fixed Radio Systems; Characteristics and 
requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4-2: 
Antennas; Harmonized EN covering the essential requirements of article 
3.2 of R&TTE Directive 

5.4 47 C.F.R. § 101.115: Code of Federal Regulations (USA); Title 47 – 
Telecommunication; Chapter I - FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION; Subchapter D - SAFETY AND SPECIAL RADIO SERVICES; Part 
101 - FIXED MICROWAVE SERVICES; Subpart C - Technical Standards; 
Section 101.115 - Directional antennas. 
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ภาคผนวก 
แผนภูมิความถ่ี 

 
 

 

 
  หมายเหตุ สําหรับย่านความถ่ี 81-86 GHz หมายเลขช่องความถ่ีให้ใช้สัญลักษณ์ ' (prime) 

กํากับ เช่น H4', M25' หรือ L58' เป็นต้น 


