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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล   
(International  Mobile  Telecommunications  -  IMT) 

ย่านความถี่  ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ - ๑๘๘๐  เมกะเฮิรตซ์  (MHz) 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคล่ืนความถ่ี  และการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น   
ในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะอื่น  รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม  ประกอบกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้กําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications  -  IMT)  เพื่อเป็นแนวทาง
สําหรับประเทศสมาชิกจะได้นําไปใช้ประโยชน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป  อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ 
การพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศใหมี้ความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)  (๒)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  จึงกําหนด
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications  -  IMT)  
ย่านความถี่  ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ - ๑๘๘๐  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ใหใ้ช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล   ( International  Mobile  
Telecommunications  -  IMT)  ย่านความถี่  ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ - ๑๘๘๐  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)   
มีรายละเอียดตามแผนความถ่ีวิทยุ  เลขที่  กสทช.  ผว.  ๒๐๒  -  ๒๕๕๘  แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  ซึ่งมีการจัดช่องความถ่ีไม่เป็นไปตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ได้  ในกรณี
ที่จําเป็นและเหมาะสม   

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
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ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
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แผนความถ่ีวิทยุ 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunications - IMT)  
ย่านความถ่ี 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  

   
1. ขอบข่าย 
 
 แผนความถ่ีวิทยุน้ีครอบคลุมการกําหนดช่องความถี่ และเง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถี่ สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ในย่านความถี่ 1710-
1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  
 
2. การกําหนดช่องความถ่ี 
 
 2.1 กําหนดย่านความถี่ 1710-1785 MHz และ 1805-1880 MHz สําหรับใช้งานในลักษณะแบบ  
  เป็นคู่ (paired band)  
  2.1.1 ช่วงความถี่ 1710-1785 MHz เป็นความถ่ีรับของสถานีฐาน (Base RX) 
  2.1.2 ช่วงความถี่ 1805-1880 MHz เป็นความถ่ีส่งของสถานีฐาน (Base TX) 

 2.2 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีในลักษณะเป็นคู่ (paired band) เท่ากับ 2 x 5 MHz 

 2.3 การกําหนดช่องความถี่เป็นดังน้ี 

ช่องที่ 
ความถี่รับ 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความถี่ส่ง 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความกว้างแถบ 

คลื่นความถ่ี (MHz) 
FDD1 1710 – 1715 1805 – 1810 2 x 5 
FDD2 1715 – 1720 1810 – 1815 2 x 5 
FDD3 1720 – 1725 1815 – 1820 2 x 5 
FDD4 1725 – 1730 1820 – 1825 2 x 5 
FDD5 1730 – 1735 1825 – 1830 2 x 5 
FDD6 1735 – 1740 1830 – 1835 2 x 5 
FDD7 1740 – 1745 1835 – 1840 2 x 5 
FDD8 1745 – 1750 1840 – 1845 2 x 5 
FDD9 1750 – 1755 1845 – 1850 2 x 5 
FDD10 1755 – 1760 1850 – 1855 2 x 5 
FDD11 1760 – 1765 1855 – 1860 2 x 5 
FDD12 1765 – 1770 1860 – 1865 2 x 5 
FDD13 1770 – 1775 1865 – 1870 2 x 5 
FDD14 1775 – 1780 1870 – 1875 2 x 5 
FDD15 1780 – 1785 1875 – 1880 2 x 5 

  หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถี่ 
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3. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถ่ี 

 
3.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral Technology) 

ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมระหว่างประเทศ (ITU-R Recommendations) ที่เก่ียวกับ 
IMT อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีอาจยังคงใช้เทคโนโลยี Global Systems 
for Mobile Communication (GSM) ในช่วงระยะเวลาเร่ิมแรกเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี 
IMT ได้ ตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กําหนด 

3.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องประสานงานกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี       
 ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
 เครื่องวิทยุคมนาคมรายอ่ืน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่างระบบ 

3.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถ่ีบริเวณ
 ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ
 ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งรวมทั้งต้องจํากัดระดับความแรงสัญญาณของสถานี         
 วิทยุคมนาคม ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

3.4 ในกรณีที่ กสทช. กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ีตามแผนความถี่
 วิทยุน้ี เพ่ือให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ     
 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานี 
 วิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช้
 คลื่นความถ่ีตามท่ี กสทช. กําหนด 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 

4.1 Recommendation ITU-R M.1036 “Frequency arrangements for implementation of 
 the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT) in 
 the bands identified for IMT in the Radio Regulations (RR)” 

4.2 Recommendation ITU-R M.1457 “Detailed specifications of the terrestrial radio 
 interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000)” 

4.3 Recommendation ITU-R M.2012 “Detailed specifications of the terrestrial radio 
 interfaces of International Mobile Telecommunications Advanced (IMT- Advanced)” 
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แผนภูมิคลืน่ความถี่ 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)  

ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
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FDD: Frequency Division Duplex 
 
 


