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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไป 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์ 

และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม   
ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ์ 
ระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 เมษายน 2562 

 
1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีย่าน 5 กิกะเฮิรตซ ์

 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

อารัมภบท - - 
หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ี และ
ก าลังส่ง (ข้อ 3) 

ส าหรับเรื่อง เกณฑ์ก าลังส่ง ส าหรับย่านความถ่ี 5.725 – 5.850 GHz  
ทางบริษัทมีความเห็นในเรื่อง การจ ากัดก าลังส่งสูงสุด EIRP 1 watts (30 
dBm)  น่าจะมีการเพิ่มขนาดก าลังส่งสูงสุดให้สูงข้ึน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. ตาม standard ETSI EN 302 502 ซึ่งทาง กสทช. ก าหนด นั้น ได้มี 
การ limit ตัว EIRP ตามก าลังส่งดังตารางด้านล่าง  ทางบริษัทจึงมี
ความเห็นว่า ควรที่จะก าหนดตัวก าลังส่ง เพื่อเป็นไปตาม standard ของ 
EN 302 502  V2.1.1 (2017-03) 
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 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

2. นอกเหนือจาก ETSI EN 302 502 standard แล้ว ยังมี standard 
จากทางประเทศจีน หน่วยงาน ministry of Industry and information 
Technology of the people’s republic of China for the Notice 
on the use of frequency in the 5.8 GHz band ซึ่งก าหนดให้ EIRP 
เป็น 2 W หรือ 33 dBm 
           ส าหรับ การใช้งานบนคลื่น 5725-5850MHz  ทั้งนี้ทางบริษัทได้ 

           แนบเอกสาร แปลจาก Chinese standard announcement 
from ministry of Industry and Information Technology of the 
people’s republic of China for the Notice on the use of 
frequency in the 5.8 GHz band เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเพิ่ม
ขนาดก าลังส่งสูงสุด 

3. เนื่องจากทาง กสทช. ก าหนด ให้ตัว เทคโนโลยี private LTE บนย่าน
นี้ต้องขอใบอนุญาต แบบ class A ซึ่งทางผู้ใช้งานอาจจะต้องมีการขอ
อนุญาต ในการติดตั้งสถานีฐาน อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการควบคุมการการใช้งาน
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากจะมีการช้ีแจงต าแหน่ง ในการติดตั้งให้กับทาง 
กสทช.  ทางบริษัทจึงมีความเห็นว่า สามารถเพิ่มขนาดก าลังส่งสูงสุดได้  
4. เนื่องจาก การใช้งานบนช่วงคลื่นความถ่ี 5.725 – 5.850 GHz เป็น
ช่วงความถ่ีที่ยังมีการใช้งาน แบบ Wifi ไม่มากนัก ทางบริษัทจึงมีความเห็น
ว่าควรเพิ่มก าลังส่งเพื่อตอบโจทย์ การเช่ือมต่ออุปกรณ์ IOT ให้ได้ 
coverage ที่มากข้ึน เป็น 33 dBm หรือ 36 dBm ตามตาราง Limit RF 
EIRP ของ มาตรฐาน EN 302 502 ด้านบน (เหตุผลข้อ 1) 
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 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

5. การใช้งานแบบ private LTE network นั้นในทางปฏิบัติ อาจมีการ
ใช้งานในพื้นที่จ ากัด หรือพื้นที่ปิด ส าหรับลูกค้าองค์กร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการ
กวนกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานในพื้นที่สาธารณะ  ดังนั้น ทางบริษัทจึงมี
ความเห็นว่าควรมีการอนุญาตการใช้งานให้มีก าลังส่งที่สูงข้ึน ในกรณีใช้
งานในพื้นที่จ ากัด แบบ private network หรือพื้นที่ปิด (เนื่องจากผู้ใช้
อาจจะต้องมีการช้ีแจงต าแหน่งที่ติดตั้งสถานีฐาน กับทาง กสทช. ตาม
เหตุผล ข้อ 3) ประกอบการพิจารณา พื้นที่ เพื่ออนุญาตให้ใช้งานโดยมี
ก าลังส่งที่สูงข้ึน เป็น 33 dBm หรือ 36 dBm ตามตาราง Limit RF EIRP 
ของ มาตรฐาน EN 302 502 ด้านบน (เหตุผลข้อ 1) 
ตามข้อ 2.5.4 ของภาคผนวก ก. ที่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 5.470 – 
5.725 GHz เป็นการทั่วไปนั้น ท าให้เกิดการใช้งานคลื่นความถ่ีซ้อนทับกับ
ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (Weather Radar) ในย่าน 5.600-5.650 GHz 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนได ้ 
 
(จากความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ...) ระหว่างวันท่ี 16 ก.พ. 2562 
– 15 มี.ค. 2562) 

นายวราวุธ นินวิบูลย์ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี (ข้อ 4) - - 
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ข้อ 5) เห็นด้วย ทางบริษัทขอสอบถาม ในกรณี อุปกรณ์ วิทยุคมคมที่ต้องแสดง

ความสอดคล้อง (Type Approval) แบบ Class A ตามตารางด้านล่าง 
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ ท า มีใช้ น าเข้า น าออก ค้าซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือไม ่
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 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

 
 

มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ 6) - - 
ประเด็นอื่นๆ - - 
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2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ ์และ/หรือ 
5 กิกะเฮิรตซ ์

 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

อารัมภบท - - 
คลื่นความถ่ีย่าน 2.400 – 2.500 GHz - - 
ย่านคลื่นความถ่ี 5.150 – 5.350 GHz ขอเสนอความเห็นให้ไม่ระบุ revision ของมาตรฐาน เนื่องจากในบางครั้งผู้

น าเข้าอาจต้องน าเข้าเครื่องที่เป็นแบบรุ่นเก่าซึ่งทดสอบตามมาตรฐานเก่า 
เช่น EN 301893 V1.6.1 หรือ V1.7.1 หากระบุ revision 2.1.1 จะท าให้
ผู้น าเข้าต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทดสอบใหม่ทั้งหมด 

นายธนิศร์ พื้นชมพู 
บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด 

คลื่นความถ่ีย่าน 5.470 – 5.725 GHz ขอเสนอความเห็นให้ไม่ระบุ revision ของมาตรฐาน เนื่องจากในบางครั้งผู้
น าเข้าอาจต้องน าเข้าเครื่องที่เป็นแบบรุ่นเก่าซึ่งทดสอบตามมาตรฐานเก่า 
เช่น EN 301893 V1.6.1 หรือ V1.7.1 หากระบุ revision 2.1.1 จะท าให้
ผู้น าเข้าต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทดสอบใหม่ทั้งหมด 

นายธนิศร์ พื้นชมพู 
บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด 

คลื่นความถ่ีย่าน 5.725 – 5.850 GHz ในส่วนของ RLAN ควรเพิ่มมาตรฐาน ETSI EN 300 440 เข้าไปด้วย 
เพราะใช้ ในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคนั้นมีก าลังส่งไม่เกิน 25mW 

นายประชา เสมาฉิม 
บริษัท โซนี ่ไทย จ ากัด 

ขอเสนอให้เพิ่มเติม โดยยอมรับมาตรฐาน EN300440 ซึ่งเหมาะสมส าหรับ
การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมย่าน 5.725-5.850 GHz โดยปัจจุบันมี
เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้ wifi ในย่าน 5.725-5.850 GHz จะท าการ
ทดสอบโดยมาตรฐานนี้ เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่เหมาะส าหรับเครื่องที่ใช้ 
Bandwidth สูง เช่น 20 MHz 40 MHz ซึ่งใช้ก าลังต่ ากว่า 25 mW 

นายธนิศร์ พื้นชมพู 
บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด 

ทางบริษัทมีความเห็นในเรื่อง การจ ากัดก าลังส่งสูงสุด EIRP 1 watts (30 
dBm)ที่ทาง กสทช. อนุญาตให้ส าหรับ เทคโนโลยี private LTE network 
น่าจะมีการเพิ่มขนาดก าลังส่งสูงสุดให้สูงข้ึน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
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 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

1. ตาม standard ETSI EN 302 502 ซึ่งทาง กสทช. ก าหนด นั้น ได้มี 
การ limit ตัว EIRP ตามก าลังส่งดังตารางด้านล่าง  ทางบริษัทจึงมี
ความเห็นว่า ควรที่จะก าหนดตัวก าลังส่ง เพื่อเป็นไปตาม standard ของ 
EN 302 502  V2.1.1 (2017-03) 

 
  
2. นอกเหนือจาก ETSI EN 302 502 standard แล้ว ยังมี standard 
จากทาง ประเทศจีน ซึ่งก าหนดให้ EIRP เป็น 2 W หรือ 33 dBm ส าหรับ 
การใช้งานบนคลื่น 5725-5850MHz  ทั้งนี้ทางบริษัทได้ 
           แนบเอกสาร แปลจาก Chinese standard announcement 
from ministry of Industry and Information Technology of the 
people’s republic of China for the Notice on the use of 
frequency in the 5.8 GHz band เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเพิ่ม
ขนาดก าลังส่งสูงสุด 

3. เนื่องจาก เทคโนโลยีน้ี ทาง กสทช ก าหนด ให้ตัว เทคโนโลยี private 
LTE บนย่านนี้ต้องขอใบอนุญาต แบบ class A ซึ่งทางผู้ใช้งานอาจจะต้องมี
การขออนุญาต ในการติดตั้งสถานีฐาน อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการควบคุมการการ
ใช้งานในระดับหนึ่ง เนื่องจากจะมีการช้ีแจงต าแหน่ง ในการติดตั้งให้กับทาง 
กสทช 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์  
และ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ ์และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ ์
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 ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

4. เนื่องจาก การใช้งานบนช่วงคลื่นความถ่ี 5.725 – 5.850 GHz เป็น
ช่วงความถ่ีที่ยังไม่มีการใช้งาน แบบ WiFi มากนัก ทางบริษัทจึงมีความเห็น
ว่าควรเพิ่มขนาดก าลังส่งสูงสุดเพื่อตอบโจทย์การเช่ือมต่อ อุปกรณ์ IOT ให้
ได้ coverage ที่มากข้ึน เป็น 33 dBm หรือ 36 dBm ตามตาราง Limit 
RF EIRP ของ มาตรฐาน EN 302 502 ด้านบน (เหตุผลข้อ 1) 
5. การใช้งานแบบ private LTE network นั้นในทางปฏิบัติ อาจมีการ
ใช้งานในพื้นที่จ ากัด หรือพื้นที่ปิด ส าหรับลูกค้าองค์กร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการ
กวนกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานในพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น ทางบริษัทจึงมี
ความเห็นว่าควรมีการอนุญาตการใช้งานให้มีก าลังส่งที่สูงข้ึน ในกรณีใช้งาน
ในพื้นที่จ ากัด แบบ private network หรือพื้นที่ปิด (เนื่องจากผู้ใช้อาจจะ
ต้องมีการช้ีแจงต าแหน่งที่ติดตั้งสถานีฐาน กับทาง กสทช ตามเหตุผล ข้อ 
3) ประกอบการพิจารณา พื้นที่ เพื่ออนุญาตให้ใช้งานโดยมีก าลังส่งที่สูงข้ึน 
เป็น 33 dBm หรือ 36 dBm ตามตาราง Limit RF EIRP ของ มาตรฐาน 
EN 302 502 ด้านบน (เหตุผลข้อ 1) 

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า 

- - 

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

- - 

การแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐาน 

- - 

 


