
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ี   
   สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 

ประเด็นท่ีมีการกําหนดคา e.i.r.p. ไวท่ี - 85 dBm/MHz สําหรับอุปกรณ UWB 
ในยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 
 
       ตามรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับเครื่อง  
วิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกวางยิ่งยวด (Ultra-wideband) ยานความถ่ี 1.6 – 10.6 GHz  
และ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกวางยิ่งยวด (Ultra-wideband) ยานความถ่ี 
1.6 – 10.6 GHz บริษัทฯไดพิจารณาผลการศึกษาของ ITU (ITU-Report SM.2057) แลว
พบวาคา e.i.r.p. ใดๆ ท่ีกําหนดจําเปนตองมีเง่ือนไขอ่ืนประกอบ ซ่ึงไดแก exclusion zone 
หรือระยะหางระหวางอุปกรณ UWB และสถานีภาคพ้ืนดินของกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม 
ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับการใชความถ่ีรวมกัน 
         ดังนั้น เนื่องจากลักษณะการใชงานของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม  
ท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถกําหนด  exclusion zone 
ดังกลาวได บริษัทฯ จึงเห็นวาสํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใช ยานความถ่ี                    
3400 – 4200 MHz สําหรับอุปกรณ UWB  
        นอกจากนี้ ในยานความถ่ี 4500 – 4800 MHz บริษัทฯเห็นวาสํานักงาน กสทช.            
ยังไมควรอนุญาตการใชงานยานความถ่ีดังกลาว สําหรับอุปกรณ UWB ดวยเชนกัน เนื่องจาก         
เปนยานความถ่ี Downlink ของ FSS Planned Band (Appendix 30B) ท่ีประเทศไทย 
มีสิทธิใชงานซ่ึงอยูในขายท่ีจะไดรับผลกระทบเชนเดียวกับยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz  
 
       

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๑ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ี   
   สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

    (ตอจากหนา ๑) 

ไมเห็นดวยในการกําหนดคา e.i.r.p. ท่ี -85 dBm/Hz สําหรับอุปกรณ UWB 
ในยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz  
 
        บริษัทฯ ไมเห็นดวยในการกําหนดคา e.i.r.p. ท่ี -85 dBm/Hz สําหรับอุปกรณ UWB 
ในยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz เนื่องจาก ยังไมมีผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) สําหรับการใชความถ่ีรวมกันระหวางอุปกรณ UWB และกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียม ท่ีจะนํามาใชรับรองวาคาดังกลาว สามารถคุมครองการใชงานของกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียมได 
        ดังนั้น สําหรับยานความถ่ีท่ีสู งกวา 10.6 GHz บริษัทฯขอเสนอใหยกเวน การใชงาน  
อุปกรณ UWB ในยาน Ku และ Ka ซ่ึงปจจุบันมีการใชงานโดยกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

การกําหนดคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉล่ียสูงสุด ในชวงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz 
 
        สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดไวต่ํากวามาตรฐาน EN302065-1 และ ECC DEC 06 04 
หนา 10 และความเห็นของผูผลิต Lear Corporation ท่ีตองการใชคลื่นความถ่ีสําหรับรถยนต  
        จึงขอเสนอให สํานักงาน กสทช. ปรับแกคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด 
ในชวงความถ่ี 3.4 – 4.2 GHz ดังกลาว เปน -41.3 dBm/MHz สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม   
ท่ีมี Duty Cycle ต่ํา (Low Duty Cycle with Mitigation Techniques) 
 

หนังสือ บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
ท่ี ๓๑๐๑๒๕๖๑/๑๐๒๗๓๗ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๒ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๒. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
 
 

การกําหนดคากําลังสงสูงสุดของอุปกรณใหเปนมาตรฐานในการอนุญาต 
 
        บริษัทฯเห็นวา ถึงแมจะมีการกําหนดคากําลังสงสูงสุดของอุปกรณใหเปนมาตรฐาน 
ในการอนุญาตใหใชงานแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัตสิําหรับการกําหนดใหมีใบอนุญาต 
สําหรับการใชงานอุปกรณหรือไมนั้น ควรพิจารณาลักษณะทางดานเทคนิคของอุปกรณนั้นวา  
จะสามารถกอใหเกิดปญหาสัญญาณรบกวนตอการใชงานของระบบอ่ืนไดหรือไม  ซ่ึง 
       ในกรณีท่ีอุปกรณมีการสงสัญญาณท่ีคากําลังสงอยูในระดับต่ําและไมกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอระบบอ่ืน  บริษัทฯเห็นวา อุปกรณดังกลาวไมจําเปนตองมีใบอนุญาต 
       แตหากอุปกรณสามารถสงสัญญาณในระดับเกินกวาคากําลังสูงสุดท่ีกําหนด            
ตามรางประกาศ จึงเปนการยากท่ีจะควบคุมการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําอุปกรณเขา
มาภายในประเทศ โดยไมสําแดงหรือแจงขออนุญาต  
       ดังนั้นในขณะท่ียังไมมีมาตรการในการควบคุมและแกปญหาท่ีชัดเจน หากเกิดปญหา
สัญญาณรบกวนกับกิจการอ่ืน ท่ีมีการใชงานความถ่ีรวมกันอยู บริษัทฯจึงเห็นวา      
สํานักงาน กสทช. ไมควรอนุญาตใหมีการใชงานอุปกรณท่ีอาจกอใหเกิดปญหาดังกลาวได 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

การเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 
         ใบอนุญาตควรมีคาธรรมเนียมการใชทุกป 

คุณสายชล  อุดมสินธุ 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

Lcp_pct@windowslive.com 
ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 

๓ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๓. มาตรฐานทางเทคนิคและการแสดง 
    ความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 
     

ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน       
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz 
 
        บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB 
ท่ีมีความสามารถในการใชงานยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และ   
ยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz ดังนั้น จึงเห็นควรมีการปรับมาตรฐานทางเทคนิคใหยกเวน     
ยานความถ่ีท้ัง 3 ยานดังกลาว เพ่ือบังคับใชใหอุปกรณ UWB มีการใชงานท่ีสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิคท่ีปรับปรุงแลว 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๔. สิทธิคุมครองการรบกวน ขอเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ตามท่ีเรียนใหทราบ ในหนาท่ี ๓ หัวขอท่ี ๒.  
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
 
        บริษัทฯใครขอเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ตามท่ีเรียนใหทราบ ในหนาท่ี ๓ หัวขอท่ี ๒.  
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  เพ่ือใหกิจการอ่ืนท่ีมีอยู ไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

ควรมีบทลงโทษท้ังจําและปรับ    
 
        กรณีเกิดการรบกวนในยานนี้ หากผูทําใหเกิดการรบกวนไมหยุดแพรคลื่นหลังจากไดรับ  
การแจงเตือนจาก กสทช . ในครั้งแรกแลว ควรมีบทลงโทษท้ังจํา และปรับ เพ่ือสุขภาพของ  
ประชาชน 

คุณสายชล  อุดมสินธุ 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

Lcp_pct@windowslive.com 
ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

 

๔ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๕. ประเด็นอ่ืน  ๆ ควรจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 
        บริษัทฯใครขอเสนอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
แลวจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในสวนท่ี
เก่ียวของของรางประกาศ และหาขอสรุปในการปรับปรุง  รางประกาศ และหาขอสรุปในการ
ปรับปรุงรางประกาศฉบบันีต้อไป 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด (Ultra-wideband) 

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี 
  (Radio Frequency Requirements) 
 

ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน       
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และ ยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz 
 
        เนื่องจาก บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงาน 
อุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน ยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz 
และยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz  ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค 
ในรางประกาศฉบับนี้ ใหยกเวนยานความถ่ีท้ัง 3 ยาน ดังกลาว 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

คาตามมาตรฐาน EN 302 065-1 V2.1.1 และ คาตามมาตรฐาน ECC DEC 06 04 หนา ๑๐ 
สําหรับ Vehicles  
  
        คาตามมาตรฐาน EN 302 065-1 V2.1.1 และ คาตามมาตรฐาน ECC DEC 06 04  
หนา ๑๐ สําหรับ Vehicles ไดกําหนดคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด ของ 
ยานความถ่ี 3.4 – 4.2 GHz เปน –70 dBm/MHz หรือ -41.3 dBm/MHz สําหรับ             
เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมี Duty Cycle ต่ํา (Low Duty Cycle with Mitigation Techniques) 

หนังสือ บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
ท่ี ๓๑๐๑๒๕๖๑/๑๐๒๗๓๗ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๒. มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
    ความปลอดภัยทางไฟฟา  
 (Electrical Safety Requirements)  

         
- ไมมี - 

 
- ไมมี - 

 

 

๖ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด (Ultra-wideband) 

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๓. มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
    ความปลอดภัยตอสุขภาพ 
    ของมนุษยจากการใช 
    เครื่องวิทยุคมนาคม  
(Radiation Exposure Requirements) 

        
        

- ไมมี - 

 
 

- ไมมี - 

๔. การแสดงความสอดคลอง 
    ตามมาตรฐานทางเทคนิค 

ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน     
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และ ยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz 
 
        บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB 
ท่ีมีความสามารถในการใชงาน  ยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz   4500 – 4800 MHz และ 
ยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz  
        ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคใหยกเวน ยานความถ่ีท้ัง 3 ยานดังกลาว     
เพ่ือบังคับใช ใหอุปกรณ UWB มีการใชงานท่ีสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีปรับปรุงแลว 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๕. ประเด็นอ่ืน  ๆ ควรจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 
        บริษัทฯใครขอเสนอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
แลวจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในสวนท่ี
เก่ียวของของรางประกาศ และหาขอสรุปในการปรับปรุง  รางประกาศ และหาขอสรุปในการ
ปรับปรุงรางประกาศฉบบันีต้อไป 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

 

๗ 

 


