
หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่  ย่านความถี่  ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐  เมกะเฮิรตซ์ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดคลื่นความถี่สํ าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International  Mobile  Telecommunications - IMT)  อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม
ของประเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก  และกําหนดคลื่นความถี่สําหรับ
ระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง  เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทางรางของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๒)  (๕)  และ  (๒๔)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศน้ี  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่  ย่านความถี่  ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐  เมกะเฮิรตซ์  

มีรายละเอียดตามแผนความถ่ีวิทยุ  กสทช.  ผว.  ๒๐๕ - ๒๕๖๑  แนบท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 

กรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนความถี่วิทย ุ
 

ฃ 

  
 

 

 
 กิจการเคลื่อนที่ 

ย่านความถี่ ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์ 

กสทช. ผว. ๒๐๕ – ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
87  ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สำยลม) แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  10400 

โทร. 0 2๖๗๐ ๘๘๘๘   เว็บไซต์: www.nbtc.go.th 



 

กสทช. ผว. 205 – 2561       หน้า 1 จาก 10 

แผนความถีว่ิทยุ 
กิจการเคลื่อนที ่ย่านความถี ่885-895/930-940 เมกะเฮิรตซ์ 

    
 

1. ขอบข่าย 

แผนความถี่วิทยุนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี่ และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี ่885-895/930-940 MHz  
 

2. การก าหนดชอ่งความถี ่คลืน่ความถี่ 885-890/930-935 MHz 

2.1 ก าหนดคลื่นความถี่ 885-890/930-935 MHz ส าหรับการใช้งานส าหรับระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง ทั้งนี้ ในบริเวณที่ไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่
ส าหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สงวนสิทธิ์ 
ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ร่วมด้วย ตามเงื่อนไข
ที่ กสทช. ก าหนด 

2.2 ก าหนดคลื่นความถี่ 885-890/930-935 MHz ส าหรับใช้งานในลักษณะแบบเป็นคู่ 
(Paired band)  
2.2.1  ช่วงความถี่ 885-890 MHz เป็นความถี่รับของสถานีฐาน (Base RX) 
2.2.2  ช่วงความถี่ 930-935 MHz เป็นความถี่ส่งของสถานีฐาน (Base TX) 

2.3 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ในลักษณะเป็นคู ่เท่ากับ 2 x 5 MHz 

2.4 การก าหนดช่องความถี่เป็นดังนี้ 
 

ช่องที่ 
ความถี่รับ 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความถี่ส่ง 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความกว้างแถบ 

คลื่นความถี ่(MHz) 
FDD 1 885 – 890 930 – 935 2 x 5 
หมายเหต ุ ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถี่ 
 

3. การก าหนดชอ่งความถี ่คลืน่ความถี่ 890-895/935-940 MHz 

3.1 ก าหนดคลื่นความถี่ 890-895/935-940 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)  

3.2 ก าหนดคลื่นความถี่ 890-895/935-940 MHz ส าหรับใช้งานในลักษณะแบบเป็นคู่ 
(Paired band)  
3.2.1  ช่วงความถี่ 890-895 MHz เป็นความถี่รับของสถานีฐาน (Base RX) 
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3.2.2  ช่วงความถี่ 935-940 MHz เป็นความถี่ส่งของสถานีฐาน (Base TX) 

3.3 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ในลักษณะเป็นคู่ เท่ากับ 2 x 5 MHz ทั้งนี้ อาจรวม
ช่องความถี่ที่ได้รับอนุญาต ร่วมกับช่องความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 
895-915/940-960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ที่กว้างกว่านี้
ได้  แต่ต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนต่อผู้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่รายอื่น  
อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานของแต่ละช่องความถี่ ไม่เกินกว่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่ที่
ได้รับอนุญาตในแต่ละช่องความถี ่

3.4 การก าหนดช่องความถี่เป็นดังนี้ 
 

ช่องที่ 
ความถี่รับ 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความถี่ส่ง 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความกว้างแถบ 

คลื่นความถี ่(MHz) 
FDD 2 890 – 895 935 – 940 2 x 5 

  หมายเหต ุ ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถี่ 
 

4. เงื่อนไขการใชง้านคลื่นความถี ่

4.1 ผู้ รับ ใบอนุญ าตให้ ใช้คลื่นความถี่ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่ สากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใด
ก็ได้ (Neutral Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU-R Recommendations) ที่เกี่ยวกับ IMT  

4.2 ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับการใช้งานส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางต้องใช้
เทคโนโลยี  Global Systems for Mobile Communication – Railway (GSM–R) 
ห รื อ เท ค โน โล ยี อื่ น ที่  ก ส ท ช . ก าห น ด  แ ล ะต้ อ ง ใช้ เค รื่ อ งลู ก ข่ าย  GSM-R  
ที่ ได้ รับการปรับปรุ งให้ ทนทานต่อการรบกวน  ( Improved GSM-R receiver)  
ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

4.3 ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องประสานงานกับผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมรายอื่น เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่างระบบ โดยใชแ้นวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่ง
ของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-884 MHz ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 
824-839/869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz ตาม
แผนความถี่วิทยุนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก และแนวทางการป้องกัน
การรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐาน IMT คลื่นความถี่ 935-940 MHz ตามแผนความถี่
วิทยุนี ้ต่อภาครับของเครื่องลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลย ีGSM-R คลื่นความถี่ 930-935 MHz 
ตามแผนความถี่วิทยุนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข 
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4.4 ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือใน
การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
รวมทั้งต้องจ ากัดระดับความแรงสัญญาณของสถานีวิทยุคมนาคม ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

4.5 ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ตามแผน
ความถี่วิทยุนี้ เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ผู้ได้รับอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. ก าหนด  

4.6 กสทช. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานของช่องความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ โดย
พิจารณาผลจากการทดลองภาคสนาม (Field Trial) ของการศึกษามาตรการป้องกัน
การรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถี่ 900 MHz  

4.7 ในกรณีที่ไม่มีการลงนามในสัญญาเพื่อด าเนินการระบบอาณัติสัญญาณของระบบ
คมนาคมขนส่งทางรางซึ่งใช้งานคลื่นความถี่ 885-890/930-935 MHz ภายในปี 2563 
ก าหนดให้การก าหนดคลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับการใช้งานส าหรับระบบอาณัติสัญญาณ
ของระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นอันสิ้นผล และก าหนดคลื่นความถี่ 885-890/930-
935 MHz ให้ใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) โดยมีการก าหนด
ช่องความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ เช่นเดียวกับคลื่นความถี่ 890-895/935-
940 MHz 

 

5. เอกสารอ้างอิง 

5.1 Recommendation ITU-R M.1 0 3 6  “Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial component of International Mobile 
Telecommunications (IMT) in the bands identified for IMT in the Radio 
Regulations (RR)” 

5.2 Recommendation ITU-R M.1 4 5 7  “Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2 0 0 0  ( IMT-
2000)” 

5.3 Recommendation ITU-R M.2012 “Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile Telecommunications Advanced 
(IMT-Advanced)” 

5.4 ETSI TS 102 932-1 “Railway Telecommunications (RT); ER-GSM frequencies; 
Part 1: ER-GSM additional radio aspects” 
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5.5 APT/AWG/REP-53, APT Report on “Migration Strategy of GSM to Mobile 
Broadband”  

5.6 FCC Part 22.913, “Effective radiated power limits” 

5.7 ETSI TS 151 021 V14.2.0 (2017-10), “Digital cellular telecommunications 
system (Phase 2+) (GSM); Base Station System (BSS) equipment 
specification; Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 14.2.0 Release 14)” 

5.8 ETSI TS 125 104 V14.2.0 (2017-07), “Universal Mobile Telecommunications 
System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) 
(3GPP TS 25.104 version 14.2.0 Release 14)” 

5.9 ETSI TS 136 104 V14.4.0 (2017-07), “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP 
TS 36.104 version 14.4.0 Release 14)” 

5.10 ECC Report 229, “Guidance for improving coexistence between GSM-R and 
MFCN in the 900 MHz band” 

 

    

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5790b8fafd60a75dbbd9e5547926dd7e&term_occur=1&term_src=Title:47:Chapter:I:Subchapter:B:Part:22:Subpart:H:22.913
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แผนภูมิคลื่นความถี ่
กิจการเคลื่อนที่ คลืน่ความถี่ 885-895/930-940 MHz 

 
 
 

    
 

FDD: Frequency Division Duplex 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการปอ้งกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลืน่ความถี่ 869-884 MHz  

ต่อภาครับของสถานีฐานคลืน่ความถี่ 885-895 MHz 

 
เนื่ องจากคลื่นความถี่  869 -884  MHz มีการใช้ งานส าหรับภาคส่ งของสถานี ฐ าน  

ต า ม แ ผ น ค ว า ม ถี่ วิ ท ยุ กิ จ ก า ร โท ร ค ม น า ค ม เค ลื่ อ น ที่ ส า ก ล  ( International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 824-839/869-884 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ 885-
895 MHz มีการใช้งานส าหรับภาครับของสถานีฐาน ตามแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 
885-895/930-940 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งใช้คลื่นความถี่ใกล้กันในลักษณะ Reverse Duplex และมีแถบ
ความถี่ป้องกัน (Guard Band) เพียง 1 MHz ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการป้องกันการ
รบกวนเพิ่มเติมส าหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 885-895 MHz 
นอกเหนือจากการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ดังนี ้

1. ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องด าเนินการติดตั้งวงจร
กรองสัญญาณ (Filter) ที่ภาครับของสถานีฐาน เพื่อกรองสัญญาณจากสถานีฐานคลื่นความถี่ 869 -
884 MHz ไม่ให้เข้ามาในภาครับของสถานีฐานของตน โดยให้มีค่าการลดทอนของวงจรกรอง (Filter 
attenuation) ตามตารางข้างล่างนี ้เว้นแต่ กสทช. เห็นควรก าหนดเป็นอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี 

เทคโนโลยี 
การลดทอนของวงจรกรองซึ่งครอบคลุม 

ช่วงความถี่ 869-884 MHz 
UMTS/LTE 900 ไม่ต่ ากว่า 55 dB* 

GSM-R 900 ไม่ต่ ากว่า 25 dB*  

*หากใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรองต่ ากว่าค่าที่ก าหนด สามารถใช้การลดทอนจากการ
ปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอื่นเพิ่มเติม (Mitigation Techniques) ร่วมด้วย โดยให้มีค่าการลดทอน
รวมไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนดในตาราง ทั้งนี้ การปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอื่นเพิ่มเติม สามารถท าได้
โดยปรับทิศทางของสายอากาศ เพิ่มระยะห่างระหว่างสถานีฐาน ลดก าลังส่ง หรือลดอัตราขยายของ
สายอากาศ เป็นต้น 

2. ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่อาจใช้ค่าการลดทอนของ
วงจรกรองต่ ากว่าค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. ได้ หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรร
คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องและส านักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน  

3. ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ได้ท าการติดตั้ง
วงจรกรองสัญญาณ (Filter) ตามค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. แล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ กสทช. 
อาจพิจารณาก าหนดมาตรการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณี
ตามความเหมาะสม 

4. ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ที่ขออนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐาน
ทุกสถานีให้แก่ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

- พิกัดที่ตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และที่อยู่ 
- ช่องความถี่ใช้งาน และความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) 
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- ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถี่ เดียวกันที่ทนได้ของสถานีฐาน ( In-band 
interference tolerance level) 

- ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถี่ข้างเคียงที่ทนได้ของสถานีฐาน (Adjacent 
Channel Interference (ACI) tolerance level)  

- ความสูงของสายอากาศภาครับ 
- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 

angle) ของสายอากาศภาครับ 
- การสูญเสียในสายน าสัญญาณภาครับ (Cable loss)  
- ข้อมูลค่าการลดทอนของวงจรกรอง รวมทั้งการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทาง

เทคนิคอื่นเพ่ิมเติม 

5. ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้ผู้อื่นรับผิดชอบด าเนินการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ให้ผู้รับผิดชอบดังกล่าวติดตั้งวงจรกรอง
สัญญาณ โดยให้มีค่าการลดทอนของวงจรกรอง ตามข้อ 1. (หรือข้อ 2. แล้วแต่กรณี) ของภาคผนวกนี้ 
และให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถีใ่ห้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการของผู้รับผิดชอบดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้ท าการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ
ตามค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. แล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ กสทช. อาจพิจารณาก าหนด
มาตรการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ โปรดดูแนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถี่ 869-
884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถี่ 885-895 MHz ในส่วนของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ 869-884 MHz ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 
824-839/869-884 เมกะเฮิรตซ ์เพิ่มเติมประกอบด้วย 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการปอ้งกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐาน IMT คลื่นความถี่ 935-940 MHz  

ต่อภาครับของเครื่องลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R คลื่นความถ่ี 930-935 MHz 
 

 เนื่องจากคลื่นความถี่ 935-940 MHz ซึ่งก าหนดให้ใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) เป็นช่องความถี่ประชิด (adjacent channel) กับคลื่นความถี่ 930-935 MHz 
ซึ่งก าหนดให้ใช้งานส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่ต้องการความเชื่อถือได้ (Reliability) ที่สูง 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการป้องกันการรบกวนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการก าหนดมาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ดังนี ้

การด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่935-940 MHz ส าหรบั IMT  

 1. ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องด าเนินการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (Filter)  
ที่ภาคส่งของสถานีฐานที่อยู่ภายในระยะ 3 กิโลเมตร จากระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่ใช้คลื่น
ความถี่ 930-935 MHz เพื่อกรองสัญญาณของสถานีฐานคลื่นความถี่ 935-940 MHz ส าหรับ IMT  
ที่อยู่ภายในระยะดังกล่าว ที่แพร่นอกแถบออกมาที่คลื่นความถี่ 930-935 MHz ส าหรับระบบ
คมนาคมขนส่งทางราง โดยให้มีค่าการลดทอนของวงจรกรอง (Filter attenuation) ตามตาราง
ข้างล่างนี ้เว้นแต่ กสทช. เห็นควรก าหนดเป็นอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี 

ระยะจากระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่ใช้
คลื่นความถี่ 930-935 MHz 

การลดทอนของวงจรกรอง ซึ่งครอบคลุม 
ช่วงความถี่ 930-935 MHz  

ภายในระยะ 3 กิโลเมตร ไม่ต่ ากว่า 25 dB* 

*หากใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรองต่ ากว่าค่าที่ก าหนด สามารถใช้การลดทอนจากการ
ปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอื่นเพิ่มเติม (Mitigation Techniques) ร่วมด้วย โดยให้มีค่าการลดทอน
รวมไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนดในตาราง ทั้งนี้ การปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอื่นเพิ่มเติม สามารถท าได้
โดยปรับทิศทางของสายอากาศ เพิ่มระยะห่างระหว่างสถานีฐาน ลดก าลังส่ง หรือลดอัตราขยายของ
สายอากาศ เป็นต้น 

2. ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรองต่ ากว่าค่าที่ก าหนด
ตามข้อ 1. ได้ หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องและ
ส านักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน  

3. ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจไม่มีความจ าเป็นต้องติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ 
ตามค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยุติการใช้คลื่นความถี่ 935-940 MHz 
ส าหรับ IMT ในบริเวณที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 

4. ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ท าการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (Filter)  
ตามค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. แล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ กสทช. อาจพิจารณาก าหนด
มาตรการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 
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5. ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ภายในระยะ 3 กิโลเมตร จากระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่ใช้คลื่นความถี่ 
930-935 MHz ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีให้แก่ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

- พิกัดที่ตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และที่อยู่ 
- ช่องความถี่ใช้งาน และความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) 
- ก าลังส่งออกอากาศของสถานีฐาน (e.i.r.p.) 
- การแพร่นอกแถบของสถานีฐาน (Out-of-band emission) 
- ความสูงของสายอากาศภาคส่ง  
- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 

angle) ของสายอากาศภาคส่ง 
- การสูญเสียในสายน าสัญญาณภาคส่ง (Cable loss)  
- ข้อมูลค่าการลดทอนของวงจรกรอง รวมทั้งการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทาง

เทคนิคอื่นเพ่ิมเติม 

การด าเนินการของผู้ได้รับจดัสรรคลืน่ความถี ่930-935 MHz ส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง  

 1. ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 930-935 MHz ส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางต้อง
ด าเนินการให้ระดับสัญญาณที่เครื่องลูกข่ายรับได้ (Minimum coverage level) ที่สายอากาศของ
เครื่องลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R ไม่ต่ ากว่า -84 dBm ที่ความน่าจะเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่/
เวลา (95% place/time probability) เว้นแต่ กสทช. เห็นควรก าหนดเป็นอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี 

 2. ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 930-935 MHz ส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางอาจใช้ค่า
ระดับสัญญาณต่ ากว่าค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. ได้ หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องและส านักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน  

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 930-935 MHz ส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
ได้ใช้ระดับสัญญาณตามค่าที่ก าหนดตามข้อ 1. แล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ กสทช. อาจ
พิจารณาก าหนดมาตรการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตาม
ความเหมาะสม 

4. ให้ผู้ ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 930-935 MHz ส าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
ที่ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และขออนุญาตใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตใหใ้ช้เครื่องวิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานี
ฐานทุกสถานีและเครื่องลูกข่ายทุกแบบ/รุ่นให้แก่ส านักงาน กสทช. ดังน้ี 

สถานีฐานซึ่งใช้เทคโนโลย ีGSM-R 
- พิกัดที่ตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และที่อยู่ 
- ช่องความถี่ใช้งาน และความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) 
- ก าลังส่งของสถานีฐาน 
- ความสูงของสายอากาศภาคส่ง  
- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 

angle) ของสายอากาศภาคส่ง 
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- การสูญเสียในสายน าสัญญาณภาคส่ง (Cable loss)  
เครื่องลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลย ีGSM-R 
- พื้นที่ใช้งานเครื่องลูกข่าย  
- ช่องความถี่ใช้งาน และความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) 
- ระดับสัญญาณที่เครื่องลูกข่ายรับได้ (Minimum coverage level) ที่สายอากาศของ

เครื่องลูกข่าย ที่ความน่าจะเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ /เวลา (95% place/time 
probability) 

- อัตราส่วนของสัญญาณที่ต้องการต่อสัญญาณรบกวน (C/(N+I)) ของเครื่องลูกข่าย  
- ความสูงของสายอากาศภาครับ 

     


