
 
 

ต้นแบบอาคารส านักงาน กสทช.  

ในส่วนภูมิภาค พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 

 

เอกสารรายการประกอบแบบ 

 
 
 
 
 

⃝ งานด้านสถาปัตยกรรมอาคาร 
⃝ งานภมูิสถาปัตย์ 

⃝ งานวศิวกรรมโครงสร้าง/โยธา 
⃝ งานระบบไฟฟา้-สือ่สาร 
⃝ งานระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั 

⃝ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

⃝ งานตกแตง่ภายในพร้อมครุภณัฑ์ 

⃝ รายงานผลเจาะส ารวจดินหรือข้อมลูชัน้ดินเพื่อ 
ก าหนดความยาวเสาเข็มและการออกแบบฐานราก 

⃝ รายงานการค านวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
⃝ รายงานการค านวณด้านวศิวกรรมระบบตา่งๆ 
⃝ รายงานการค านวณด้านอนรัุกษ์พลงังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
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รหสัสนิค้า      :  BENCH 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอีต้อนรับ 
ขนาด       :  กว้าง  1900 x ลกึ 680 x สงู 765 มม. 

ขา  : ขาอลูมิเนียม หล่อขึน้รูป เคลอืบสี Epoxy อบความร้อน สีเงนิ  
   ปลายขาตดิแป้นเหลก็ปรับระดับ ขนาด  80 มม.  
   เคลือบสี Epoxy อบความร้อน สีด าเม็ดทราย ปรับระดับได้ +-20 มม. 
คาน : ทอ่เหลก็กลม ขนาด  1¼  นิว้ หนา 2 มม. ชบุโครเมี่ยม 

ที่นัง่ : เบาะฟองน า้ หุ้มผ้า หรือหนงัเทียม ตามระบ ุ
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รหสัสนิค้า      :  PANTRY 
ประเภทสนิค้า      :  PANTRY  
ขนาด       :  กว้าง 1800 x ลกึ 360/600 x สงู 660/900 มม. 
 
COUNTER TOP และบัว 
 ไม้ Particle board ชนิดกันความชืน้ ความหนา 38 มม. ปิดผิวด้วย High pressure laminate ชนิด Postform grade 
ความหนา 0.8 มม.ขอบพบัมนด้วยเคร่ืองจกัร  Postforming 
โครงตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต ่ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABS ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt)  
ตู้วาง SINK  
ไม้ Particle board ชนิดกันความชืน้ ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิด
ขอบด้วย Melamine หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt)  แผน่หลงัตู้ เป็นไม้ 
MDF Board ปิดผิวสขีาว ความหนา 6 มม. 
ชัน้ปรับระดับ 
ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine 
หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต ่ากว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt)  ด้านล่างเสริม Aluminum เพื่อความ
แข็งแรง 
หน้าบาน 
ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต ่ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
มือจับ 
มือจบั Stainless Steel 
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กล่องลิน้ชัก 
ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต ่ากว่า 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) 
รางลิน้ชักเล็ก 
รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก. 
บานพับ 
บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลือบผิวนิกเกิลป้องกนัสนิมและการกัดกร่อน มุม
เปิดสงูสดุ 110 องศา 
บานพับตู้วาง SINK 
บานพับโลหะทัง้ตัวมุมเปิดสูงสดุ 110 องศา ของ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือยี่ห้องอื่น ๆ ที่ผ่านมาตรฐานความ
แข็งแรงตามระบดุ้านบน 
ไม้ปิดขาตู้ 
ไม้อดั ความหนา 10 มม. ปิดผิว High pressure laminate ชนิด Postfrom ความหนา 0.8 มม. 
ขาปรับระดับกันน า้ 
ขา Plastic ปรับระดบัความสงูได้  และรับน า้หนกัได้ 200 กก. ตอ่ขา 
บัวกันน า้พืน้ 
แถบบวั Plastic ปิดรอยตอ่ระหวา่งไม้ปิดขาตู้และพืน้ 
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 
Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหสัสนิค้า      :  B14 
ประเภทสนิค้า      :  PANTRY (สว่นส านกังานภาค) 
ขนาด       :  กว้าง 2700 x ลกึ 360/600 x สงู 660/900 มม. 
 
COUNTER TOP และบัว 
 ไม้ Particle board ชนิดกนัความชืน้ ความหนา 38 มม. ปิดผิวด้วย High pressure laminate ชนิด Postform grade 
ความหนา 0.8 มม.ขอบพบัมนด้วยเคร่ืองจกัร  Postforming 
โครงตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABS ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt)  
ตู้วาง SINK  
ไม้ Particle board ชนิดกนัความชืน้ ความหนา 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิด
ขอบด้วย Melamine หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt)  แผน่หลงัตู้ เป็นไม้ 
MDF Board ปิดผิวสขีาว ความหนา 6 มม. 
ชัน้ปรับระดับ 
ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine 
หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ า่กวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt)  ด้านลา่งเสริม Aluminum เพื่อความ
แข็งแรง 
หน้าบาน 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
มือจับ 
มือจบั Stainless Steel 
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กล่องลิน้ชกั 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) 
 
รางลิน้ชกัเล็ก 
รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ า่กวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก. 
บานพับ 
บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ
เปิดสงูสดุ 110 องศาบานพับตู้วาง SINK 
บานพบัโลหะทัง้ตวัมมุเปิดสงูสดุ 110 องศา ของ HAFELE, HETTICH, BLUM หรือยี่ห้องอื่น ๆ ที่ผา่นมาตรฐานความ
แข็งแรงตามระบดุ้านบน 
ไม้ปิดขาตู้ 
ไม้อดั ความหนา 10 มม. ปิดผวิ High pressure laminate ชนิด Postfrom ความหนา 0.8 มม. 
ขาปรับระดับกนัน า้ 
ขา Plastic ปรับระดบัความสงูได้  และรับน า้หนกัได้ 200 กก. ตอ่ขา 
บัวกนัน า้พืน้ 
แถบบวั Plastic ปิดรอยตอ่ระหวา่งไม้ปิดขาตู้และพืน้ 
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 
Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหสัสนิค้า      :  C1 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอีท้ างานพนกังาน 
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 580 x ลกึ 690 x สงู 880 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค : ขนาดเบาะน่ัง กว้าง 55 x ลกึ 48 ซม.  ขนาดพนักพงิ กว้าง 50 x สงู 46 ซม.  ความสูงเบาะน่ัง 42 
ซม.  เบาะน่ัง 

และพนักพิง ท าด้วยไม้อดัดดัขึน้รูปในชิน้เดยีว ประกบกนั 2 ชิน้ ฉีด Polyurethane Foam และหุ้มด้วยผ้า Polyester หรือ 
หนงัเทียม   

ใต้เบาะน่ัง ติด Simple Pivot Tilt Mechanism สามารถลอ็คการปรับเอนเก้าอีไ้ด้ทกุระดบั และก้อนโยก เพื่อควบคมุการ
เคลือ่นไหวของเบาะนัง่  ปรับระดับสูง-ต ่า 

ด้วยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสงูเบาะนัง่ได้ประมาณ 8 ซม.  เท้าแขน ท าด้วย Polyurethane ฉีดขึน้
รูป สดี า   

ขาเก้าอี ้ท าด้วยพลาสติกฉีดขึน้รูป สดี า รูปห้าแฉก สดี า ขนาด  26 นิว้  ล้อ เป็นล้อคู ่Nylon สดี า ขนาด  60 มม. 
สามารถรับน า้หนกัได้ถงึ 50 กก./ล้อ 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า  :  C2 
ประเภทสนิค้า     :  เก้าอีท้ างาน 
ขนาด    :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 580 x ลกึ 690 x สงู 1100 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค : ขนาดเบาะน่ัง กว้าง 55 x ลกึ 48 ซม.  ขนาดพนักพงิ กว้าง 50 x สงู 68 ซม.  ความสูงเบาะน่ัง 42 
ซม.  เบาะน่ัง 

และพนักพิง ท าด้วยไม้อดัดดัขึน้รูปในชิน้เดยีว ประกบกนั 2 ชิน้ ฉีด Polyurethane Foam และหุ้มด้วยผ้า Polyester หรือ 
หนงัเทียม   

ใต้เบาะน่ัง ติด Simple Pivot Tilt Mechanism สามารถลอ็คการปรับเอนเก้าอีไ้ด้ทกุระดบั และก้อนโยก เพื่อควบคมุการ
เคลือ่นไหวของเบาะนัง่  ปรับระดับสูง-ต ่า 

ด้วยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสงูเบาะนัง่ได้ประมาณ 8 ซม.  เท้าแขน ท าด้วย Polyurethane ฉีดขึน้
รูป สดี า   

ขาเก้าอี ้ท าด้วยพลาสติกฉีดขึน้รูป สดี า รูปห้าแฉก สดี า ขนาด  26 นิว้  ล้อ เป็นล้อคู ่Nylon สดี า ขนาด  60 มม. 
สามารถรับน า้หนกัได้ถงึ 50 กก./ล้อ 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า      :  C3 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอีท้ างานพนกังาน 
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 580 x ลกึ 560 x สงู 810 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

ขนาดเบาะน่ัง กว้าง 48 x ลกึ 47 ซม. 

ขนาดพนักพิง กว้าง 45 x สงู 33 ซม. 

เบาะน่ัง เป็น Polyurethane foam หุ้มด้วยผ้าฝา้ย สดี า ตามมาตรฐานผู้ผลติ ด้านลา่งปิดด้วยพลาสติก PP ฉีดขึน้รูป  

พนักพิง ท ามาจากพลาสติก PP ฉีดขึน้รูป หุ้มด้วยผ้าตาขา่ยสเีทา ตามมาตรฐานผู้ผลติ  

โครงเก้าอี ้ขาท ามาจากเหลก็กลอ่ง ขนาด 38 x 16 มม. หนา 1.5 มม. ดดัขึน้รูป เช่ือมตอ่กบัเหลก็รับเบาะนัง่ ขนาด 16 

มม. หนา 1.5 มม. พน่ส ีEpoxy สเีทาเข้ม  

ตามมาตรฐานผู้ผลติ ด้านบนท้าวแขน ท าด้วยพลาสติก PP ฉีดขึน้รูป ปลายขาปิดด้วย Cap พลาสติกฉีดขึน้รูป  

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า      :  C4 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอี ้
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 560 x ลกึ 580 x สงู 870 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

เบาะน่ัง เป็น ไม้เทียม 

พนักพิง ท ามาจาก ไม้เทียม 

โครงเก้าอี ้ขาอลมูิเนยีมเคลอืบ POWDER COAT  สเีทาเข้ม  (OUTDOOR) 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า       :  C5 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอี ้
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 570 x ลกึ 590 x สงู 860 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

เบาะน่ัง เป็น หวายเทียม ทบัด้วยเบาะนัง่หุ้มผ้า 

พนักพิง ท ามาจาก หวายเทียม 

โครงเก้าอี ้ขาอลมูิเนยีมเคลอืบ POWDER COAT   (OUTDOOR) 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า       :  C6 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอี ้
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 1170 x ลกึ 590 x สงู 860 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

เบาะน่ัง เป็น หวายเทียม ทบัด้วยเบาะนัง่หุ้มผ้า 

พนักพิง ท ามาจาก หวายเทียม 

โครงเก้าอี ้ขาอลมูิเนยีมเคลอืบ POWDER COAT   (OUTDOOR) 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า       :  C7 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอีท้ างาน 
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 650 x ลกึ 615 x สงู 1165 มม. 
 
 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

ขนาดเบาะน่ัง กว้าง 48 x ลกึ 48 ซม. 

ขนาดพนักพิง กว้าง 50 x สงู 73 ซม. 

เบาะน่ัง โครงเป็นพลาสติกบฟุองน า้ PU หุ้มด้วยหนงัแท้สดี า ด้านลา่งปิดด้วยพลาสติก PP ฉีดขึน้รูป เบาะนัง่สามารถ

เลือ่นเข้า-ออกได้  

พนักพิง โครงเป็นพลาสติก PP (Polypropylene) ฉีดขึน้รูป บฟุองน า้ หุ้มด้วยหนงัแท้สดี า ท่ีรองศรีษะ บฟุองน า้ หุ้มด้วย

หนงัแท้สดี า  

ด้านหลงัพนกัพงิ มี Lumbar Support ซึง่เป็นอปุกรณ์ปรับตวัดนัหลงัเพื่อความสบาย 

ปรับระดับสูง-ต ่า ด้วยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสงูเบาะนัง่ได้ประมาณ 9 ซม. 

ท้าวแขน ท ามาจากพลาสติก PU (Polyurethane) ปรับระดบัขึน้-ลงได้   

Mechanism เป็นระบบ Automatic Adjustment Mechanism สามารถปรับความออ่นนุม่ ของเบาะนัง่แบบ อตัโนมตัิตาม

น า้หนกัผู้ใช้งาน  
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โดยไมต้่องใช้ก้อนโยก, ปรับลอ็คเอนพนกัพิงได้   

ขา 5 แฉก เป็นขาอลมูเินียม ปัดเงา  

ล้อ เป็นล้อคู ่Nylon สดี า ขนาด  60 มม. 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม.  
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รหสัสนิค้า       :  C8 
ประเภทสนิค้า      :  เก้าอีท้ างาน 
ขนาด       :  กว้าง (รวมท้าวแขน) 650 x ลกึ 615 x สงู 1005 มม. 
ข้อมูลทางเทคนิค :  

ขนาดเบาะน่ัง กว้าง 48 x ลกึ 48 ซม. 

ขนาดพนักพิง กว้าง 50 x สงู 57 ซม. 

เบาะน่ัง โครงเป็นพลาสติกบฟุองน า้ PU หุ้มด้วยหนงัแท้สดี า ด้านลา่งปิดด้วยพลาสติก PP ฉีดขึน้รูป เบาะนัง่สามารถ

เลือ่นเข้า-ออกได้  

พนักพิง โครงเป็นพลาสติก PP (Polypropylene) ฉีดขึน้รูป บฟุองน า้ หุ้มด้วยหนงัแท้สดี า  

ด้านหลงัพนกัพงิ มี Lumbar Support ซึง่เป็นอปุกรณ์ปรับตวัดนัหลงัเพื่อความสบาย 

ปรับระดับสูง-ต ่า ด้วยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสงูเบาะนัง่ได้ประมาณ 9 ซม. 

ท้าวแขน ท ามาจากพลาสติก PU (Polyurethane) ปรับระดบัขึน้-ลงได้   

Mechanism เป็นระบบ Automatic Adjustment Mechanism สามารถปรับความออ่นนุม่ ของเบาะนัง่แบบ อตัโนมตัิตาม

น า้หนกัผู้ใช้งาน โดยไมต้่องใช้ก้อนโยก  

ขา 5 แฉก เป็นขาอลมูเินียม ปัดเงา  

ล้อ เป็นล้อคู ่Nylon สดี า ขนาด  60 มม. 

 

หมายเหต ุ: ขนาดของเก้าอีท้ี่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม.  
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รหสัสนิค้า       :  C9 
ประเภทสนิค้า      :  โซฟา 
ขนาด       :  กว้าง  2140 x ลกึ 820 x สงู 750 มม. 
 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

รูปแบบ Sofa 3 ที่นัง่ มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้าง ภายในเพาะโครงด้วยไม้เนือ้แขง็ และไม้อดั บฟุองน า้เกรด A ขึน้รูป

ตามแบบ ด้านลา่ง 

ติดขา ท าจากไม้เนือ้แข็ง ขนาด  7 x 12.5 ซม.  วัสดุหุ้ม มีให้เลอืกทัง้แบบหุ้มด้วยผ้าฝา้ยและหนงัเทียม 

  

หมายเหตุ : ขนาดของ Sofa ที่ระบ ุอาจมคีา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า       :  C10 
ประเภทสนิค้า      :  โซฟา 
ขนาด       :  กว้าง  2000 x ลกึ 700 x สงู 620 มม. 
  

ข้อมูลทางเทคนิค  

รูปแบบ โซฟา 3 ที่นัง่ มีเท้าแขนซ้าย-ขวา  โครงสร้าง ภายในเพาะโครงด้วยไม้เนือ้แข็ง และไม้อดั บฟุองน า้เกรด A ขึน้รูป

ตามแบบ  ด้านลา่ง 

ติดขาเหลก็กลม ขนาด  1 นิว้ ชบุผิวโครเมีย่ม  วัสดุหุ้ม มีให้เลอืกทัง้แบบหุ้มด้วยผ้าฝา้ย, หนงัเทียม  

 

หมายเหตุ : ขนาดของโซฟาที่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการต้นแบบอาคารส านกังาน กสทช. ในสว่นภมิูภาค พร้อมสิ่งปลกูสร้างประกอบ                                                                งานครุภณัฑ์ 
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รหสัสนิค้า       :  C11 
ประเภทสนิค้า      :  โซฟา 
ขนาด       :  กว้าง  800 x ลกึ 700 x สงู 620 มม. 
  

ข้อมูลทางเทคนิค  

รูปแบบ โซฟา 1 ที่นัง่ มีเท้าแขนซ้าย-ขวา  โครงสร้าง ภายในเพาะโครงด้วยไม้เนือ้แข็ง และไม้อดั บฟุองน า้เกรด A ขึน้รูป

ตามแบบ  ด้านลา่ง 

ติดขาเหลก็กลม ขนาด  1 นิว้ ชบุผิวโครเมีย่ม  วัสดุหุ้ม มีให้เลอืกทัง้แบบหุ้มด้วยผ้าฝา้ย, หนงัเทียม  

 

หมายเหตุ : ขนาดของโซฟาที่ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน + - ไมเ่กิน 2 ซม. 
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รหสัสนิค้า       :  A2 
ประเภทสนิค้า      : ตู้ เตีย้เก็บเอกสาร (สว่นส านกังานเขต) 
ขนาด       :  กว้าง 800 x ลกึ 400 x สงู 850 มม. 

แผ่นบนตู้  
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
โครงตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 
ขนาด dia.50 x 25 มม. 
ชัน้ปรับระดับ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 
หน้าบาน  
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
มือจับ 
มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
กุญแจ 
กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู
กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี
หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 
Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 
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บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ
เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหสัสนิค้า      :  A9 
ประเภทสนิค้า      : ตู้ เตีย้เก็บเอกสาร (สว่นส านกังานเขต) 
ขนาด       :  กว้าง 900 x ลกึ 400 x สงู 750 มม. 

แผ่นบนตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
โครงตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 
ขนาด dia.50 x 25 มม. 
ชัน้ปรับระดับ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 
หน้าบาน  
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
มือจับ 
มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
กุญแจ 
กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู
กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี
หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 
Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 
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บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ
เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหสัสนิค้า       :  F2 
ประเภทสนิค้า      : ตู้วางTV (สว่นบ้านพกัเดี่ยว/แถว) 
ขนาด       :  กว้าง 1600 x ลกึ 400 x สงู 450 มม. 

แผ่นบนตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
โครงตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 
ขนาด dia.50 x 25 มม. 
ฝาครอบช่องร้อยสายไฟ  
พลาสติกฉีดขึน้รูป 
ชัน้ปรับระดับ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 
หน้าบาน  
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
มือจับ 
มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
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กุญแจ 
กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู
กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี
หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 
Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย 
บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ
เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหสัสนิค้า       :  A2 
ประเภทสนิค้า      : ตู้ เตีย้เก็บเอกสาร (สว่นส านกังานเขต) 
ขนาด       :  กว้าง 800 x ลกึ 400 x สงู 850 มม. 

แผ่นบนตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
โครงตู้ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 
ขนาด dia.50 x 25 มม. 
ชัน้ปรับระดับ 
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 
หน้าบาน  
ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 
PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
มือจับ 
มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
กุญแจ 
กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู
กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี
หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 
Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 
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บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ
เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหสัสนิค้า       :  A2 

ประเภทสนิค้า      : ตู้ เตีย้เก็บเอกสาร (สว่นส านกังานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 800 x ลกึ 400 x สงู 850 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
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กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหัสสินค้า       :  A5 

ประเภทสินค้า      : ตู้สูงเก็บเอกสาร (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1850 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
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มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า      :  A6 

ประเภทสินค้า      : ตู้สูงเก็บเอกสาร (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1850 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
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กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทุกชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการต้นแบบอาคารส านกังาน กสทช. ในสว่นภมิูภาค พร้อมสิ่งปลกูสร้างประกอบ                                                                งานครุภณัฑ์ 
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รหัสสินค้า       :  B6 

ประเภทสินค้า      : ตู้สูงเก็บเอกสาร (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1850 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
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กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  F8 

ประเภทสินค้า      : ตู้ เสือ้ผ้า (ส่วนบ้านพักเดี่ยว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 1200 x ลึก 600 x สูง 1880 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร  

ราวแขวนผ้า 

Extruded Aluminium รูปไขพ่ร้อมที่ครอบปิดปลายทอ่ 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
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บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  B18 

ประเภทสินค้า      : ตู้หลังโต๊ะผู้อ านวยการ (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 2400x ลึก 500 x สูง 1850 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 
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กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการต้นแบบอาคารส านกังาน กสทช. ในสว่นภมิูภาค พร้อมสิ่งปลกูสร้างประกอบ                                                                งานครุภณัฑ์ 

ส านกัอ านวยการสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภมิูภาค                                                                                              

38 

 

 

 

รหัสสินค้า       :  F6 

ประเภทสินค้า      : ตู้หัวเตียง (ส่วนบ้านพกัเดี่ยว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 450 x ลึก 450 x สูง 400 มม. 

แผ่นบนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 
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บานพับ 

บานพบัระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทัง้ตวัเคลอืบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน มมุ

เปิดสงูสดุ 110 องศาผา่นการทดสอบเปิด-ปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 ครัง้ โดยสถาบนั SGS หรือเทียบเทา่ 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  F4 

ประเภทสินค้า      :  เตียงนอน (ส่วนบ้านพกัเดี่ยว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 1550 x ลึก 2050 x สูง 300/800 มม. 

หัวเตียง 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร พร้อมโครง

ไม้บฟุองน า้หุ้มหนงัเทียม หนา 55 มม. 

โครงเตียง 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

แผ่นรองฟูก 

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine 

หรือ ABS ความหนาไมต่ า่กวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) เจาะช่องเพื่อความสะดวกในการยก 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN   

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  F5 

ประเภทสินค้า      :  เตียงนอน (ส่วนบ้านพกัเดี่ยว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 1850 x ลึก 2050 x สูง 300/800 มม. 

 

หัวเตียง 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร พร้อมโครง

ไม้บฟุองน า้หุ้มหนงัเทียม หนา 55 มม. 

โครงเตียง 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

แผ่นรองฟูก 

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine 

หรือ ABS ความหนาไมต่ า่กวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) เจาะช่องเพื่อความสะดวกในการยก 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN   

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  A7 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะ (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง  1800 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้เทียม 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  
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รหัสสินค้า       :  A8 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะ (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 470 x ลึก 470 x สูง 620 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

กระจก TEMPERED GLASS 5 MM. ทบับนหวายเทียม หนา 8 มม. 

โครงสร้าง 

โครงสร้างอลมูเินียม หุ้มด้วยหวานเทียม หนา 8 มม. 
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รหัสสินค้า       :  A10 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะประชุม (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 1800 x ลึก 600 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ

ด้วย PVC ความหนา 1.5 มม.  

ขาโต๊ะ ขาเหลก็ เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดล้อ Nylon ชนิดลอ็คได้ 

แผ่นบังขา  ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ

ด้วย Melamine ความหนา 0.4 มม. 
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รหัสสินค้า       :  B2 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะ (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 3600 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  F3 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะทานอาหาร (ส่วนบ้านพกัเดี่ยว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 1800 x ลึก 1000 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  B15 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะกลาง (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 1200 x ลึก 600 x สูง 380 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

กระจกใส TEMPER ความหนา 10 มม. เจียรขอบมนโดยรอบ 

ขาโต๊ะ 

โครงขาเป็นทอ่เหลก็ ขนาด  ¾  นิว้ หนา 1.6 มม. เช่ือมตดิกบัทอ่เหลก็รับหน้าโต๊ะ ขนาด  1½  นิว้ หนา 2 มม. และ

แผน่เหลก็ หนา 6 มม. ชบุผิวโครเมี่ยมทัง้หมด 
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รหัสสินค้า       :  F1 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะกลาง (ส่วนบ้านพักเดี่ยว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 1200 x ลึก 600 x สูง 380 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

โครงขาเป็นทอ่เหลก็ ขนาด  ¾  นิว้ หนา 1.6 มม. เช่ือมตดิกบัทอ่เหลก็รับหน้าโต๊ะ ขนาด  1½  นิว้ หนา 2 มม. และ

แผน่เหลก็ หนา 6 มม. ชบุผิวโครเมี่ยมทัง้หมด 
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รหัสสินค้า       :  A1 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน 6 ที่ น่ัง (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 4200 x ลึก 1200 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ถาดวางคีย์บอร์ด 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลิน้ชกัสดี า ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลกัสปริงส าหรับลอ็คถาด

เมื่อดงึออกมาจนสดุความยาว โดยรางลิน้ชกันีส้ามารถรับน า้หนกัได้ 15 กก.  

กลอ่ง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผน่กัน้หน้า และกัน้ข้างโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม.หุ้มผ้าตีร่องฝังราง  Aluminum โดยรอบ 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้  ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้ 

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กล่องลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ  กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนิดพบัได้ เพือ่

ปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจ

จะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ 

Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  A3 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน 2 ที่ น่ัง (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 3000 x ลึก 1800 x สูง 730 มม. 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ถาดวางคีย์บอร์ด 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลิน้ชกัสดี า ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลกัสปริงส าหรับลอ็คถาด

เมื่อดงึออกมาจนสดุความยาว โดยรางลิน้ชกันีส้ามารถรับน า้หนกัได้ 15 กก.  

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นกัน้หน้า และกัน้ข้างโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม.หุ้มผ้าตีร่องฝังราง  Aluminum โดยรอบ 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ  กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อ

ปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจ

จะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ 

Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  A13 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 2000 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board วางทบัซ้อนกนัได้ความหนารวม 50 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ า่กวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle เพาะโครงและทบัซ้อนกนั ความ

หนารวม 80 มม. ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบ

มมุด้วยเคร่ืองจกัร ติดแถบเหลก็เส้นตามแบบ  

ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 
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หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ  กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อ

ปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจ

จะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ 

Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  A15 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน 4 ที่ น่ัง (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 2800 x ลึก 1200 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ถาดวางคีย์บอร์ด 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลิน้ชกัสดี า ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลกัสปริงส าหรับลอ็คถาด

เมื่อดงึออกมาจนสดุความยาว โดยรางลิน้ชกันีส้ามารถรับน า้หนกัได้ 15 กก.  

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นกัน้หน้า และกัน้ข้างโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม.หุ้มผ้าตีร่องฝังราง  Aluminum โดยรอบ 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ  กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนิดพบัได้ เพือ่

ปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจ

จะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ 

Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  A17 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะพร้อมตู้เอกสาร (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาดตู้สงู       :  กว้าง 3200 x ลึก 400 x สูง 1850 

ขนาดโต๊ะ       :  กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 730 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board วางทบัซ้อนกนัได้ความหนารวม 50 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ า่กวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กลอ่ง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle เพาะโครงและทบัซ้อนกนั ความหนารวม 

80 มม. ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจกัร ติดแถบเหลก็เส้นตามแบบ  
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้ 

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

 

ตู้สงู 

แผน่บนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
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มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหัสสินค้า       :  B9 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะผู้อ านวยการ (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board วางทบัซ้อนกนัได้ความหนารวม 50 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ า่กวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กลอ่ง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะไม้ Particle Board ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle เพาะโครงและทบัซ้อนกนั ความหนา

รวม 80 มม. ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุ

ด้วยเคร่ืองจกัร ติดแถบเหลก็เส้นตามแบบ  
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ   

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  D3 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะผู้อ านวยการ (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาดโต๊ะ       :  กว้าง 2000 x ลึก 1800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้  ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหัสสินค้า      :  D4 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะผู้อ านวยการ (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาดโต๊ะ      :  กว้าง 2000 x ลึก 1800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหัสสินค้า      :  D5 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะผู้อ านวยการ (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาดโต๊ะ      :  กว้าง 2000 x ลึก 2200 x สูง 730 มม. 

ขนาดตู้หลัง      :  กว้าง 2400 x ลึก 400 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหล็กแผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชกัรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

ตู้หลงั 

แผน่บนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
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มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหัสสินค้า       :  D6 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะผู้อ านวยการ (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาดโต๊ะ       :  กว้าง 2000 x ลึก 2200 x สูง 730 มม. 

ขนาดตู้หลัง                   :  กว้าง 2400 x ลึก 400 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

ตู้หลงั 

แผน่บนตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร ด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ 

ขนาด dia.50 x 25 มม. 

ชัน้ปรับระดับ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

Melamine หรือ ABS  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ด้านลา่งเสริม Aluminum รูปตวั T เพื่อเสริมความแขง็แรง 

หน้าบาน  

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 
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มือจับ 

มือจบั Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม. 

กุญแจ 

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN 

Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั  
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รหัสสินค้า       :  D13 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาด       :  กว้าง 3500 x ลึก 1600 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ฝาครอบช่องร้อยสายไฟ 

พลาสติกฉีดขึน้รูป 

รางประคองสายไฟ 

เหลก็แผน่พบัความหนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyอบความร้อน เนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอน 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  D14 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาด       :  กว้าง 2400 x ลึก 600 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ฝาครอบช่องร้อยสายไฟ 

พลาสติกฉีดขึน้รูป 

รางประคองสายไฟ 

เหลก็แผน่พบัความหนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyอบความร้อน เนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอน 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  D16 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน 8 ที่ น่ัง (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาด       :  กว้าง 5600 x ลึก 1200 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ถาดวางคีย์บอร์ด 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลิน้ชกัสดี า ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลกัสปริงส าหรับลอ็คถาด

เมื่อดงึออกมาจนสดุความยาว โดยรางลิน้ชกันีส้ามารถรับน า้หนกัได้ 15 กก.  

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นกัน้หน้า และกัน้ข้างโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม.หุ้มผ้าตีร่องฝังราง  Aluminum โดยรอบ 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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กล่องไฟรับหน้าโต๊ะ 

แผน่เหลก็ Perforate พบัตามแบบ ความหนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน เนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 

ไมครอน ภายในเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

 

ตู้ลิน้ชักรับหน้าโต๊ะ 

โครงตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดขาปรับพลาสตกิ ขนาด dia.50 x 25 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร  

มือจบั  เปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึตดิกบัโครงตู้  

ลิน้ชกัถาดเคร่ืองเขยีน   ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane 

Press  

กลอ่งลิน้ชกั ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัใหญ่  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวสดี า รับน า้หนกั

ได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ   

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  A4 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะประชุม (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 3000 x ลึก 1200 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กลอ่ง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

ขาโต๊ะ 

เหลก็กลม ขนาด Æ  38 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน สเีงิน ปลายขาเป็นเหลก็กลงึ ชบุโครเมีย่ม ยดึกบัฐานเหลก็ป๊ัม

ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อนท่ีสามารถปรับให้จดัวางได้ แม้บนพืน้ท่ีๆ ไมไ่ด้ระนาบ 

คาน 

ทอ่เหลก็กลม ขนาด Æ  1¼  นิว้ หนา 2 มม. ชบุโครเมี่ยม ข้อตอ่คานเหลก็ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  A12 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะประชุม (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

ขาโต๊ะ 

เหลก็กลม ขนาด Æ  38 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน สเีงิน ปลายขาเป็นเหลก็กลงึ ชบุโครเมีย่ม ยดึกบัฐานเหลก็ป๊ัม

ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อนท่ีสามารถปรับให้จดัวางได้ แม้บนพืน้ท่ีๆ ไมไ่ด้ระนาบ 

คาน 

ทอ่เหลก็กลม ขนาด Æ  1¼  นิว้ หนา 2 มม. ชบุโครเมี่ยม ข้อตอ่คานเหลก็ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  A14 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะประชุม 8 ที่ น่ัง (ส่วนส านักงานเขต) 

ขนาด       :  กว้าง 2000 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet  

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

ขาโต๊ะ 

เหลก็กลม ขนาด Æ  38 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน สเีงิน ปลายขาเป็นเหลก็กลงึ ชบุโครเมีย่ม ยดึกบัฐานเหลก็ป๊ัม

ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อนท่ีสามารถปรับให้จดัวางได้ แม้บนพืน้ท่ีๆ ไมไ่ด้ระนาบ 

คาน 

ทอ่เหลก็กลม ขนาด Æ  1¼  นิว้ หนา 2 มม. ชบุโครเมี่ยม ข้อตอ่คานเหลก็ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  B12 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะประชุม (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 2700 x ลึก 1000 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

ขาโต๊ะ 

เหลก็กลม ขนาด Æ  38 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน สเีงิน ปลายขาเป็นเหลก็กลงึ ชบุโครเมีย่ม ยดึกบัฐานเหลก็ป๊ัม

ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อนท่ีสามารถปรับให้จดัวางได้ แม้บนพืน้ท่ีๆ ไมไ่ด้ระนาบ 

คาน 

ทอ่เหลก็กลม ขนาด Æ  1¼  นิว้ หนา 2 มม. ชบุโครเมี่ยม ข้อตอ่คานเหลก็ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  D7 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะประชุม (ส่วนส านักงานปรับปรุง) 

ขนาด       :  กว้าง 4800 x ลึก 1200 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

ขาโต๊ะ 

เหลก็กลม ขนาด Æ  38 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน สเีงิน ปลายขาเป็นเหลก็กลงึ ชบุโครเมีย่ม ยดึกบัฐานเหลก็ป๊ัม

ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อนท่ีสามารถปรับให้จดัวางได้ แม้บนพืน้ท่ีๆ ไมไ่ด้ระนาบ 

คาน 

ทอ่เหลก็กลม ขนาด Æ  1¼  นิว้ หนา 2 มม. ชบุโครเมี่ยม ข้อตอ่คานเหลก็ขึน้รูป เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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รหัสสินค้า       :  B5 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน 2 ที่ น่ัง (ส่วนส านักงานภาค) 

ขนาด       :  กว้าง 3000 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ถาดวางคีย์บอร์ด 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลิน้ชกัสดี า ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลกัสปริงส าหรับลอ็คถาด

เมื่อดงึออกมาจนสดุความยาว โดยรางลิน้ชกันีส้ามารถรับน า้หนกัได้ 15 กก.  

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ 

ฝากลอ่งท าจากไม้Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ติดบานพบั ส าหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก ส าหรับปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งด้านลา่งท าจากเหลก็แผน่พบัความ

หนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyเนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอนและเจาะช่องส าหรับติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักล้อเลื่อน 

แผน่บนตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิด

ขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้    ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดล้อเลือ่นพลาสตกิ  Nylon ขนาด dia. 50 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั  ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร 

มือจบั  มือจบัเปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึติดกบัโครงตู้  

ถาดเคร่ืองเขียน  ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press  

กลอ่งลิน้ชกั  ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัแขวนไฟล์  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 18 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวโดยผา่น

กรรมวิธีการ  สดี า รับน า้หนกัได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ  กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อ

ปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจ

จะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ 

Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 
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รหัสสินค้า       :  F7 

ประเภทสินค้า      :  โต๊ะท างาน (ส่วนบ้านพกัเดียว/แถว) 

ขนาด       :  กว้าง 1600 x ลึก 800 x สูง 730 มม. 

 

แผ่นหน้าโต๊ะ 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 25 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ฝาครอบช่องร้อยสายไฟ 

พลาสติกฉีดขึน้รูป 

รางไฟ 

เหลก็แผน่พบัความหนา 1.2 มม. เคลอืบส ีEpoxyอบความร้อน เนือ้สมีีความหนาไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอน เจาะช่องส าหรับ

ติดหน้ากากปลัก๊ไฟ 

แผ่นบังขา 

ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย 

PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม.ด้วยกาว  

(Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

ขาโต๊ะ 

ขาเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1” x 2” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน ปลายขาติดแปน้ปรับระดบั  

คาน 

เหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่ม ขนาด 1½” x 1½” หนา 2 มม. เคลอืบส ีEpoxy อบความร้อน 
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ตู้ลิน้ชักล้อเลื่อน 

แผน่บนตู้   ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิด

ขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

โครงตู้    ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ า่กวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine 

Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วย

กาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัรด้านลา่งติดล้อเลือ่นพลาสตกิ  Nylon ขนาด dia. 50 มม. 

หน้าบานลิน้ชกั  ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short 

Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วย

เคร่ืองจักร 

มือจบั  มือจบัเปิดด้านข้าง ท าจากพลาสติกฉีดขึน้รูปยดึติดกบัโครงตู้  

ถาดเคร่ืองเขียน  ไม้ MDF Board หนาไมน้่อยกวา่ 19 มม. ขึน้รูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press  

กลอ่งลิน้ชกั  ไม้ Particle Board ความหนาไมต่ ่ากวา่ 12 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABSความหนาไมต่ ่ากวา่ 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมมุด้วยเคร่ืองจกัร 

รางลิน้ชกัเลก็  รางเลือ่นลกูปืนสามารถดงึกลอ่งลิน้ชกัออกมาได้ไมต่ ่ากวา่ 350 มม. ตวัรางสดี า รับน า้หนกัสงูสดุ 15 กก.  

รางลิน้ชกัแขวนไฟล์  รางลือ่นลกูปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 18 นิว้ ท ามาจากวสัดเุหลก็เคลอืบผิวโดยผา่น

กรรมวิธีการ  สดี า รับน า้หนกัได้สงูสดุ 45 กิโลกรัม 

กุญแจ  

กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลกูกญุแจที่ไมซ่ า้กนัมากถงึ 3,000 ดอก พร้อมลกูกญุแจชนดิพบัได้ เพื่อปอ้งกนัลกู

กญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลีย่นเฉพาะตวัไส้ได้ ซึง่ลกูกญุแจและตวัไส้กญุแจจะมี

หมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลีย่นตวัไส้ นอกจากนี ้กญุแจทกุชดุจะต้องสามารถสัง่ท าระบบ Master 

Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจดุ) ได้อีกด้วย 

อปุกรณ์ KNOCK-DOWN  Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั 

 


