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ส่วนที่ 1  ความเป็นมา 
 

 
1.1 ย่านความถี่ 2500 – 2690 MHz ปัจจุบันถูกก าหนดให้ใช้ตาม ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถ่ีวิทยุ 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (กทช. ผว. 
004-2552) ซึ่งก าหนดให้ใช้งานได้ทั้งในลักษณะ Frequency Division Duplex (FDD) และ Time Division 
Duplex (TDD) โดยมีแผนภูมิคลื่นความถี่ปรากฏดังภาพ 

 

 
 

 ในปัจจุบัน กสทช. อยู่ระหว่างการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 
หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ย่าน 2500 – 2690 MHz จากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายเดิม 

1.2 ย่านความถี่ 24.25 – 27 GHz ปัจจุบันมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้ง 
ในรถยนต์ (Vehicle Radar) ในย่านความถี่ 24.25 – 26.65 GHz 

 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ที่ย่านความถี่ 24.25 – 
26.65 GHz ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ น าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท า น าเข้า และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม โดยเครื่องวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  
โดย ส านักงาน กสทช. และ ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน 

1.3 กสทช. มีนโยบายที่จะปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 2500 – 2690 MHz และ 24.25 – 27 GHz  
ให้เหมาะสมกับสถานะการใช้คลื่นความถี่ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) รวมถึงเพ่ือรองรับเทคโนโลยี IMT-2020 (5G) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
ในลักษณะ TDD ในย่านความถี่ดังกล่าว 

1.4 การใช้งานในลักษณะ TDD หากมีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มากกว่า 1 ราย ในย่านความถี่
เดียวกัน การป้องกันการรบกวนระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องใช้วิธี Network Synchronization ตามที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนด เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
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ส่วนที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนความถี่วิทย ุ
 

 
2.1 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 4 ก าหนดบทนิยามที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนความถี่วิทยุดังต่อไปนี้ 

“ตารางก าหนดคลื่นความถี่” หมายความว่า การก าหนดย่านความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอ่ืนเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด 

“แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว่า การก าหนดช่องความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
วิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด 

“จัดสรรคลื่นความถี่” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือ
สถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติหรือแผนความถี่
วิทยุเพ่ือใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด 

มาตรา 27 ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนความถ่ีวิทยุดังต่อไปนี้ 

1)  จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริ หาร 
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และด าเนินการให้เป็นไป ตามแผนดังกล่าว 
แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5)   ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน
ซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท 

24) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. 

2.2 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) 
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ส่วนที่ 3  เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนความถี่วิทย ุ
 

 

กสทช. มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารคลื่นความถี่ โดยใช้เครื่องมือการบริหารคลื่นความถี่ 
อันประกอบไปด้วย ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และการจัดสรรคลื่นความถี่  
ให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมทั้งแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) ตลอดจนข้อบังคับวิทยุ และข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ย่านความถี่ 2500 - 2690 MHz และ 24.25 – 27 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่มีความต้องการใช้งาน 
ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union – ITU) ได้ก าหนดให้คลื่นความถี่ 2500 - 2690 MHz ส าหรับ IMT (ระบุไว้ใน
ข้อบังคับวิทยุ มาตรา 5.384A) และอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดให้คลื่นความถี่ 24.25 – 27 GHz ส าหรับ
ใช้ในกิจการ IMT ด้วย อีกทั้งแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ได้ก าหนดให้คลื่นความถี่ 2500 -2690 MHz 
และ 24.25 – 27 GHz ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลเช่นเดียวกัน 

เพ่ือจัดท าแผนความถี่วิทยุให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้คลื่นความถี่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต (IMT-2020) และป้องกันการรบกวนคลื่นความถีท่ี่อาจจะเกิดขึ้นได ้จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย่านความถี่ 2500 - 2690 MHz และแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 24.25 - 27 GHz เพ่ือก าหนดช่องความถี่วิทยุพร้อมทั้ง
เงื่อนไขการใชง้านคลื่นความถี่ดังกล่าว 
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ส่วนที่ 4  หลักการจัดท าแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 2500 - 2690 MHz 
 

 

เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่ 2500 – 2690 MHz เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน  
และใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ส านักงาน กสทช. เห็นสมควรให้มี
การจัดท าแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications–
IMT) ย่านความถี่ 2500 - 2690 MHz รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก โดยมีหลักการจัดท า 
แผนความถ่ีวิทยุดังต่อไปนี้ 

4.1 การก าหนดช่องความถี่  

แผนความถ่ีวิทยุนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี่ในย่าน 2500 - 2690 MHz โดยก าหนดให้ใช้งาน/
ให้สามารถรองรับในลักษณะไม่เป็นคู่ (Unpaired band) ที่ใช้วิธี Time Division Duplex (TDD) เพ่ือให้
สามารถรองรับเทคโนโลยี  IMT-2020 ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
Recommendation ITU-R M.1036-5 “Frequency arrangements for implementation of the 
terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT) in the bands 
identified for IMT in the Radio Regulations (RR)” โดยเลือกแนวทาง C3 ของข้อเสนอแนะดังกล่าว 
(Annex 1, Section 5, Figure 6) รวมถึงก าหนดให้สอดคล้องกับ Band 41/n41 ของ The 3rd Generation 
Partnership Project (3GPP) อีกด้วย 

 
แผนความถี่วิทยุนี้ ก าหนดขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ของแต่ละช่องความถี่ในลักษณะไม่เป็นคู่ 

เท่ากับ 5 MHz โดยพิจารณาจากมาตรฐานของเทคโนโลยี IMT (ทั้ง IMT-Advanced และ IMT-2020)  
ที่สามารถน ามาใช้งานในลักษณะ TDD ได้ ทั้งนี้ อาจรวมช่องความถี่ที่ได้รับอนุญาตติดกันเพ่ือใช้ความกว้าง
แถบคลื่นความถ่ีที่กว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น 

4.2 แผนภูมิคลื่นความถี่ 

แผนภูมิคลื่นความถี่ 2500 - 2690 MHz ปรากฏดังภาพ 
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4.3 เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ 

แผนความถี่วิทยุย่าน 2500 – 2690 MHz ก าหนดเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่บางประการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนความมุ่งหมายและข้อจ ากัดของการอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่ ดังนี้ 

1) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral 
Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R Recommendations)  
ที่เกี่ยวกับ IMT-Advanced และ/หรือ IMT-2020 รวมทั้งเทคโนโลยี IMT ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดังกล่าว
ข้างต้น 

2) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถีร่ายอื่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะ
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

3) แนวทางการป้องกันการรบกวนระหว่างผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ตาม 
แผนความถ่ีวิทยุนี้ ให้ใช้วิธี Network Synchronization ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

4) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถีด่ังกล่าว 

5) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่  
ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 
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ส่วนที่ 5  หลักการจัดท าแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 24.25 – 27 GHz  
 

 

เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่ 24.25 – 27 GHz เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน  
และใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ส านักงาน กสทช. เห็นสมควรให้มี
การจัดท าแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications–
IMT) ย่านความถี ่24.25 – 27 GHz รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข โดยมีหลักการจัดท าแผนความถี่วิทยุ
ดังต่อไปนี้ 

 5.1 การก าหนดช่องความถี่  

             แผนความถี่วิทยุนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี่ในย่าน 24.25 – 27 GHz โดยก าหนดให้ใช้งาน
ในลักษณะไม่เป็นคู่ (Unpaired band) ที่ใช้วิธี Time Division Duplex (TDD) ตามข้อเสนอแนะของ  
The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) โดยปรับบางส่วนให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน 
คลื่นความถี่ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

แผนความถ่ีวิทยุนี้ ก าหนดขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีของแต่ละช่องความถ่ีในลักษณะไม่เป็นคู่ 
เท่ากับ 50 MHz โดยพิจารณาจากมาตรฐานของเทคโนโลยี IMT (IMT-2020) ที่สามารถน ามาใช้งานในลักษณะ 
TDD ได้ ทั้งนี้ อาจรวมช่องความถี่ที่ได้รับอนุญาตติดกันเพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ที่กว้างกว่านี้ได้ 
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น 

5.2 แผนภูมิคลื่นความถี่ 
  แผนภูมิคลื่นความถี่ 24.25 – 27 GHz ปรากฏดังภาพ 

 

 5.3 เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ 

  แผนความถี่วิทยุย่าน 24.25 – 27 GHz ก าหนดเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่บางประการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนความมุ่งหมายและข้อจ ากัดของการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ดังนี ้
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1) ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral 
Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R Recommendations)  
ที่เก่ียวกับ IMT-2020 รวมทั้งเทคโนโลยี IMT ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น 

2) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน เพ่ือป้องกันและแก้ไขการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
เฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

3) แนวทางการป้องกันการรบกวนระหว่างผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ตาม
แผนความถ่ีวิทยุนี้ ให้ใช้วิธี Network Synchronization ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

4) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีต่้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถีด่ังกล่าว 

5) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ใน
กรณีท่ี กสทช. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 

6) ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ย่าน 24.25 -27 
GHz ที่ กสทช.ก าหนด ตามผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุโทรคมนาคม ค .ศ. 2019 (WRC-19)  
ที่เก่ียวข้องด้วย 
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ส่วนที่ 6  แนวทางการป้องกันการรบกวนด้วยวธิี Network Synchronization ส าหรับการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) 
ในย่านความถี่ที่ก าหนดให้ใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ (Unpaired band) ที่ใช้วิธี  
Time Division Duplex (TDD) 
 

 

เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่ 2500 – 2690 MHz และ 24.25 – 27 GHz เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และปราศจากการรบกวน และ (ร่าง) แผนความถี่วิทยุ ได้ก าหนดให้ใช้แนวทางการป้องกันการรบกวนระหว่าง
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วยวิธี Network Synchronization ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด   
ดังนั้น ส านักงาน กสทช. เห็นสมควรให้มีการจัดท าประกาศส านักงาน กสทช. ดังกล่าว โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

 1 .  ให้ ผู้ รั บ ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ อ้ า ง อิงสัญญาณเวลามาตรฐาน  ส าหรั บ 
สัญญาณนาฬิกา (Clock) ในโครงข่าย ที่สามารถใช้หรือปรับรูปแบบสัญญาณนาฬิกาตามระบบ  
Global Positioning System (GPS) ได้ เว้นแต่กรณีที่สถานีฐานไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวข้างต้นได้  
ให้ส่งสัญญาณนาฬิกาผ่าน Precision Time Protocol (PTP) ตามมาตรฐาน IEEE 1588 Version 2 โดยต้องมี
ความคลาดเคลื่อนของสัญญาณนาฬิกาไม่เกิน ±1.5 ไมโครวินาที 

 2. หากสถานีฐานใดไม่สามารถรับสัญญาณนาฬิกาที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.  
สถานีฐานนั้นต้องรักษาสัญญาณนาฬิกาล่าสุดไว้ จนกว่าจะสามารถอ้างอิงสัญญาณเวลามาตรฐานได้  
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (Holdover time) โดยต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±1.5 ไมโครวินาท ี 

 3. หากสถานีฐานใดไม่สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. และ 2. ให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ยุติการใช้งานสถานีฐานนั้น จนกว่าจะสามารถอ้างอิงสัญญาณเวลามาตรฐานได้เป็นปรกติ 

 4. ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ใช้โครงสร้างของเฟรม (Frame Structure)  
ทีอั่ตราส่วนของ Sub-frame ในส่วนของ Downlink : Uplink มีค่า ดังนี้ 

  4.1 ย่านความถ่ี 2500 -  2690 MHz 

เทคโนโลยี 
Sub-carrier Spacing 

(กิโลเฮิรตซ)์ 
อัตราส่วนของ Sub-frame  

ในส่วนของ Downlink* : Uplink 

LTE 15 4:1 

NR 30 8:2 
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4.2 ย่านความถ่ี 24.25 - 27 GHz 

เทคโนโลยี 
Sub-carrier Spacing 

(กิโลเฮิรตซ์) 
อัตราส่วนของ Sub-frame  

ในส่วนของ Downlink* : Uplink 

NR 60 จะก าหนดเพ่ิมเติมต่อไป 

NR 120 จะก าหนดเพ่ิมเติมต่อไป 

 *หมายเหตุ ในส่วนของ Downlink ให้รวม Special Sub-frame ในช่วงเปลี่ยนจาก 
Downlink เป็น Uplink ด้วย 

 4.3 ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจใช้โครงสร้างของเฟรมที่แตกต่างจากที่ 
ก าหนดได้ หากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทุกรายในย่านความถี่เดียวกัน และส านักงาน กสทช .  
เห็นชอบร่วมกัน 
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ส่วนที่ 7  ประเด็นรับฟังความคิดเห็นแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 2500 – 2690 MHz 
 

 

ส านักงาน กสทช. ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เพ่ือน าความ
คิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยก าหนดประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นส าหรับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี 2500 – 2690 MHz ดังนี้ 

7.1 ความเหมาะสมในการก าหนดช่องความถี่ 

1) ก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ (Unpaired band) ที่ใช้วิธี  
Time Division Duplex (TDD) 

2) ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่เท่ากับ 5 MHz ทั้งนี้ อาจรวมช่องความถี่ที่ได้รับอนุญาต
ติดกันเพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ที่กว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่รายอื่น 

7.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้คลื่นความถี่ 

1) การก าหนดให้สามารถใช้เทคโนโลยี ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU-R Recommendations) ที่เก่ียวข้อง 

2) การประสานงานกับผู้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืนทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่าง
ประเภท เพื่อป้องกันและแก้ไขการรบกวน 

3) การประสานงานคลื่นความถ่ีบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7.3 ความเหมาะสมของแนวทางการป้องกันการรบกวนด้วยวิธี Network Synchronization 
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ส่วนที่ 8  ประเด็นรับฟังความคิดเห็นแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 24.25 – 27 GHz 
 

 

ส านักงาน กสทช. ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เพ่ือน าความ
คิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยก าหนดประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นส าหรับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล(International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี 24.25 – 27 GHz ดังนี้ 

8.1 ความเหมาะสมในการก าหนดช่องความถี่ 

1) ก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ (Unpaired band) ที่ใช้วิธี  
Time Division Duplex (TDD) 

2) ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่เท่ากับ 50 MHz ทั้งนี้ อาจรวมช่องความถี่ที่ได้รับ
อนุญาตติดกันเพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ที่กว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น 

8.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้คลื่นความถี่ 

1) การก าหนดให้สามารถใช้เทคโนโลยีตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU-R Recommendations) ที่เก่ียวข้อง 

2) การประสานงานกับผู้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืนทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่าง
ประเภท เพื่อป้องกันและแก้ไขการรบกวน 

3) การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

4) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ที่ กสทช. ก าหนดตามผลการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC-19) ที่เก่ียวข้องด้วย 

8.3 ความเหมาะสมของแนวทางการป้องกันการรบกวนด้วยวิธี Network Synchronization 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) 

ย่านความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 
 

 



 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 

Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  
             

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications-IMT) อั น จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผ ล ดี ต่ อ ก าร พั ฒ น ากิ จ ก า ร
โทรคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก  

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๒๗ (๕) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2552 

 ข้อ  ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ  ๔  แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ สากล ( International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ มีรายละเอียดตามแผนความถี่วิทยุ 
กสทช. ผว. xxx – xxxx แนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่                                              

 
 พลเอก  

  (สุกิจ  ขมะสุนทร) 

 กรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ท าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
 
 

(ร่าง) 
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แผนความถี่วิทยุ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  

(International Mobile Telecommunications-IMT)  
ย่านความถี่ 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์  

    
 

1. ขอบข่าย 

แผนความถ่ีวิทยุนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถ่ี และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถ่ี ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) 
ย่านความถี ่2500-2690 MHz 

2. การก าหนดช่องความถี่ 

2.1 ก าหนดคลื่นความถี่ 2500-2690 MHz ส าหรับใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ (Unpaired 
band) ที่ใช้วิธี Time Division Duplex (TDD)  

2.2 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ เท่ากับ 5 MHz ทั้งนี้ อาจรวมช่องความถี่ที่ได้รับ
อนุญาตติดกันเพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ที่กว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนต่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน  

2.3 การก าหนดช่องความถ่ีเป็นดังนี้ 

ช่องที่ 
ความถี่รับและความถี่ส่ง
ของสถานีฐาน (MHz) 

ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD 1 2500-2505 5 
TDD 2 2505-2510 5 
TDD 3 2510-2515 5 
TDD 4 2515-2520 5 
TDD 5 2520-2525 5 
TDD 6 2525-2530 5 
TDD 7 2530-2535 5 
TDD 8 2535-2540 5 
TDD 9 2540-2545 5 
TDD 10 2545-2550 5 
TDD 11 2550-2555 5 
TDD 12 2555-2560 5 
TDD 13 2560-2565 5 
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ช่องที่ 
ความถี่รับและความถี่ส่ง
ของสถานีฐาน (MHz) 

ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD 14 2565-2570 5 
TDD 15 2570-2575 5 
TDD 16 2575-2580 5 
TDD 17 2580-2585 5 
TDD 18 2585-2590 5 
TDD 19 2590-2595 5 
TDD 20 2595-2600 5 
TDD 21 2600-2605 5 
TDD 22 2605-2610 5 
TDD 23 2610-2615 5 
TDD 24 2615-2620 5 
TDD 25 2620-2625 5 
TDD 26 2625-2630 5 
TDD 27 2630-2635 5 
TDD 28 2635-2640 5 
TDD 29 2640-2645 5 
TDD 30 2645-2650 5 
TDD 31 2650-2655 5 
TDD 32 2655-2660 5 
TDD 33 2660-2665 5 
TDD 34 2665-2670 5 
TDD 35 2670-2675 5 
TDD 36 2675-2680 5 
TDD 37 2680-2685 5 
TDD 38 2685-2690 5 

  หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถี่ 
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3. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ 

3.1 ผู้ รับ ใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี ใดก็ ได้  (Neutral 
Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU-R 
Recommendations) ที่ เกี่ ย วกับ  IMT-Advanced และ /หรือ  IMT-2020 รวมทั้ ง
เทคโนโลยี IMT ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น 

3.2 ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอื่นทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภท 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
เฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม  

3.3 แนวทางการป้องกันการรบกวนระหว่างผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่
ตามแผนความถี่วิทยุนี้ ให้ใช้วิธี Network Synchronization ตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด 

3.4 การใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการประสานงาน
คลื่นความถ่ีบริเวณชายแดนที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อจ ากัดในการใช้คลื่นความถี่และ
เงื่อนไขการแจ้งจดทะเบียน (Registration) หรือแจ้งข้อมูล (Notification) การใช้คลื่น
ความถี่ หรือการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพ้ืนที่บริเวณชายแดนตามที่ก าหนด ทั้งนี้  
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน    

3.5 ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถี่ตามแผน
ความถี่วิทยุนี้  เพ่ือให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือผู้
ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. ก าหนด 

4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 Recommendation ITU-R M.1036-5 , “Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial component of International Mobile 
Telecommunications (IMT) in the bands identified for IMT in the Radio 
Regulations (RR)” 

4.2 Recommendation ITU-R M.2012, “Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile Telecommunications Advanced 
(IMT-Advanced)”  

4.3 ECC Report 216, “Practical guidance for TDD networks synchronisation” 
 

______________________________ 
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แผนภูมิคลื่นความถี่ 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT)  

ย่านความถี่ 2500-2690 MHz 
 
 

 
 

TDD: Time Division Duplex 
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ภาคผนวก ข  
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT)  

ย่านความถี่ ๒๔.๒๕ - ๒๗ กิกะเฮิรตซ ์
 

 



 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 

Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ ๒๔.๒๕ – ๒๗ กิกะเฮิรตซ์  
             

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International Mobile Telecommunications-IMT) อั น จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผ ลดี ต่ อ ก า ร พัฒนากิ จ ก า ร
โทรคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก  

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ  ๓  แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ ๒๔.๒๕ – ๒๗ กิกะเฮิรตซ์ มีรายละเอียดตามแผนความถี่วิทยุ 
กสทช. ผว. xxx – xxxx แนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่                                              

 
 พลเอก  

  (สุกิจ  ขมะสุนทร) 

 กรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ท าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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แผนความถี่วิทยุ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  

(International Mobile Telecommunications-IMT)  
ย่านความถี่ 24.25 – 27 กิกะเฮิรตซ์  

    
 

1. ขอบข่าย 

แผนความถ่ีวิทยุนี้ครอบคลุมการก าหนดช่องความถี ่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) 
ย่านความถี ่24.25 – 27 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) 

2. การก าหนดช่องความถี่ 

2.1 ก าหนดคลื่นความถี่ 24.25 – 27 GHz ส าหรับใช้งานในลักษณะแบบไม่เป็นคู่ (Unpaired 
band) ที่ใช้วิธี Time Division Duplex (TDD)  

2.2 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ เท่ากับ 50 MHz ทั้งนี้ อาจรวมช่องความถี่ที่ได้รับ
อนุญาตติดกันเพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถี่ที่กว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนต่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน  

2.3 การก าหนดช่องความถ่ีเป็นดังนี้ 

ช่องที่ 
ความถี่รับและความถี่ส่ง
ของสถานีฐาน (GHz) 

ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD 1 24.25-24.3 50 
TDD 2 24.3-24.35 50 
TDD 3 24.35-24.4 50 
TDD 4 24.4-24.45 50 
TDD 5 24.45-24.5 50 
TDD 6 24.5-24.55 50 
TDD 7 24.55-24.6 50 
TDD 8 24.6-24.65 50 
TDD 9 24.65-24.7 50 
TDD 10 24.7-24.75 50 
TDD 11 24.75-24.8 50 
TDD 12 24.8-24.85 50 
TDD 13 24.85-24.9 50 
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ช่องที่ 
ความถี่รับและความถี่ส่ง
ของสถานีฐาน (GHz) 

ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD 14 24.9-24.95 50 
TDD 15 24.95-25 50 
TDD 16 25-25.05 50 
TDD 17 25.05-25.1 50 
TDD 18 25.1-25.15 50 
TDD 19 25.15-25.2 50 
TDD 20 25.2-25.25 50 
TDD 21 25.25-25.3 50 
TDD 22 25.3-25.35 50 
TDD 23 25.35-25.4 50 
TDD 24 25.4-25.45 50 
TDD 25 25.45-25.5 50 
TDD 26 25.5-25.55 50 
TDD 27 25.55-25.6 50 
TDD 28 25.6-25.65 50 
TDD 29 25.65-25.7 50 
TDD 30 25.7-25.75 50 
TDD 31 25.75-25.8 50 
TDD 32 25.8-25.85 50 
TDD 33 25.85-25.9 50 
TDD 34 25.9-25.95 50 
TDD 35 25.95-26 50 
TDD 36 26-26.05 50 
TDD 37 26.05-26.1 50 
TDD 38 26.1-26.15 50 
TDD 39 26.15-26.2 50 
TDD 40 26.2-26.25 50 
TDD 41 26.25-26.3 50 
TDD 42 26.3-26.35 50 
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ช่องที่ 
ความถี่รับและความถี่ส่ง
ของสถานีฐาน (GHz) 

ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ (MHz) 

TDD 43 26.35-26.4 50 
TDD 44 26.4-26.45 50 
TDD 45 26.45-26.5 50 
TDD 46 26.5-26.55 50 
TDD 47 26.55-26.6 50 
TDD 48 26.6-26.65 50 
TDD 49 26.65-26.7 50 
TDD 50 26.7-26.75 50 
TDD 51 26.75-26.8 50 
TDD 52 26.8-26.85 50 
TDD 53 26.85-26.9 50 
TDD 54 26.9-26.95 50 
TDD 55 26.95-27 50 

 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถี ่

 

 

 

3. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ 

3.1 ผู้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี ใดก็ ได้  (Neutral 
Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R 
Recommendations) ที่ เกี่ยวกับ IMT-2020 รวมทั้งเทคโนโลยี IMT ที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น 

3.2 ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืนทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภท 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
เฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม  

3.3 แนวทางการป้องกันการรบกวนระหว่างผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่
ตามแผนความถี่วิทยุนี้ ให้ใช้วิธี Network Synchronization ตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด 
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3.4 ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงาน 
คลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งรวมทั้งต้องจ ากัดระดับความแรง
สัญญาณของสถานีวิทยุคมนาคม ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

3.5 ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ในย่านความถี่ตาม 
แผนความถี่วิทยุนี้ เพ่ือให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี ผู้ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  
ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. ก าหนด 

3.6  ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ย่าน 24.25 -
27 GHz ที่ กสทช.ก าหนด ตามผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุโทรคมนาคม 
ค.ศ. 2019 (WRC-19) ที่เก่ียวข้องด้วย 

4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 Recommendation ITU-R M.1036-5, “Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial component of International Mobile 
Telecommunications (IMT) in the bands identified for IMT in the Radio 
Regulations (RR)” 

4.2 ECC Report 216, “Practical guidance for TDD networks synchronization 
 

 
______________________________ 
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แผนภูมิคลื่นความถี่ 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT)  

ย่านความถี่ 24.25-27 GHz 
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               TDD: Time Division Duplex 

25.95 

26.00 

26.05 

26.10 

26.15 

26.20 

26.25 

26.30 

26.35 

26.40 

26.45 

26.50 

26.55 

26.60 

26.65 

26.70 

26.75 

26.80 

26.85 

26.90 

26.95 

27.00 


	Binder12600
	1. เอกสารประกอบ_แผนความถี่ 2600 และ 26 (pdf.io)
	แผนความถี่ 2600 MHz

	ภาค ขแผนความถี่ 2600 และ 26 (pdf.io) (1)
	แผนความถี่ 26 GHz

