
                

 
 
 
 
 

แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

 
ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น 

วัน/เดือน/ปี   
ชื่อ สกุล   
หน่วยงาน   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
โทรสาร   
Email address   
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น                
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่น
ความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเกิดการใช้งานคลื่น
ความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์

  



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงใน
ภาพรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา 
๒๗ (๕) (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
ข้อ ๓  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้
แทน 
ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

“สถานีวิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า 
สถานที่ที่ ใช้ติดตั้ งสายอากาศของสถานีวิทยุ  
กระจายเสียง ในระบบเอฟเอ็ม ซึ่งประกอบไปด้วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก และสถานี
วิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข 

 “สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก” 
หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีพิกัดที่ตั้ง
สายอากาศและคุณลักษณะทางเทคนิค ตามที่ระบุ



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
ในตารางคุณลักษณะทางเทคนิค ในภาคผนวก ก 
แนบท้ายแผนความถี่วิทยุ เลขที่ กสทช. ผว. ๑๐๑ 
– ๒๕๖x  

“สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข” 
หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีที่ตั้ง
สายอากาศและคุณลักษณะทางเทคนิค ตามที่ระบุ
ในตารางคุณลักษณะทางเทคนิค ในภาคผนวก ข 
แนบท้ายแผนความถี่วิทยุ เลขที่ กสทช. ผว. ๑๐๑ 
– ๒๕๖x 
ข้อ 5  แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ เลขที่ 
กสทช. ผว. ๑๐๑ – ๒๕๖x ท้ายประกาศนี้  
ข้อ 6  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อยู่ในวันที่
ประกาศฉบับนี้ ใช้บั งคับ ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ประกาศฉบับนี้
ก าหนด 
๑) ขอบข่าย 

แผนความถี่วิทยุฉบับนี้ครอบคลุมการก าหนด
ช่องความถี่วิทยุ คุณลักษณะทางเทคนิค และ
เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (FM) ในย่านความถี่
วิทยุ 87 - 108 MHz ซึ่งประกอบไปด้วยสถานี

  



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
วิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก และ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข 
๒) ความถี่วิทยุ 

2.1 ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) 
ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ  87 - 

108 MHz 

  

2.2 ช่องความถ่ีวิทยุ (Frequency 
Channel)  

ก าหนดให้ใช้ช่องความถ่ีวิทยุช่องที่ 1 ถึง 
ช่องที่ 82 ตามตารางท่ี 1 

  

2.3 ความถี่คลื่นพาห์และช่องห่างระหว่าง
คลื่นพาห์ (Carrier Frequency and Channel 
Spacing) 

ก าหนดให้ใช้ความถี่คลื่นพาห์ตามตารางที่ 
1 โดยช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์มีค่า 250 kHz 
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2.4  ช่องความถ่ีวิทยุและความถ่ีคลื่นพาห์

เพ่ิมเติม 
 ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุและความถ่ี

คลื่นพาห์เพ่ิมเติมส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคผนวก ก  ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
ประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับ
ประเทศมาเลเซียตามตารางที่ 2 

 

  



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
3) การส่งสัญญาณ 

3.1 การมอดูเลต (Modulation)   
  ก าหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลต  

ทางความถี่ (Frequency Modulation: FM) 

  

3.2 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency 
Deviation) 

  ก าหนดให้ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ีมีค่าไม่
เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 

  

3.3 การเน้นล่วงหน้า (Pre-emphasis) 
  ก าหนดให้การเน้นล่วงหน้าของสัญญาณ 

เสียง (Sound Signal) 50 µs 

  

3.4 การส่งสัญญาณสเตอริโอ (Stereo 
Transmissions) 

  ก าหนดให้การส่งสัญญาณสเตอริโอต้องใช้
ระบบสัญญาณเสียงน าร่อง (Pilot-tone System)           
โดยสัญญาณเบสแบนด์ (Baseband Signal) ต้อง
มีสัญญาณเสียงน าร่องที่ความถี่วิทยุ 19 kHz 

  

3.5 พิกัดท่ีตั้งของสายอากาศ 
  ก าหนดให้พิกัดที่ตั้งของสายอากาศของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
หรือเป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้ 
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3.5.1 ต้องไม่อยู่ ใน พ้ืนที่ ปลอดการ

รบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสนามบินและสถาน
ที่ตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

3.5.2 ต้องตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบ
การใช้คลื่นความถี่ของส านักงาน กสทช. โดยมี
ระยะขจัดอย่างน้อย 1 กิโลเมตรทางอากาศ หรือมี
ค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ของสถานี ณ 
บริเวณสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ต้องไม่
เกิน 50 mV/m 

 
3.6 ความสูงของสายอากาศ (Antenna 

Height) 
3.6.1 ก าหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ภาคผนวก ก มีความสูงสายอากาศจากจุดกึ่งกลาง
สายอากาศถึงระดับพ้ืนดิน ไม่เกินกว่าที่ก าหนด
ตามตารางคุณลักษณะทางเทคนิค ในภาคผนวก ก  

3.6.2 ก าหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคผนวก ข มีความสูงสายอากาศจากจุดกึ่งกลาง
สายอากาศถึงระดับพ้ืนดิน ไม่เกิน 60 เมตร 

  

3.7 ก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum 
Effective Radiated Power) 

 3.7.1 ก าหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคผนวก ก มีก าลังส่งออกอากาศสูงสุดในทุกโพ
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ลาไรเซชันรวมกัน ไม่เกินกว่าที่ก าหนดตามตาราง
คุณลักษณะทางเทคนิค ในภาคผนวก ก  

3.7.2 ก าหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคผนวก ข มีก าลังส่งออกอากาศสูงสุดในทุกโพ
ลาไรเซชันรวมกัน ไม่เกิน 1 กิโลวัตต์  

3.8 ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ (Radio 
Data System: RDS)  

  3.8.1 ก าหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคผนวก ก ต้องส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ เพ่ือเป็น
การระบุตัวตนและตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง 
โดยเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดให้ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ
ต้องเป็นไปตาม IEC 62106 [2] หรือมาตรฐาน
อ่ืนที่เทียบเท่า โดยสัญญาณเบสแบนด์ต้องใช้
คลื่นพาห์ย่อย (Subcarrier) ที่ความถี่วิทยุ 57 
kHz ส าหรับส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ  

(ข) ก าหนดให้ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ
ต้องมีข้อมูลรหัสรายการ (Program Identification 
Code) เป็นไปตามตารางคุณลักษณะทางเทคนิค ใน
ภาคผนวก ก 

(ค) หากมีการส่งสัญญาณข้อมูลเวลาและ
วันที่ (Clock-Time and Date) จะต้องเป็นไปตาม
เวลาและวันที่ที่ก าหนดโดยสถาบันมาตรวิทยา

  



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
แห่งชาติ หรือเวลาและวันที่ที่มีการสอบย้อนกลับ
ได้ทางการวัด (Measurement Traceability) ไป
ยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

3.8.2 กรณีที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภาคผนวก ข มีการส่ งสัญญาณข้อมู ลวิ ทยุ  
ก าหนดให้ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุเป็นไปตาม
มาตรฐานดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดให้ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ
ต้องเป็นไปตาม IEC 62106 [2] หรือมาตรฐาน
อ่ืนที่เทียบเท่า โดยสัญญาณเบสแบนด์ต้องใช้
คลื่นพาห์ย่อย (Subcarrier) ที่ความถี่วิทยุ 57 
kHz ส าหรับส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ  

(ข) ก าหนดให้ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ
ต้องมีข้อมูลรหัสรายการ (Program Identification 
Code) เป็นไปตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 

(ค) หากมีการส่งสัญญาณข้อมูลเวลาและ
วันที่ (Clock-Time and Date) จะต้องเป็นไปตาม
เวลาและวันที่ที่ก าหนดโดยสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ หรือเวลาและวันที่ที่มีการสอบย้อนกลับ
ได้ทางการวัด (Measurement Traceability) ไป
ยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
4) การรับสัญญาณ   

4.1 การรับสัญญาณขั้นต่ า    
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  ก าหนดให้การรับสัญญาณขั้นต่ ารองรับ

การรับสัญญาณสเตอริโอแบบเคลื่อนที่ภายนอก
อาคาร (Mobile Stereophonic Reception)  

4.2 ความแรงของสัญญาณข้ันต่ า(Minimum 
Field Strength) 

 ก าหนดให้ความแรงของสัญญาณขั้นต่ า
มีค่า 57 dBµV/m ที่ความสูงของเครื่องรับ 1.50 เมตร 
จากระดับพ้ืนดินเฉลี่ย 

  

4.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน 
(Protection Ratio)  

 ก าหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
เป็นไปตาม Recommendation ITU-R BS.412-
9 [3] หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าและตารางที่ 3 
ดังนี้ 

 
 

  

4.4 การยอมรับสัญญาณรบกวน 
  ก าหนดให้การยอมรับสัญญาณรบกวน

เป็นดังนี้ 
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  4.4.1 ช่วงเวลาการรับฟังที่ปราศจาก

การรบกวนแบบต่อเนื่อง (Steady Interference) 
: ร้อยละ 50 ของช่วงเวลาการรับฟัง 

  4.4.2 ช่วงเวลาการรับฟังที่ปราศจาก
การรบกวนแบบโทรโปสเฟียร์ (Tropospheric 
Interference) :  ร้อยละ 90 ของช่วงเวลารับฟัง  

4.5 การวิเคราะห์ค านวณเกี่ยวกับพ้ืนที่การ
ให้บริการและการรบกวน 

  ก าหนดให้การวิ เคราะห์ค านวณ
เกี่ยวกับพ้ืนที่การให้บริการและการรบกวนต้อง
อาศัยแบบจ าลองการแพร่กระจายคลื่นความถี่
เป็นไปตาม Recommendation ITU-R P.1546-
6 [4] หรือมาตรฐานอ่ืนที่ เทียบเท่า โดยต้อง
ค านึงถึงสภาพภูมิประเทศในบริเวณพ้ืนที่การ
ให้บริการ ทั้งนี้ พ้ืนที่การให้บริการ หมายถึง พื้นที่
ของสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่ งมี
ความแรงของสัญญาณขั้นต่ า 57 dBµV/m ที่
ความสูงของเครื่องรับ 1.50 เมตรจากระดับ
พ้ืนดินเฉลี่ย โดยยังไม่ค านึงถึงผลกระทบจากการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น 

  

5) เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี ่
  5.1 การใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับใบอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
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คลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5.2 การใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียงต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 

  

5.3 เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุ
คมนาคมต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  

5.4 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุกระจายเสียงต้องมีลักษณะทางเทคนิคเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม 

  

5.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้อง
ดูแลรักษาและปรับปรุงการใช้งานเครื่ องส่ ง
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงให้
สอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
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เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการ
ใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อ
กิจการวิทยุการบินโดยเคร่งครัด 

  

5.7 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้อง
ป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีต่อสถานี
วิทยุคมนาคมอ่ืน ซึ่งสามารถด าเนินการด้วยการ
ติดตั้งตัวกรองสัญญาณความถี่ (Filter) หรือการ
ด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการออก 
อากาศคลื่นความถี่โดยใช้สถานที่เดียวกันหรือใช้
ที่ตั้งสายอากาศร่วมกันกับสถานีวิทยุคมนาคมอ่ืน 
ทั้งในกิจการเดียวกันหรือกิจการอ่ืน ตั้งแต่ 2 คลื่น
ความถี่ข้ึนไป 

  

5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้
ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ 
ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
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เฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็น
รายกรณีตามความเหมาะสม 

5.9 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้
ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดพ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตามภาคผนวก 
ค 

  

5.10 ในกรณีที่ต้องย้ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศ
หรือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่จะต้องขออนุญาตจาก กสทช. และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

  

5.11 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด และที่จะ
ก าหนดเพ่ิมเติม 

  

6) เอกสารอ้างอิง 
[1] Recommendation ITU-R BS.450-4 

(10/2019): Transmission standards 
for FM sound broadcasting at VHF. 
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[2]  IEC 62106:  Specification of the 

radio data system ( RDS)  for 
VHF/FM sound broadcasting in the 
frequency range from 87.5 MHz to 
108.0 MHz. 

[3]  Recommendation ITU-R BS.412-9 
(12/1998) :  Planning standards for 
terrestrial FM sound broadcasting 
at VHF. 

[4]  Recommendation ITU-R P.1546-6 
(08/2019) :  Method for point- to-
area predictions for terrestrial 
services in the frequency range 30 
MHz to 4 000 MHz. 

7) ภาคผนวก ก สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก 
1. นิยาม  
“สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก” 

หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีพิกัด
ที่ตั้งสายอากาศและคุณลักษณะทางเทคนิค ตามที่
ระบุในตารางคุณลักษณะทางเทคนิค (ตารางที่ 2) 

  

2.  การก าหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทาง
เทคนิค  
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การก าหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทาง

เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ก 
มีค าอธิบายอักษรย่อดังตารางที่ 1 และมีรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามตารางที่ 2 

 

 
8) ภาคผนวก ข สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข 

1. นิยาม 
“สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข” 

หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีที่ตั้งสาย 
อากาศและคุณลักษณะทางเทคนิค ตามท่ีระบุใน
ตารางคุณลักษณะทางเทคนิค (ตารางที่ 2) 
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2. การก าหนดที่ตั้ งและคุณลักษณะทาง

เทคนิค  
การก าหนดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค

ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคผนวก ข มีค า 
อธิบายอักษรย่อดังตารางที่ 1 และมีรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามตารางที่ 2 

 

 

  

9) ภาคผนวก ค พ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
1. ขอบข่าย 
ภาคผนวกนี้ ระบุพ้ืนที่การประสานงานคลื่น

ความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ได้ แก่  ประเทศกัมพูชา  ประเทศมาเลเซี ย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีพิกัด
ที่ตั้งสายอากาศอยู่ในพ้ืนที่การประสานงานคลื่น
ความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ต้อง
ให้ความร่วมมือในการประสานงานและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางเทคนิคบางประการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 

2. พ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ
ชายแดนกับประเทศกัมพูชา 

สถานีที่อยู่ ในพ้ืนที่การประสานงานคลื่น
ความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศกัมพูชา คือ 
สถานีที่มีพิกัดที่ตั้งสายอากาศอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่
มีระยะห่างไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากเส้นแบ่งเขต
แดน (Borderline) ไทย – กัมพูชา ตามรูปที่ 1 
โดยมีรายละเอียดจังหวัดและอ าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่
การประสานงานตามตารางที่ 1 
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3. พ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ

ชายแดนกับประเทศมาเลเซีย 
สถานีที่อยู่ในพ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่

บริเวณชายแดนกับประเทศมาเลเซีย คือ สถานีที่มี
พิกัดที่ตั้งสายอากาศอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนด
ตามรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดจังหวัดและอ าเภอที่
อยู่ในพ้ืนที่การประสานงานตามตารางที่ 2 
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4. พ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ

ชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

สถานีที่อยู่ในพ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่
บริ เวณชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว คือ สถานีที่มีพิกัดที่ตั้งสายอากาศ
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีระยะห่างไม่เกิน 30 กิโลเมตร 
จากเส้นแบ่งเขตแดน (Borderline) ไทย – ลาว 
ตามรูปที่ 3 โดยมีรายละเอียดจังหวัดและอ าเภอที่
อยู่ในพ้ืนที่การประสานงานตามตารางที่ 3 

  



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 

 

 
5. พ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ

ชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 
สถานีที่อยู่ในพ้ืนที่การประสานงานคลื่นความถี่

บริเวณชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา คือ สถานีที่มีพิกัดที่ตั้งสายอากาศอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีระยะห่างไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากเส้น
แบ่งเขตแดน (Borderline) ไทย – เมียนมา ตาม
รูปที่ 4 โดยมีรายละเอียดจังหวัดและอ าเภอที่อยู่
ในพ้ืนที่การประสานงานตามตารางที่ 4 

 



                

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 

 
 
 

  



                

ประเด็นอ่ืนๆ 
ประเด็นตาม

ขอบข่ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง  
แผนความถี่ฯ 

ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 

ใช่  ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                

 


