
ลักษณะการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีและสายอากาศ
ขอแนะนําการติดต้ังสายอากาศ กรณีระยะหางจากสถานีสงสัญญาณในแตละลักษณะ
โดย สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) สํานักงาน กสทช.
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หางจากสถานีไมเกนิ 10 - 15 กม.
- นาจะรับสญัญาณไดโดยสายอากาศเกือบทุกประเภท รวมทั้งสายอากาศ

ภายในอาคารแบบแอกทีฟ (Active indoor antenna) โดยหากอยูใกล

สถานีสงมากอาจใชแบบพาสซฟี (Passive) ก็เพียงพอ

หางจากสถานีไมเกนิ 15 – 30 กม.
- รับสญัญาณไดโดยสายอากาศแบบภายนอกอาคาร (outdoor) ทั้งที่ติดบน

หลังคาหรือติดต้ังภายนอกอาคาร

- อาจจะยังพอรับสัญญาณไดโดยสายอากาศภายในอาคารแบบแอกทีฟ 

(Active indoor antenna)

หางจากสถานีไมเกนิ 30 - 80 กม.
- รับสญัญาณไดโดยสายอากาศแบบภายนอกอาคาร (outdoor) แบบติดบน

หลังคา (ควรสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา 10 เมตร)

- อาจจะยังพอรับสัญญาณไดโดยสายอากาศแบบภายนอกอาคาร 

(outdoor) ที่ติดต้ังภายนอกอาคาร เชน ระเบียงหรือขอบหนาตาง

** โปรดดูพื้นที่ครอบคลมุสญัญาณและระยะหางจากสถานีสง โดยตรวจสอบจากเว็บไซตหรือแอพพลเิคช่ันประกอบ (ดูจากพื้นที่ครอบคลุมที่นาจะรับสญัญาณได 95%) 

โดยการรบัสญัญาณจริงมีปจจัยอื่นที่ตองคํานึงถึงดวย เชน กําลังสงออกอากาศ ความสูงของสายอากาศภาคสง สูงและอตัราขยายของสายอากาศภาครับ ทิศทางของ

สายอากาศ คุณภาพของเครื่องรับ สิ่งกีดขวาง ลักษณะของอาคารบานเรือน สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดลอม (ตึกสูง บานเรือน แมนํ้า ตนไม ถนน)

FX = รบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะอยูก่บัทีภ่ายนอกอาคาร (Fixed Outdoor)

PO = รบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะพกพาภายนอกอาคาร (Portable Outdoor)

PI = รบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor)

[XX] = อาจจะยงัพอรบัสญัญาณไดใ้นลกัษณะ XX (FX,PO, หรอื PI แลว้แต่กรณี)
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